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Z zaproponowanych przez
Windows, typów drukarek,
zaznaczamy:

Typowa/Tylko tekst

Następnie przy użyciu
np. Eksploratora, zamieniamy
plik tty.dat znajdujący się
w katalogu, w którym znaj-
duje się system operacyjny
(zwykle C:\WINDOWS), na
plik o tej samej nazwie,
dostarczony przez ELZAB.

W dalszej kolejności
przystępujemy do ustawienia
portu. W okienku Drukarki,
powinna pojawić się drukarka –
Typowa/Tylko tekst.

Zaznaczyć ją, wybrać
Właściwości → Szczegóły →
Ustawienia portu – i ustawić:

bity na sekundę:   9600
bity danych:         8
parzystość:           parzysta
bity stopu:            1
sterowanie
przepływem:         brak
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Drukarka będzie drukować tekst wraz z polskimi znakami w aplikacjach,
które przesyłają kody znaków do drukarki, czyli np.: Notepad, edytor w Windows
Commanderze. W programie Word, polskie znaki nie będą drukowane, ponieważ
są one przesyłane do drukarki w formacie graficznym.

9. Drukowanie zamówień

Drukarka podłączona do kasy (lub kas) drukuje zamówienia na podstawie
odczytanych danych z kasy (lub kas). W zależności od ustawień (patrz punkt 7.3.)
wydruk sygnalizowany będzie lub nie dźwiękiem. Możliwe jest takie ustawienie
drukarki że sygnalizacja dźwiękowa będzie trwała do momentu naciśnięcia

przycisku .

W celu oderwania wydruku zamówienia należy poczekać aż drukarka
zakończy wydruk, złapać wydruk za jeden z rogów i ruchem do góry odciąć papier
na nożu drukarki.

10. Wymiana papieru

UWAGA: Podczas wymiany papieru, drukarka powinna być włączona.

Pojawienie się znacznika końca papieru (barwny pasek na papierze), lub
migotanie pomarańczowego wskaźnika oraz sygnał dźwiękowy oznaczają
konieczność wymiany rolki papieru na nową. Sygnał dźwiękowy wyłączyć można

przyciskiem .
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W celu wymiany papieru należy:
1. otworzyć pokrywę,
2. podnieść dźwignię głowicy (1) sygnał dźwiękowy wyłączyć przyciskiem

,
3. wyjąć z rozwijacza i z mechanizmu drukującego pozostałość rolki papieru (nie

przepuszczać przez mechanizm drukujący),
4. opuścić dzwignię głowicy (1),
5. z nowej rolki papieru usunąć zewnętrzny zwój z resztkami kleju, koniec

równo uciąć (np. na ostrej krawędzi),
6. papier wprowadzić do szczeliny mechanizmu drukującego (2) do momentu

samoczynnego zaciągnięcia papieru przez drukarkę, założyć rolkę do
rozwijacza (patrz rysunek poniżej),

7. wysunąć kilka centymetrów papieru naciskając przycisk  a następnie
złapać papier za jeden z rogów i ruchem do góry odciąć papier na krawędzi
mechanizmu,

8. zamknąć pokrywę.

Do drukarki należy stosować ROLKI PAPIERU TERMICZNEGO
57mm/30m dostępne w ELZAB S.A. w opakowaniach zbiorczych po 30 szt. (kod
wyrobu 02604) lub po 120 szt. (kod wyrobu 02605).

11. Test drukowania

W celu wydrukowania testu wydruku należy:

1. wyłączyć drukarkę przyciskiem 

2. przytrzymując wciśnięty przycisk  nacisnąć  do momentu
rozpoczęcia wydruku.

Po zakończeniu testu drukarka przechodzi do trybu normalnej pracy.



Instrukcja obsługi Drukarka ELZAB Kuchta S  15

12. Konserwacja drukarki

Systematycznego czyszczenia wymaga obudowa. Zabieg ten należy wykonać
przy użyciu miękkiej ścierki zwilżonej lekko wodą z dodatkiem delikatnych
środków czyszczących (sposób użycia wg zaleceń producenta).

Co około 300 wydrukowanych rolek papieru należy dokonywać czyszczenia
mechanizmu drukującego z drobnych pozostałości papieru. Przy każdej wymianie
rolki papieru należy skontrolować czy w mechanizmie drukarki nie pozostały
resztki papieru lub inne zanieczyszczenia. Czyszczenie mechanizmu drukującego
zaleca się powierzyć autoryzowanemu serwisantowi ELZAB S.A.

UWAGA: Nieprawidłowe działanie drukarki wynikające z niedokonywania
bieżącej konserwacji (czyszczenia) mechanizmu drukującego nie jest
objęte gwarancją.

13. Przechowywanie i transport

Warunki przechowania w stanie opakowania.

- temperatura 5°C - 40°C
- wilgotność względna < 85%
- stopień agresywności korozyjnej środowiska osiąga najwyżej wartość

B wg PN-71/H-04651.

W przypadku dłuższego przechowywania drukarki należy co 2 miesiące
drukarkę podłączyć do sieci na czas minimum 8 godzin, w celu doładowania
akumulatora.

Transport może odbywać się dowolnymi środkami przewozowymi
(samochody, wagony kolejowe) w warunkach eliminujących bezpośrednie
oddziaływanie czynników atmosferycznych w oryginalnym opakowaniu producenta.
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14. Specyfikacja techniczna

• Zasilanie sieciowe
 napięcie wejściowe zasilacza 230 V
 częstotliwość 47 ÷ 63 Hz
 pobór mocy max 20 W
Akumulator wewnętrzny
 napięcie znamionowe/pojemność 6V/4Ah
 czas pracy (co 1 minutę zamówienie) minimum 10 godzin

• Gabaryty, masa
 głębokość 145 mm
 szerokość 119 mm
 wysokość 132 mm
 masa bez zasilacza 2,3kg

• Bezpieczeństwo
Drukarka jest urządzeniem klasy III, a zasilacz zewnętrzny jest klasy II wg
PN-93/T-42107.

• Drukarka
 typ mechanizmu LT-286
 zasada działania termiczna
 szybkość drukowania około 8 wierszy na sekundę

• Parametry transmisji szeregowej
 szybkość 9600 bit/sek
 parzystość parzysta (even)
 liczba bitów 8
 liczba bitów stopu 1

• Dodatkowe wyposażenie drukarki:
ROLKA PAPIERU TERMICZNEGO 57mm/30m:

w opakowaniu po 30 szt. - kod wyrobu 02604
w opakowaniu po 120 szt. - kod wyrobu 02605

MULTIPLEKSER 4xRS232 - kod wyrobu 00911
Zasilacz WINCOMa/Multipleksera - kod wyrobu 01609
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Złącze interfejsu RS232:
Nr styku Sygnał Opis sygnału

1 +12V do 20V Zasilanie drukarki
2 RxD Dane odbierane z kasy
3 TxD Dane nadawane do kasy
4 DTR Sterownie multiplekserem
5 GND Masa
6 Nie podłączony
7 DSR Sterowanie multipleksera
8 CTS Zezwolenie na nadawanie
9 +5V max. 0,5A Zasilanie do multipleksera

Złącze zasilania:

+12 do +20V, 1A

Schemat kabla do podłączenia drukarki z kasą (2 równoważne wersje):

Do celów testowych i pokazowych można zastosować KABEL RS232 2m (kod
wyrobu 00968).



Znaki handlowe użyte w niniejszej instrukcji:

CITIZEN
są znakami handlowymi CITIZEN Japan CMB Corporation.

Instrukcja przeznaczona jest do wyrobu:

Drukarka zamówień ELZAB Kuchta S - kod 00965

Nr KZ / data wprow.
Nr mkf. / data obow.












