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1. Opis – zastosowanie oprogramowania HYDRA 
 
 

Program HYDRA s
u� y do komunikacji z wagami serii: Eco Label / Eco Print oraz Proxima. 
 
Oprogramowanie umo� liwia pe
ne zaprogramowanie wag w baz�  towarow� , kody kreskowe, 
nag
ówki, legendy, teksty sta
e, klawisze bezpo� redniego dost� pu, sprzedawców, stawki VAT, 
tary. Oprogramowanie równie�  umo� liwia odczyt bazy towarowej z wagi. 
 
W celu zaprogramowania etykiety w wadze nale� y u� y�  oprogramowania: 
 Gedit – dla wag PROXIMA (oprogramowanie do pobrania na stronie  
       www.elzab.com..pl w zak
adce Wagi Elektroniczne/Etykietuj� ce). 
 
Medit   – dla wag Eco Label. (oprogramowanie znajduje si�  w katalogu instalacyjnym       

    Hydry „medit.exe”).  
Dost� p do programu MEDIA mo� liwy jest bezpo� rednio w programie Hydra  
z zak
adki Menu „Sklep” > „Marte IC-ILC” > „M Edit Tworzenie Etykiet”.  
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2. Instalacja programu HYDRA 
 
 

W celu zainstalowania programu HYDRA nale� y pobra�  ze strony internetowej firmy 
Elzab S.A. aktualn�  jego wersj� . Oprogramowanie HYDRA znajduje si�  pod adresem 
internetowym www.elzab.com.pl w zak
adce „Wagi Elektroniczne/Etykietuj� ce”. 
Pobra�  nale� y dwa pliki:  
 „Hydra xxx.exe” (gdzie xxx – wersja programu) 
 „Hydra xxxn.exe” (gdzie xxx – wersja programu) 
Zainstalowa�  pobrany plik „Hydra xxx.exe” i umie� ci�  w dowolnym wybranym katalogu  
w komputerze: 
 
 a) uruchomi�  plik „Hydra xxx.exe”, zatwierdzi�  instalacj�  oprogramowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b) wcisn��  przycisk kontynuacji instalacji oprogramowania. 
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c) wybra�  katalog instalacji oprogramowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) wybra�  opcje, które maj�  by�  zainstalowane (zaleca si�  wybór wszystkich opcji). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e) wpisa�  nazw�  katalogu dost� pnego w menu „Programy” w systemie Windows. 
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 f) zaznaczy� , czy oprogramowanie instalacyjne ma utworzy�  skróty na pulpicie Windows 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 g) rozpocz� cie instalacji oprogramowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 h) pasek post� pu instalacji oprogramowania. 
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 i) zako� czenie instalacji oprogramowania, zapytanie o restart komputera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nast� pnie zainstalowa�  polsk�  nak
adk�  komunikacyjn�  „Hydra xxxn.exe” w tym samym 
katalogu jak poprzednio instalowany plik. 
 

a) uruchomi�  plik „Hydra xxxn.exe”, zatwierdzi�  instalacj�  nak
adki oprogramowania. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) wcisn��  przycisk kontynuacji instalacji nak
adki oprogramowania. 
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c) wybra�  katalog instalacji nak
adki oprogramowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) wpisa�  nazw�  katalogu dost� pnego w menu „Programy” w systemie Windows. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) zaznaczy� , czy oprogramowanie instalacyjne ma utworzy�  skróty na pulpicie Windows 
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f) rozpocz� cie instalacji nak
adki oprogramowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
g) pasek post� pu instalacji nak
adki oprogramowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) zako� czenie instalacji oprogramowania, zapytanie o uruchomienie oprogramowania. 
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Po zainstalowaniu pobranych plików nale� y uruchomi�  program HYDRA i kolejno wybra�  
j� zyk oraz � cie� k�  archiwizacji magazynu w zak
adce „General Configuration”.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po wykonaniu powy� szych polece� , program HYDRA jest gotowy do konfiguracji sklepu  
i pod
� czenia wag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybór wersji 
j� zykowej 

Wybór � cie� ki 
archiwizacji 

Zak
adka  
General 

Configuration 
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3. Konfiguracja programu HYDRA i pod
 � czenie wagi ECO LABEL / ECO 
    PRINT lub PROXIMA 
 
 

W celu dodania wagi ECO PRINT / ECO LABEL lub PROXIMA do programu HYDRA 
nale� y kolejno: 
 
1.) Klikn��  lewym a nast� pnie prawym przyciskiem myszki na ikonie „Sklep” i wybra�  opcj�  
„Utwórz Sklep”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.) Wybra�  opcj�  EUROSCALE i wpisa�  numer sklepu. Mo� emy definiowa�  dowoln�  ilo��  
sklepów. Baza danych danego sklepu jest umieszczona w katalogu instalacyjnym programu 
HYDRA i zapisana jest w pliku dbase.mdb w podkatalogu o nazwie takiej jak numer 
utworzonego sklepu.  
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3.) Wpisa�  nazw�  sklepu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.) Wybra�  rodzaj po
� czenia mi� dzy komputerem a wag� . Domy� lne po
� czenie dla wag 
Proxima „Bezpo� rednio U� ywaj� c TCP/IP (Lokalny Internet, DSL lub inny)”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.) Wpisa�  numer portu komunikacyjnego. Domy� lny port komunikacyjny to „6000”.  

Nast� pnie wcisn��  klawisz „Akceptuj” i potwierdzi�  dokonany wybór w kolejnym oknie 
dialogowym. 
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6.) Dokona�  konfiguracji komunikacji programu HYDRA z wag�  Eco Label / Eco Print lub 

PROXIMA. Zaznaczy�  wag�  Euroscale, je� li w sklepie s�  wagi Proxima lub/oraz Marte 
IC-ILC, je� li w sklepie s�  wagi Eco Label / Eco Print, W przypadku wagi Eco zaznaczy�  
tak� e 9600 bps w celu ustanowienia komunikacji z szybko� ci�  9600 bodów.  
Klawisz Akceptuj” ko� czy i zapami� tuje konfiguracj� . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.) Po wykonaniu czynno� ci w punktach od 1 do 6 zosta
 utworzony nowy sklep. Nale� y go 
aktywowa�  klikaj� c na nim lewym przyciskiem myszy i nast� pnie wciskaj� c klawisz 
„Wejd�  Do Zaznaczonego Sklepu”. 
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8.) Po wej� ciu do utworzonego sklepu nale� y uruchomi�  opcj�  „Sekcje i Wagi” w celu 
pod
� czenia wag dla utworzonego sklepu. Po uruchomieniu opcji „Sekcje i Wagi” nale� y 
w nowo otwartym oknie klikn��  prawym przyciskiem myszy na ikonie „SYSTEM”  
i wybra�  opcj�  „Tworzenie i Usuwanie Sekcji”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.) Po wej� ciu do opcji „Tworzenie i Usuwanie Sekcji” nale� y: 
 
 9a.) Dla Wag Eco Label,  Eco Print: 
 

1.Wybra�  numer Stoiska. 
2.Wybra�  rodzaj wagi (W przypadku wag Eco Label,  Eco Print nale� y wybra�  opcj� : 

EcoLabel/Net). 
3.Wpisa�  opis dla Stoiska. 
4.Wybra�  numer portu COM w komputerze, przez który realizowana b� dzie transmisja. 
5.Potwierdzi�  klawiszem „Dodaj”, utworzona zostanie sekcja. 

 



 

 
 
 

Instrukcja obs
ugi i instalacji programów HYDRA, GEDIT  

 
-15- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Po utworzeniu Stoiska nale� y kolejno: klikn��  lewym a nast� pnie prawym 
przyciskiem myszy na utworzonym stoisku i wybra�  opcj�  „Tworzenie i Usuwanie 
Wag”. 
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7.W nowo otwartym oknie nale� y wybra�  typ wagi (dla wag Eco Label / EcoPrint  jest 

to typ: Marte – V8), numer wagi, nazw�  wagi. 
Po skonfigurowaniu poni� szych opcji nale� y wcisn��  przycisk „Dodaj” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po wykonaniu punktu 9a, mamy skonfigurowany stoisko dla wag serii Eco Label / Eco 
Print oraz dodan�  wag�  Eco Label /  Eco Print do tego Stoiska. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stoisko 

Waga  
ECO LABEL / ECO PRINT 
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 9b.) Dla Wag PROXIMA: 
 

1.Wybra�  numer Stoiska. 
2.Wybra�  rodzaj wagi (W przypadku wag PROXIMA nale� y wybra�  opcj� : 

EUROSCALE). 
3. Wpisa�  opis dla Stoiska. 
4. Potwierdzi�  klawiszem „Dodaj”, utworzone zostanie Stoisko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Po utworzeniu Stoiska nale� y kolejno: klikn��  lewym a nast� pnie prawym 
przyciskiem myszy na utworzonym stoisku i wybra�  opcj�  „Tworzenie i Usuwanie 
Wag”. 
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6. W nowo otwartym oknie nale� y wybra�  typ wagi (dla wag PROXIMA jest to typ: 
EUROSCALE), numer wagi, adres IP wagi, nazw�  wagi, zaznaczy�  opcje 5. 
Po skonfigurowaniu poni� szych opcji nale� y wcisn��  przycisk „Dodaj” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Po wykonaniu punktu 9b, mamy skonfigurowane Stoisko dla wag serii Proxima oraz 
dodan�  wag�  Proxima do tego Stoiska. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stoisko 

Waga  
PROXIMA 
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4. Opis menu programu HYDRA 
 
4.1 Menu standardowe rozwini� te w oknie sklepu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   (Sekcje i Wagi)   –  Konfiguracja stoiska oraz wag znajduj� cych si�  w nim. 
2   (Artyku
y)    –  Programowanie / Edycja PLU. 
3   (Zmiana Ceny)   – Zmiana cen zaprogramowanych PLU.  
4   (Zmiana Ceny ONLINE) – Zmiana cen zaprogramowanych PLU – Online. 
5   (Kod Kreskowy)  – Programowanie kodu  kreskowego. 

 

UWAGA:   
Nale� y pami� ta�  programuj� c struktur�  kodu kreskowego dla wagi Eco Label/Eco Print  
w Hydrze, � e: u� ycie znacznika „C” jest równowa� ne z u� yciem znacznika „B”. 
Po wpisaniu znacznika „C” w programie, Hydra automatycznie podczas wysy
ki kodu 
kreskowego do wagi znacznik ten zmienia na „B”.  
Zaprogramowany kod kreskowy w Hydrze 27CCCCWWWWWW jest równowa� ny  
z zaprogramowanym kodem 27BBBBWWWWWW w wadze Eco Label/Eco Print. 

 

6   (Nag
ówki i Legendy)  – Programowanie nag
ówków i legend dla paragonu. 
7   (Reklamy / Oferty)  – Programowanie reklam i ofert w wadze 
8   (Sprzedawcy)  – Programowanie sprzedawców. 
9   (Klawisze Bezpo� rednie) – Programowanie klawiszy bezpo� rednich.  
10 (Wy� lij Modyfikacje)  – Wysy
anie modyfikowanych danych z programu do wagi. 
11 (Odbiór Paragonów)  – Odbiór paragonów i sprzeda� y z wagi. 
12 (Wy� lij Ca
�  Baz�  Dan.) – Wysy
anie wszystkich danych z programu do wagi. 
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13 (Raport Ca
kowity Po Sekcjach)     – Sprzeda�  
� czna z stoiska. 
14 (Raport Ca
kowity Po Artyku
ach )  – Sprzeda�  
� czna artyku
ów. 
15 (Raport Ca
kowity Po Sprzedawcach) – Sprzeda�  
� czna sprzedawców. 
16 (Wyj� cie)      – Wyj� cie ze sklepu. 
 
 
 
4.2 Dodatkowe wybrane funkcje osi� galne z zak
adek menu w nag
ówku okna 
 
1)  Sklep -> Marte IC-ILC ->  
 

Typ Tar Dla Wagi  Eco Label  - Programowanie tar dla wagi Eco Label / Eco Print. 
 

Eco Label Nag
ówek  - Programowanie nag
ówka etykiety dla wagi  
   Eco Label / Eco Print. 

 
M Edit - Tworzenie Etykiet - Programowanie formatu etykiety dla wagi Eco Label.Pro 

 
2)  Komunikacja -> Odbiór Towarów z Wagi - Odbiór zaprogramowanych PLU z wagi 
 
3) Opcje ->Ogólna Konfiguracja HYDRY  - Konfiguracja listy oraz parametrów wag  
                                                                                     dost� pnych w aktualnym sklepie.   
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5. Opis programu MEDIT (Programowanie etykiet dla wag Eco Label). 
 

 
Program „MEDIT” s
u� y do programowania etykiet w wagach Eco Label.  
W wadze Eco Label mo� na maksymalnie zaprojektowa�  5 dowolnych etykiet. Do ka� dej 
programowanej etykiety mo� na zaprogramowa�  etykiet�  zbiorcz�  (uwaga: etykieta zbiorcza  
i etykieta jednostkowa musi mie�  taki sam numer i nazw�  - pole 15 i pole 21).  
Poni� szy rysunek przedstawia g
ówne okno programu „MEDIT”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis pól / przycisków g
ównego okna programu „MEDIT”: 
 

Nr Nazwa / Symbol Znaczenie / Funkcjonalno��  
1 Nowa Etykieta Utworzenie: 

   Etykieta Pak.- nowej etykiety dla pojedynczego towaru, 
   Etykieta Zbiorcza - etykiety zbiorczej pakowanych towarów.  

2 Wczytaj Otwarcie zapisanej etykiety z pliku. 
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3 Zapisz Zapisanie etykiety do pliku. 
4 Wy� lij Wysy
ka bie�� cej etykiety do wagi. 

 Dane komunikacyjne: 
   - Numer Wagi – Numer wagi (standard: 1), 
   - COM – Numer portu komunikacyjnego (standard: COM1), 
   - Pr� dko��  – Szybko��  komunikacji (standard 9600), 
   - Parzysto��  – Parzysto��  (standard: None), 
   - Bity Stopu – Bity Stopu (standard: 1), 
   - Bity Danych – Bity Danych (standard: 8), 
 
   - Wy� lij – Wy� lij bie�� c�  etykiet�  do wagi, 
   - Tylko Wolne Teksty - Wysy
ka wolnych tekstów do wagi, 
   - Anuluj – Anuluj wysy
k�  etykiety.  

5 Wyj� cie Wyj� cie z programu. 
6 Wyrównaj Do Lewa Wyrównaj do lewej kraw� dzi zaznaczone pola zachowuj� c ich 

rozk
ad, 
7 Wyrównaj Do Góry Wyrównaj do górnej kraw� dzi zaznaczone pola zachowuj� c 

ich rozk
ad, 
8 Wyrównaj Do Lewa Wyrównaj do lewej kraw� dzi zaznaczone pola, 
9 Wycentruj Wycentruj zaznaczone pola, 
10 Wyrównaj Do Prawa Wyrównaj do prawej kraw� dzi zaznaczone pola, 
11 45 x 57 Wczytaj przyk
adow�  etykiet�  o rozmiarze 45 x 57 mm 
12 60 x 57 Wczytaj przyk
adow�  etykiet�  o rozmiarze 60 x 57 mm 
13 Prze
� cz Na Et. Zb. Prze
� cz na etykiet�  zbiorcz�  
14 Nazwa Nazwa  
15 57 x 65 Nazwa etykiety w wadze (tutaj: 57x65 mm) 
16 Poziomo  Poziomo  
17 Rozmiar : 57 Rozmiar etykiety w poziomie (tutaj: 57mm) 
18 Pionowo Pionowo 
19 Rozmiar : 65 Rozmiar etykiety w pionie (tutaj: 65mm) 
20 Etykieta Etykieta 
21 Numer :  1 Numer etykiety w wadze (dost� pne numery: 1 -5) 
22 Marte V: 1X-Y?? --------------------------------------------------------------------------- 
23 Wolne Teksty Wolne teksty – mo� liwo��  zaprogramowania na etykiecie 

wolnych tekstów takich jak: MASA,CENA,NALE� NO	
  itp. 
24 Opis Umieszczenie na etykiecie pola z:  

  - nazw�  produktu Opis1, 
  - opisem dodatkowym Opis2 – Opis10. 

25 Waga Pole z aktualn�  mas�  wa� onego produktu. 
26 Tara Pole z tar�  przypisan�  danemu produktowi, lub tar�  wybran�  

r� cznie na wadze. 
27 Operacje Liczba operacji (opcja dost� pna dla etykiety zbiorczej). 
28 Ca
kowity Suma ca
kowita (opcja dost� pna dla etykiety zbiorczej). 
29 2-ga Waluta Pole z drug�  walut� . 
30 Kod Kreskowy Pole z kodem kreskowym. 
31 Data Pakowania Data pakowania. 
32 Data Przydatno� ci ... Pole z dat�  wa� no� ci. 
33 Spo� y�  Przed Pole najlepiej spo� y�  przed. 
34 Etykieta Zbiorcza Pole z napisem „ETY.ZBIORCZ”, (opcja dost� pna dla 
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etykiety zbiorczej)   
35 Cena  Pole z cen�  wa� onego produktu - z
/kg lub z
/100g. 
36 Suma Pole z nale� no� ci�  dla wa� onego produktu. 
37 Numer Partii Numer Partii 
38 Usu�  Opcja umo� liwiaj � ca usuni� cie wybranych wcze� niej pól. 
39 Etykieta Zbiorcza Pole wy� wietlaj� ce informacj�  o projektowanej etykiecie,  

 etykieta dla danego produktu / etykieta zbiorcza. 
40 X Pozycja X zaznaczonego pola na etykiecie 
41 Y Pozycja Y zaznaczonego pola na etykiecie 
42 57x65 Etykieta 

Zbiorcza 
Nazwa i parametry etykiety, które zosta
y wpisane w polach: 
15, 17, 19 

43 Tekst Sya
y Tekst sta
y, w tym przypadku nag
ówek etykiety, 
programowany bezpo� rednio w wadze - funkcja 304.  

44 Podzia
ka Pozioma Podzia
ka pozioma wskazuj� ca rozmiar etykiety 
45 Podzia
ka Pionowa Podzia
ka pionowa wskazuj� ca rozmiar etykiety 
46 Projekt Etykiety Obszar, w którym projektujemy etykiet� , umieszczamy 

poszczególne pola dynamiczne odnosz� ce si�  do pami� ci wagi. 
47 Menu Plik Wczytaj, Zapisz, Zapisz Jako.  
48 Menu Etykieta Nowa, Wy� lij, Poprzednia, Przybli� ona Waga. 
49 Menu T
o Dodaj, Usu� , Siatka 

Dodaj t
o do u
atwienia programowania etykiety,  
Usu�  t
o,  
Siatka u
atwiaj� ca umieszczenie pól. 

50 Menu J� zyk Wybór j� zyków.  
51 Menu Info Informacja o programie. 

 
 
Uwagi 

·  Klikaj � c prawym przyciskiem myszy na polu „Projekt Etykiety” mamy dost� pne menu 
podr� czne ze standardowymi opcjami/polami (Opis, Waga, Tara, Operacja, Ca
kowity, 
Druga Waluta, Kod Kreskowy, Data Pakowania, Termin Przydatno� ci Do Spo� ycia, 
Spo� y�  Przed, Etykieta Zbiorcza, Cena, Suma, Numer Partii, Wolne Teksty), które 
mo� emy umie� ci�  na programowanej etykiecie. 

 
·  Klikaj � c prawym przyciskiem na polu (np. Cena, Nale� no��  itd.) umieszczonym na 

projekcie etykiety mamy mo� liwo��  zmieni�  jego w
a� ciwo� ci takie jak:  
- Normalny  – Normalna wielko��  tekstu, 
- Podwójna Wysoko��  – Podwójna wysoko��  tekstu,  
- Podwójna Szeroko��  – Podwójna szeroko��  tekstu, 
- Podwójna Wysoko��  i Szeroko��   – Podwójna wysoko��  i szeroko��  tekstu, 
- Usu�  - Opcja umo� liwiaj � ca usuni� cie wybranych wcze� niej pól na etykiecie, 
 

·  Klikaj � c podwójnie mysz�  na umieszczonym polu (np. Cena, Nale� no��  itd.), mamy 
mo� liwo��  zaznaczenia kilku pól. Opcja jest bardzo przydatna przy przemieszczaniu  
i formatowaniu kilku pól naraz. 
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6. Opis programu GEDIT (Programowanie etykiet dla wag PROXIMA) 
 
 

Program GEDIT s
u� y do programowania etykiet oraz paragonów dla wag z serii 
PROXIMA.  
W celu zainstalowania programu GEDIT nale� y pobra�  ze strony internetowej firmy 
Elzab S.A. aktualn�  jego wersj� . Oprogramowanie GEDIT znajduje si�  pod adresem 
internetowym www.elzab.com.pl w zak
adce „Wagi Elektroniczne/Etykietuj� ce”. 
 
Po zainstalowaniu programu GEDIT nale� y go uruchomi�  poprzez : 
 Start -> Wszystkie Programy -> EuroScale Tools -> Gedit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Opis poszczególnych pozycji Menu programu GEDIT. 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	aduj etyk. –  odczytuje zestaw etykiet (np. etykiety.etq) z pliku binarnego   

znajduj� cego si�  w komputerze. 
Zapis etyk. –   zapisuje zestaw etykiet (np. etykiety.etq) do pliku binarnego 

w komputerze. 
	aduj z wagi –  odczytuje paragon lub zestaw etykiet znajduj� cych si�  w wadze. 
Czytaj Paragon –  odczytuje paragon (np. paragon.tqt) z pliku binarnego znajduj� cego si�  

w komputerze. 
Zapisz Paragon –  zapisuje paragon (np. paragon.tqt). do pliku binarnego w komputerze. 
Wyj� cie –  Wyj� cie z programu GEDIT 
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Etykiety –  Edycja formatów etykiet odczytanych z wagi lub komputera.  

Projektowanie nowych formatów etykiet.  
 
Paragony –  Edycja paragonu odczytanego z wagi lub komputera. Projektowanie 

nowych formatów paragonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formaty –  Wysy
anie paragonu lub zestawu etykiet do podanej wagi lub sekcji 
wag.  

 
Bitmap –  Odczytanie bitmapy nr 1 znajduj� cej si�  w komputerze (bitmapa musi 

by�  czarno bia
a - monochromatyczna), wys
anie jej do podanej wagi 
lub sekcji wag. 

 
Bitmap 2 –  Odczytanie bitmapy nr 2 znajduj� cej si�  w komputerze (bitmapa musi 

by�  czarno bia
a - monochromatyczna), wys
anie jej do podanej wagi 
lub sekcji wag. 

 



 

 
 
 

Instrukcja obs
ugi i instalacji programów HYDRA, GEDIT  

 
-26- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New Socket  –  Tworzenie nowego po
� czenia z wag�  poprzez TCP/IP  
(opcja zalecana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
New RS232  –  Tworzenie nowego po
� czenia z wag�  poprzez RS232 
Modify RS232  –  Modyfikacja po
� czenia z wag� . 
Delete  –  Kasowanie po
� czenia z wag� . 
 
 

6.2 Projektowanie nowej lub edycja istniej� cej etykiety w programie GEDIT. 
 

W celu zaprojektowania nowej formatki etykiety, nale� y najpierw odczyta�  zestaw etykiet 
z wagi do programu GEDIT a nast� pnie do odczytanych etykiet dopisa�  now�  formatk�  
programowanej etykiety.  Menu -> Plik -> 	aduj z Wagi 
 
UWAGA: Gdy zaprojektujemy now�  formatk�  etykiety i wy� lemy do wagi, bez wcze�niejszego odczytania z wagi pozosta
ych formatów 
etykiet, wykasujemy wszystkie istniej� ce etykiety w wadze. Pozostanie w wadze jedynie zaprogramowana przez nas formatka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa Wagi - dowolna 

Adres IP Wagi – ka� dy cz
on musi sk
ada�  si�  3 cyfr 

Port wagi – ustawiony tak jak w wadze, domy� lnie 6000  

1 
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Po odczytaniu pliku z formatkami etykiet z wagi, mo� emy dopisa�  do niego kolejn�  now�  
formatk�  przez nas programowan� . Menu -> Edycja -> Edycja Etykiet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do nowo projektowanej 
formatki mo� emy 
dopisa�  4 etykiety 
zbiorcze, 

Nale� y wybra�  rodzaj 
drukarki LPM 2000 

Nale� y okre� li �  
szeroko��  oraz 
wysoko��  etykiety 

Maksymalna 
liczba pól na 
etykiecie 

Nazwa Etykiety 
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Otrzymujemy pust�  formatk� , na której w zale� no� ci od uznania mo� emy zdefiniowa�  
format nowej etykiety, który b� dzie drukowa
 si�  w wadze. 
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Opis pól g
ównego okna programu do projektowania formatki etykiety „GEDIT”: 
 
1 –  Konfiguracja etykiety 
2 –  Kopiuj wszystkie pola etykiety 
3 –  Usu�  wszystkie pola w etykiecie 
4 –  Wstaw nowe pole 
5 –  Usu�  zaznaczone pole 
6 – Pu��  pole 
7 – W
a� ciwo� ci zaznaczonego pola 
8 – Przesuwanie pola (lewo-prawo-góra-dó
) 
9 – Zmiana rozmiaru pola 
10 – Kopiuj zaznaczone pole 
11 – Wklej pole  
12 – Odznacz zaznaczone pola 
13 – Cofnij   
 

 
14 – Wytnij 
15 – Wyrównaj do lewej zaznaczone pola 
16 – Wyrównaj do prawej zaznaczone pola 
17 – Wyrównaj do góry zaznaczone pola 
18 – Wyrównaj do do
u zaznaczone pola 
19 – Centrowanie poziome 
20 – Centrowanie pionowe 
21 – Wyrównanie pionowe 
22 – Formatka etykiety 
23 – Formatka etykiety zbiorczej 
24 – Pole nag
ówka 
25 – Pole Etykiety 
26 – Pole kraw� dzi etykiety 
 

 
Zaznaczenie kilku pól jednocze� nie na formatce, odbywa si�  za pomoc�  kombinacji 
klawiszy: Shift + lewy przycisk myszy. 
 
Uwaga:  
1) Pola umieszczane na etykiecie nie s�  programowalne np. w teksty sta
e, teksty wpisane przez 

u� ytkownika. Ka� de pole umieszczone na etykiecie pobiera dane, które s�  wpisywane bezpo� rednio  
do wagi z programu HYDRA, r� cznie lub programu sklepowego.  

2) Przed rozpocz� ciem umieszczania loga graficznego na formatce etykiety nale� y najpierw go wczyta�  do 
programu GEDIT. Menu -> Wysy
anie -> Bitmap -> Plik -> Otwórz -> c:\ logo.bmp 
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Po zaprojektowaniu formatki etykiet nale� y zamkn��  okno z programowan�  etykiet� , 
nast� pnie wys
a�  plik z zestawem etykiet do wagi:  Menu - > Wysy
anie -> Formaty -> Slij  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je� li etykieta posiada
a zaprogramowane loga graficzne, nale� y je wys
a�  do wagi, je� li nie 
nale� y krok wysy
ania bit map do wagi pomin�� . 
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7. Odczyt paragonów z wagi PROXIMA za pomoc�  programu HYDRA.  
 

 
Za pomoc�  programu HYDRA mo� emy w 
atwy i prosty sposób odczyta�  sprzeda� , która 
jest prowadzona na wadze PROXIMA.  
W celu odczytu sprzeda� y z wagi PROXIMA nale� y dokona�  nast� puj� cych ustawie� : 
 
1) Zmieni�  format daty systemowej w systemie Windows. 

( Mój Komputer –> Panel Sterowania –> Opcje Regionalne i J� zykowe) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
W zak
adce „Data” nale� y ustawi� : 
 - Format daty krótkiej:  dd/MM/rr  
 - Separator daty:  / 
 - Format daty d
ugiej: dd MM rr  
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2) Ustawienia w wadze. 
 
 Konfiguracja -> System -> System -> Dodaj Sumy  

Sprzed Mieszana: [TAK] 
Super:  [TAK]  
Paczkowanie: [TAK] 
Samoobs
uga: [TAK] 
Train:  [TAK] 

 
Konfiguracja -> System -> System -> Zapami� taj Paragony  

Sprzed Mieszana: [TAK] 
Super:  [TAK]  
Paczkowanie: [TAK] 
Samoobs
uga: [TAK] 
Train:  [TAK] 

 
 
3) Ustawienia w programie HYDRA. 
 

Opcje -> Ogólna Konfiguracja HYDRY+ -> Zak
adka SUMY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nale� y zaznaczy�  nast� puj� ce opcje dla wagi Euroscale:  
 Odbieranie Sum Waga:   [TAK] 
 Odbieranie Sum Super:   [TAK]  
 Odbieranie Sum Paczkowanie:  [TAK] 
 Odbieranie Sum Samoobs
ugowy: [TAK] 
 Usu�  Sumy z PROXIMY:   [TAK] – (usuwa informacje o sprzeda� y z wagi po odczytaniu paragonów) 

 Restart Ticket Number after                   [ NIE ]-  (Kasuje licznik numerów paragonów odczytywanych z  wagi po 
     totals Erasure:                                          ostatnim kasowaniu informacji o sprzeda� y). 
 Dok
adna Kontrola Paragonów:  [TAK] 
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Odbiór sprzeda� y z wagi PROXIMA przez program HYDRA odbywa si�  poprzez naci� ni� cie 
klawisza „ODBIÓR PARAGONÓW” w g
ównym oknie, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lub bezpo� rednio z menu programu Menu -> Komunikacja -> Odbiór Paragonów 
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Przegl� danie odczytanej sprzeda� y dost� pne jest w g
ównym oknie programu HYDRA pod 
przyciskami:  
„Raport Ca
kowity po Sekcjach” 
„Raport Ca
kowity po Artyku
ach” 
„Raport Ca
kowity po Sprzedawcach” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opcja 1 umo� liwia wybór �� danego raportu po Stoiskach, Sprzedawcach, Artyku
ach. 
Opcja 2 umo� liwia wy� wietlenie � ci� gni� tej sprzeda� y z wag w zale� no� ci od ich trybu 

pracy. 
 

Opcja 2 

Opcja 1 
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Przegl� danie odczytanej sprzeda� y dost� pne jest równie�  w g
ównym menu programu 
HYDRA. Menu -> Baza Danych ->  
    Raport Ca
kowity po Sekcjach 
    Raport Ca
kowity po Artyku
ach 
    Raport Ca
kowity po Sprzedawcach 
    Przegl� danie Paragonu 
    Ca
kowite Czyszczenie (uwaga: Kasowanie � ci� gni� tej sprzeda� y z programu HYDRA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pobrana sprzeda�  jest z wagi PROXIMA przez program HYDRA przechowywana jest  
w pliku o nazwie dbase.mdb w tabeli tickets. 
Plik dbase.mdb znajduje si�  w docelowym miejscu instalacji programu HYDRA dla danego 
sklepu (sklepy w numerowane s�  od t01) np.: C:\Program Files\Hydra\t01\dbase.mdb. 
Dane z pliku dbase.mdb po odczycie danych z wagi PROXIMA przez program HYDRA 
mo� na w 
atwy sposób wczyta�  np. do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel za pomoc�  
utworzonej kwerendy. 
 
Nale� y uruchomi�  program Microsoft Excel, z menu programu wybra� :  
Menu -> Dane -> Importuj Dane Zewn� trzne -> Nowa Kwerenda Bazy Danych 
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Nale� y wybra�  � ród
o danych „Baza Danych MS Access”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nast� pnie nale� y wskaza�  � cie� k�  do pliku z baz�  danych programu HYDRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po wybraniu bazy danych wyszuka�  tabel�  „Tickets”. 
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Z tabeli „Tickets” wybra�  pola, które nas interesuj� , nast� pnie przenie��  je do oddzielnego 
okienka zatwierdzaj� cego wybór.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustawi�  filtr w celu filtracji odczytanych danych (tu t�  opcj�  pomijamy, poniewa�  nic nie 
b� dziemy filtrowa� ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustawi�  pole wed
ug którego b� d�  sortowane pobrane dane. 
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Wybra�  opcj�  przes
ania danych do programu Microsoft Excel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wprowadzi�  numer komórki, do której zostan�  zapisane odczytywane z bazy danych 
informacje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu ponownej aktualizacji danych w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, odczytanych  
z bazy danych programu HYDRA, nale� y wybra�  bezpo� rednio z menu programu: 
Menu -> Dane -> Od� wie�  Dane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


