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Sposoby podlqczenia drukarki Elzab D10 do komputera / tableta / telefonu

INTERFE]S USB

Srodowisko Windows (XP/Vista/7/8/8.1/10)

Przed podtaczeniem drukarki do portu USB nalezy zainstalowa¢ sterownik USB usbk10.zip (ftp://ftp.elzab.com.pl/uzyt/usbk10.zip)

- |
Gniazdo mini-USB

w drukarce Elzab D10
Kabel USB-A/MINI-USB-B znajduje si¢ na wyposazeniu drukarki. Po podtaczeniu drukarki do komputera w menadzerze urzadzen pojawi si¢ wirtualny port COM.

Gniazdo USB w komputerze

W przypadku potrzeby zmiany numeru portu COM nalezy wej$¢ we wlasciwosci STMicroelectronics Virtual COM Port i w zakladce Ustawienia portu ->
Zaawansowane nada¢ odpowiadajacy nam numer.
E= Menedzer urzadzen =ac “7
Plik Akcja Widok Pomoc

&= F|E HE 8 R %S

Wiasciwosci: STMicroelectronics Virtual COM Port (CO...

; E'al"‘/i:‘”’yd . ) Ogéie | Ustawenia potu | Sterownik | Szczegdly | Zdarzenia
as Kolejki wydruku
8 Komputes Uczba bité kunde: 9600
iczba bitéw na se v

% Kontrolery diwigku, wideo i gier
g Kontrolery [DE ATA/ATAPI Bty danych: |8 v Zaawansowane ustawienia dla: COM1
<& Kontrolery magazynu —

1 2 azystosé: [Brak v

@ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej [¥] Usyj buforéw FIFO (wymaga 2godnodci 2 UART 16550) T~
US| Modemy Ll X Wybierz mriejaze wartosci, aby rozwiazaé problemy 2 polaczeniari, =
W Monitory

9 7z

Sterowanie przephywem: | Brak: v

My=z §inné Uizadsenis weksziiace
Y9 Porty (COM i LPT)
77 STMicroelectronics Virtual COM Port (COMT)| o

» Bufor transmisj: Maly (1) Duzy (16) (1]
ca Stacje dyskéw
< Stacje dyskéw CD-ROM/DVD
Cg Universal Image Mounter Numer portu COM:§ | COM1 v
% Urzadzenia do obrazowania |

&% Urzadzenia interfejsu HID

Wyblerz wigksze wartodc, aby zwiekszyé wydainosé polaczer

Bufor odoiony: Maly (1) Duty(14) (14

[l Urzadzenia programowe
18 Urzadzenia systemowe
<& User-mode block device

& Wejécia i wyjécia audio

Test potaczenia z drukarka Elzab D10 wykonujemy za pomoca programu serwisowego Stampa (ftp:/ftp.elzab.com.pl/serwis/stampa.zip) W programie Stampa

wybieramy wiasciwy numer portu COM.Po prawidtowym potaczeniu si¢ z drukarkg Elzab D10, program Stampa wy$wietla informacje w dolnym lewym rogu.

ELZAB Stampa

eregowy USB/COM1

Prodkosé ransmis

Protokd! [E1zaB
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Sposoby podlgczenia drukarki Elzab D10 do komputera / tableta / telefonu ,_: ‘J'ZZH Y

Srodowisko Android (>=4.0)

Przed podtaczeniem drukarki do portu USB nalezy sprawdzi¢, czy tablet lub telefon z systemem Android obstuguje tryb hosta USB OTG. Niezbednym moze okazaé
si¢ zakup adaptera Micro USB A-microUSB host OTG, cho¢ czgsto jest on na wyposazeniu urzadzenia z Androidem. Na rynku dostgpne sa rowniez przewody Micro
USB A - Mini USB B, nalezy jednak zachowac¢ ostrozno$¢ z tego rodzaju przewodami i upewnic si¢ czy wspieraja OTG.

Uwaga: potaczenie poprzez USB w srodowisku Android wymaga zaimplementowania po stronie programu sprzedazowego obstugi portu USB. Szczegoty
implementacji dla programistow znajduja si¢ w pliku instrukcja-implementacji.pdf zawartego w katalogu Android w pliku usbk10.zip
(ftp://ftp.elzab.com.pl/uzyt/usbk10.zip)

Przewdd USB-A/MINI-USB-B (na wyposazeniu drukarki)

adapter Micro USB A-microUss

Nastepnie przed podtaczeniem drukarki nalezy zainstalowaé program Fibo:
E : Program Elzab Fibo dla Android, wersja beta/testowa (apk, 1,65 MB): fibo.apk (http://www.elzab.com.pl/apk/fibo.apk)

Po uruchomieniu programu i wskazaniu zaktadki Stampa, program automatycznie dokona potaczenia, wyswietlajac informacje o modelu drukarki oraz numerze
unikatowym.

® 94%M09:05 ST 92%MW09:23

Elzab Fibo
ELZARB g

I STAMPA I

Potgezono z.ELZAB D10
Numer unikatowy:

CAL 0000000000
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Sposoby podlgczenia drukarki Elzab D10 do komputera / tableta / telefonu ,_: ‘J'ZZH Y

INTERFE]S WiFi

Instalacja modutu WiFi [A81]

1. Odkre¢ wkret i zdejmij ostong komory modutu rozszerzen.

2. Widok drukarki po zdjgciu ostony komory modutu rozszerzen - zwrdé uwage na szeroko$¢ pinow.

3. Podtacz anteng¢ do modutu WiFi.

4. Osadz modut WiFi na pasujacych pinach i docisnij.

5. Zal6z ostong komory modutu rozszerzen, nastepnie zabezpiecz ja uzywajac wkreta specjalnego wkrecaja do momentu zerwania tba wkreta (warunek homologacyjny).

Modut WiFi [A81]
-

Konfiguracja drukarki D10 z modutem WiFi

1. Po uruchomieniu drukarki Elzab D10 nalezy wejs¢ w funkcje:
FUNKCJE -> USTAWIENIA -> USTAWIENIA DRUKARKI -> MODUL ROZSZERZEN i aktywowa¢ modut : WI-FI WEACZONE

€ ok = £J: ok 2l 10:10

: I
DANE UZYTKOHNIKA PARAMETRY TRANSHISJI =
DODATK! PARAGONONE PRZESTAHIENIE ZEGARA "
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Sposoby podlgczenia drukarki Elzab D10 do komputera / tableta / telefonu ,_: ‘J'ZZH Y

2. FUNKCJE -> USTAWIENIA -> USTAWIENIA DRUKARKI -> MODUL ROZSZERZEN -> TRYB PRACY
W sekcji TRYB PRACY nalezy wybra¢: SERWER (ustawienie domyslne).

3. FUNKCJE -> USTAWIENIA -> USTAWIENIA DRUKARKI -> MODUL ROZSZERZEN -> USTAWIENIA WI-FI
W sekcji SSID nalezy wprowadzi¢ nazwe sieci do ktorej bedzie podiaczana drukarka, nalezy zwrdci¢ uwage na wielko$é

wprowadzanych liter.

W sekcji HASEO DOSTEPU wprowadzamy hasto dostgpu. Obstugiwane rodzaje szyfrowania to: WPA/WPA2-PSK. Dla tego szyfrowania hasto ma
dhugos¢ min. 8 znakoéw. W ponizszym przyktadzie wlaczono DHCP, stad wprowadzenie IP, bramy, maski jest zbgdne. W przypadku gdy uzytkownik
odznaczy DHCP, dane wlasciwe dla sieci nalezy wprowadzié¢ r¢cznie.

W sekcji PORT TCP domyslnym portem jest 1001, port ten mozna zmieni¢ w zakresie 1:65534

ACE | £NO

4. FUNKCJE -> FUNKCJE SERWISOWE -> SPRAWDZENIE STANU MODULU
W sekcji SPRAWDZENIE STANU MODULU i naci$nigciu czerwone;j strzatki na dole ekranu, zostang wy$wietlone informacje nt. otrzymanego numeru

IP i pozostatych ustawien sieci.

. ) = . £J: ok = ¢
FUNC . -
USTANIANIE 2EGARA SEI0: Mina
TRYB PRACY: SERHER
DHCP

H m“
IP: 192.168.43,156
: 255.255,255.0
BRAMA: 192,168.43.1
PORT TCP: 1001
MAC: 00:23:A7:50:15:89
FIRMWARE: 4.5.0
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Sposoby podigczenia drukarki Elzab D10 do komputera / tableta / telefonu "= /;_ prasy =1

5. Oznaczenie koloru ikonki WiFi na pasku statusu drukarki.

Symbol WiFi Znaczenie
=, Szaraikonka moduf wykryty i niezataczony
-
z6tta ikona modut skonfigurowany -
probuje sie potgczycz AP
»~= niebieskaikona modut potgczony z AP
L]
~~ Czerwona ikonka btad modutu wifi
Lol

Srodowisko Windows (XP/Vista/7/8/8.1/10)

Test potaczenia z drukarkg Elzab D10 wykonujemy za pomoca programu serwisowego Stampa (ftp:/ftp.elzab.com.pl/serwis/stampa.zip) W

programie Stampa wybieramy OPERACJE -> POLACZ Z DRUKARKA - Zaktadka LAN i wpisujemy adres IP drukarki.

Opcje potaczenia

Adres IP/nazwa symboliczna ~ JEZATTERRET]

Port I - |

Po prawidlowym potaczeniu si¢ z drukarkg Elzab D10, program Stampa wy$wietla informacje w dolnym lewym rogu.

ELZAB Stampa

=LZAR
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Sposoby podtgczenia drukarki Elzab D10 do komputera / tableta / telefonu

Srodowisko Android (>=4.0)

Test potaczenia z drukarka Elzab D10 nalezy wykona¢ za pomoca programu Elzab Fibo:

E Program Elzab Fibo dla Android, wersja beta/testowa (apk, 1,65 MB): fibo.apk (http://www.elzab.com.pl/apk/fibo.apk)

Po uruchomieniu programu, nalezy kolejno:

1) Wej$¢ do zaktadki STAMPA.

2) Wejs¢ do zaktadki POLACZ PRZEZ WI-FI.

3) Poda¢ numer IP drukarki Elzab D10 oraz port TCP (domyslny 1001) oraz wskaza¢ na guzik Polacz.

4) Po prawidlowym polaczeniu, program Stampa wyswietli informacje o numerze unikatowym drukarki Elzab D10.

Elzab Fibo $ Elzab Stampa

ELZAR g

192.168.43.156

1001

g~ ]-
ofojufmr
©

OK

Polgczono ZELZAB D10
Nurner unikatowy
CAL OBIODOGDED

Warto podkresli¢, ze potaczenie poprzez Wifi mozliwe jest zardwno poprzez tradycyjny router Wifi lub tez poprzez uruchomienie Hotspota w telefonie lub tablecie

o ile dane urzadzenie dysponuje taka funkcja.

ELZAB/HO151007
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Sposoby podlgczenia drukarki Elzab D10 do komputera / tableta / telefonu ,_: ‘J'ZZH Y

Tryb pracy klient lub serwer

Jezeli drukarka zainstalowany ma modut WiFi, wowczas istnieje mozliwo$¢ pracy drukarki w dwoch trybach KLIENT lub SERWER.
Trybu pracy mozna przetaczy¢ w funkcji:
FUNKCJE -> USTAWIENIA -> USTAWIENIA DRUKARKI -> MODUL ROZSZERZEN -> TRYB PRACY

Domyslnie ustawionym trybem pracy jest SERWER. Model pracy typu SERWER jest powszechnie stosowany w obecnie sprzedawanych drukarkach fiskalnych oraz
przez wigkszo$¢ programoéw sprzedazy na rynku. Tryb ten bardzo dobrze sprawdza si¢ przy potaczeniach lokalnych, dla pracy rozproszonej np. poprzez WAN,
wymaga jednak instalacji na komputerze lokalnym tzw. serwera wydruku. Aplikacje tego typu pozwalaja na drukowanie paragonow fiskalnych z panelu sklepu
internetowego, wirtualnej ksiggowosci, ale tez lokalnie umozliwiaja udostgpnienie drukarki dla innych stanowisk sprzedazy.

Tryb pracy SERWER, przykiad pracy lokalnej.

INTERNET

s meraserwer L~}
Sowor drukanek MoralOmog Na PC znajduje si¢ zewnetrzna
aplikacja czesto nazywana:
serwerem wydruku, serwerem
e fiskalizacji, menadzerem wydruku.
ST

ELZAB"™
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Model pracy typu KLIENT nie byt do tej pory wykorzystywany w drukarkach fiskalnych. Model pracy typu KLIENT nie wymusza od uzytkownika instalacji
jakiegokolwiek programu. Niewatpliwa zaletg jest samoczynne ustanowienie kanatu pomigdzy drukarka, zewnetrznym serwerem, bez dbania o przekierowanie portow,
ustawienia firewall oraz zainstalowanego systemu operacyjnego. Sterowanie moze odby¢ si¢ przez jakiekolwiek urzadzenie podigczone do Internetu do wilasciwego
serwera przez przegladarke internetows, wczesniej wpisujac w drukarce IP zewnetrznego serwera. Na rynku najprawdopodobniej zaczng pojawiaé si¢ programy
sprzedazowe, ktore wykorzystuja omawiany model pracy.

Model pracy KLIENT

INTERNET

Klient (drukarka D10) otwiera port tcp z serwerem (otwiera kanat komunikacji).

i —, 1968
....../Z.»i.:.z

Firma Elzab przygotowata mozliwo§¢ sprawdzenia pracy drukarki Elzab D10 w trybie KLIENT. Jest to ustuga §wiadczona eksperymentalnie w zwigzku z czym
moze zdarzy¢ sig, ze czasowo serwer bedzie wylaczony, badz beda trwaty inne prace na serwerze uniemozliwiajace w danej chwili korzystanie z ushugi, za co z gory
przepraszamy.

Ustuga $wiadczona jest pod adresem: http://www.elzab.com.pl/d10-test

1. W pierwszej kolejnosci, nalezy skonfigurowaé drukarke D10 z modutem WI-FI, nastepnie ustawi¢ w funkcji:

FUNKCJE -> USTAWIENIA -> USTAWIENIA DRUKARKI -> MODUE ROZSZERZEN -> TRYB PRACY : KLIENT

ELZAB/HO151007 9/16
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2. W funkcji:

FUNKCJE -> USTAWIENIA -> USTAWIENIA DRUKARKI -> MODUL ROZSZERZEN -> USTAWIENIA WI-FI -> IP SERWERA
nalezy wpisa¢: www.elzab.com.pl

o Smizo
PODAJ ADRES |P LUB NAZMWE
www.elzab.com.p1li}

Drukarka powinna by¢ podiaczona do sieci WiFi, gdzie zapewniony jest dostep do Internetu.

3. W funkcji:

FUNKCJE -> USTAWIENIA -> USTAWIENIA DRUKARKI -> MODUL ROZSZERZEN -> USTAWIENIA WI-FI -> PORT TCP nalezy wpisa¢ port 1002,

4. W oknie przegladarki PC, tablecie, smartfona lub innego urzadzenia podtaczonego do sieci Internet nalezy wpisa¢ adres http://www.elzab.com.pl/d10-test oraz
poda¢ 10-cio cyfrowy numer unikatowy naszej drukarki. Klikajac na guzik DRUKUJ, przyktadowy paragon zostanie wydrukowany na drukarce Elzab D10.

il W 14:23 NAZWA U2YTKONNIKA

LINIA 1T ADRESU

elzab.com.pl/d10-test/d10-te: : T34567890123456 789 123456/ 890 1234567890
.15010.07 wydr 000000553
i NIEFISKALNY
Wydruk paragonu na D10 PARAGON
miniMag 1* 100,00 = 100,00 A
RABAT promocja DO miniMag -10,00 A
Prefix Jabtka ztociste  1,5kg* 1,57 :2,368
RABAT 50% zgnite DO Jabtka efociste
CAL 1,18 8
Piuo tonza 1s2t*2,05:=2,05R
Opis: nie pasteryzouane
B Opis: szeSciopak taniej
S $p.op.A 92,06
PTU R=23,00% 17,%;
) i Sp.op.B 1,
Zaloguj drukarke D10 do sieci WiFi i
wprogwjadz naste?pujqce ustawienia PTU b= anmx 0109
FUNKCJE/USTAWIENIA/USTAWIENIA RaZﬂ Pw 17'30
DRUKARKI/MODUt. ROZSZERZEN/ SUHH PLN 93,23
o ## NIEFISKRLNY ka
i 00006/01%6 # /Adinistrator 09:49
/USTAWIENIA WIFI/ F8CS906BY1IES37381DU1BURTSUE 3L 3E94924BB8
IP Serwera = www.elzab.pl ZAPEACONO Gotouka PLN 2[1],00
Port TCP = 1002 RESZIA GOTOWKA PLN 106,77
Rabaty na chipsy od jutra
Otwarte od 9 do 22

Drukuj
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INTERFE]S BLUETOOTH

Instalacja modutu Bluetooth [A76]

1. Odkre¢ wkret i zdejmij ostong komory modutu rozszerzen.

2. Widok drukarki po zdjgciu ostony komory modutu rozszerzen - zwrd¢ uwagge na szeroko$¢ pinow.

3. Podlacz anteng do modutu Bluetooth.

4. Osadz modut Bluetooth na pasujacych pinach i doci$nij.

5. Zaloz ostong komory modutu rozszerzen, nastepnie zabezpiecz ja uzywajac wkreta specjalnego wkrecaja do momentu zerwania tba wkreta (warunek
homologacyjny).

Modut Bluetooth [A76]
2 v

&

1968

UWAGA: Instalacja modutu do drukarki Elzab D10 powoduje, ze modut bedzie od tego momentu tylko wspotpracowat z drukarkami Elzab D10 i nie mozna bedzie
zastosowac go w kasie Elzab K10.

Konfiguracja drukarki D10 z modutem Bluetooth

Po uruchomieniu drukarki Elzab D10 nalezy wejs¢ w funkcje: ]
FUNKCJE -> USTAWIENIA -> USTAWIENIA DRUKARKI -> MODUL ROZSZERZEN i aktywowa¢ modut : BLUETOOTH WLACZONY
DomysInym pinem jest: 12345678

£J: ok 2C8 101 LR 1 EJiok £ QM 10:33
T e USTAHIENIA K1 PODAJ PIN
USTARIEN 1A [__USTAHIENIA DRUKARKI ]
12345678}

DANE UZYTKOHNIKA > PARAMETRY TRANSHISJ(

DODATKI PARAGONOHE

ELZAB/HO151007 11/16



Sposoby podtgczenia drukarki Elzab D10 do komputera / tableta / telefonu

Srodowisko Windows (na przyktadzie Windows 8.1)

1. Po uruchomieniu modutu BT na PC nalezy wyszuka¢ dostepne urzadzenie BT. W dostgpnych urzadzeniach powinien wyswietli¢ si¢ Serial Adaptor , nastepnie
nalezy dokona¢ procesu parowania, domys$lnym pinem jest pin: 12345678. System Windows powinien wyswietli¢ informacje np. Sparowano.

G) Komputer i urzadzenia L

Ekran blokady

Ekran

Bluetooth

Urzadzenia

Mysz i plytka dotykowa

Pisanie

Narozniki i krawedzie

Zasilanie i uspienie

Autoodtwarzanie

Miejsce na dysku

Informacje o komputerze

G) Komputer i urzadzenia L

Ekran blokady

Ekran

Bluetooth

Urzadzenia

Mysz i plytka dotykowa
Pisanie

Narozniki i krawedzie
Zasilanie i u$pienie
Autoodtwarzanie

Miejsce na dysku

Informacje o komputerze

Zarzadzaj urzadzeniami Bluetooth

Bluetooth

Wiaczone [l

Komputer szuka urzadzer Bluetooth i moze byé przez nie odnajdowany.

LAP
Gotowe do sparowania

faa] Serial Adaptor
8l Gotowe do sparowania

Wprowadz kod dostepu dla urzadzenie

rowadzi¢ ten sam ko

By¢ moze trzeba be

ED 12345678

Zarzadzaj urzadzeniami Bluetooth

Bluetooth

Wiaczone [l

Komputer szuka urzadzen Bluetooth i moze byé przez nie odnajdowany.
R
E'E Serial Adaptor
Sparowane

| e
Gotowe do sparowania

2. Po procesie parowania w Menadzerze Urzadzen powinny pojawic si¢ dwa porty COM, jak na zalaczonym ponizej zrzucie. Numery portow COM mozna zmieni¢

we whasciwosciach portu.

ELZAB/HO151007

| = Menedzer urzadzen = =
Plik Akga Widok Pomoc
= | @ E Bml 8 E %S
4 ) RanochaB-LAP
> % Baterie
> € Bluetooth
» é= Dostawca drukowania WSD
» = Drukarki
» B, Karty graficzne
» ¥ Karty sieciowe
» &= Klawiatury
> ) Kolejki wydruku
> 1M Komputer

» & Kontrolery diwieku, wideo i gier
+ g Kontrolery IDE ATA/ATAPI
> & Kontrolery magazynu
> § Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowe]
» [ Modemy
» i Monitory
» P Mysziinne urzadzenia wskazujace
2 iLPT
' Standardowy port szeregowy przez link Bluetooth (COMT) |
Standardowy port szeregowy przez link Elustooth (COM2) ||
Tocesory
> s Stagje dyskew
» &4 Stagje dyskéw CD-ROM/DVD
» g Universel Image Mounter
5 Urzadzenia do obrazowania
» B Urzadzenia interfejsu HID
» [ Urzadzenia programowe
» 18 Urzadzenia systemowe
» <& User-mode block device
» o] Wejicia i wyjécia audio
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3. Test potgczenia z drukarkg Elzab D10 wykonujemy za pomocg programu serwisowego Stampa (ftp:/ftp.elzab.com.pl/serwis/stampa.zip) . Przed podiaczeniem
nalezy w programie Stampa odznaczy¢ Automatycznie wyszukaj porty w zaktadce Pomoc -> Opcje wynika to z faktu, Ze na niektorych stanowiskach autodetekcja
powoduje problemy przy komunikacji.

Operacje  Testy S Karta SD c ELZAB Stampa

KartaSD  Pomoc

aktualizacje
Fi

mie  Shift+F1

Opcje programu

M Potwierdzaj zamknigcie programu

M Potwierdzaj prawidlowe odczyty z drukarki

Potwierdzaj prawidlowe zapisy do drukarki

M tacz automatycznie po uruchomieniu programu

M Sprawdzaj aktualizacjg przu uruchomieniu (okresowo)
Odiwarzaj dane w formularzach

M Automatycznie wyszukuj porty

Przezroczystosé okien w  H

W programie Stampa wybieramy Operacje -> Polacz z drukarka i wpisujemy numer portu COM.

ELZAB Stampa = Operacje  Testy Karta D Pomoc
Ctrl+P

Opcje polaczenia

Bezposrednio

Nie zamykaj

Port szeregowy St

Predkos¢ transmisji

Protoké t

Uwaga: W przypadku gdy program nie potaczy si¢ z pierwszym wybranym porcie COM, nalezy wskaza¢ port kolejny. Jezeli nadal jest problem z komunikacja,
drukarke nalezy wytaczy¢, wiaczy¢ ponownie po czym powtorzy¢ probe nawigzania potaczenia.

Po prawidtowym pofaczeniu si¢ z drukarka Elzab D10, program Stampa wyswietla informacje w dolnym lewym rogu.

Operacje  Testy Serwis KartaSD  Pomoc ELZAB Stampa

Symbol BT Znaczenie
szara ikonka modutf wykryty i niezataczony
zielona ikona modut aktywny - niepotgczony
* niebieska ikona modut aktywny - potaczony
pomaranczowa ikona modut w trakcie programowania
* czerwona ikona btad np. nie mozna
zaprogramowac modutu

Po nawigzaniu pofaczenia z drukarka ikona BT na statusie drukarki zmieni kolor na niebieski.
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b

Srodowisko Android (>=4.0)

1. Po uruchomieniu modutu BT na telefonie lub tablecie z systemie Android (>=4.0) nalezy wyszuka¢ dost¢pne urzadzenie BT. W dostgpnych urzadzeniach

powinien wyswietli¢ si¢ Serial Adaptor

Bluetooth

Urzadzenie (Galaxy Tab A) jest obecnie widoczne
dia urzadzed w poblizu.

Dostepne urzadzenia

B  Sserial Adaptor

ANULUY

SKANUS

2. Nastepnie nalezy dokona¢ procesu parowania, domys$lnym pinem jest pin: 12345678. Android powinien wys$wietli¢ informacje np. Powiazano, po

prawidlowo przeprowadzonym procesie parowania.

Zadanie powigzania Bluetooth

Wpisz kod PIN, aby powlgzac z Serial Adaptor
(sprébuj 0000 lub 1234).

ANULLY 0K

1 2 3o
4 5 6
7 8 9

« 0 - OK

Test potaczenia z drukarka Elzab D10 nalezy wykona¢ za pomoca programu Elzab Fibo:

Bluetooth

Urzadzenie (Galaxy Tab A) jest obecnie widoczne
dla urzadzer w poblizu.

Polyczone urzydzenia

B Se‘m?l‘ {ﬂdabtoc

Dostepne urzadzenia

ANULUY SKANUY

E Program Elzab Fibo dla Android, wersja beta/testowa (apk, 1,65 MB): fibo.apk (http://www.elzab.com.pl/apk/fibo.apk)

ELZAB/HO151007
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Po uruchomieniu programu, nalezy kolejno:

1) Wejsc¢ do zaktadki STAMPA.
2) Wejs¢ do zaktadki POLACZ PRZEZ BT.
3) Wybra¢ Serial Adaptor ktory jest sparowany z urzadzeniem Android oraz wskaza¢ na guzik Polacz.

4) Po prawidlowym potaczeniu, program Stampa wyswietli informacje o numerze unikatowym drukarki Elzab D10.

Elzab Stampa

Elzab Fibo

Sesial Adaptor
00:126F-35:37-CE

Polgczono zELZAB D10
Murmer unikatowy:
AL 0000000000
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Po nawigzaniu pofaczenia z drukarka ikona BT na statusie drukarki zmieni kolor na niebieski.

ELZAB/HO151007

Symbol BT

Znaczenie

szara ikonka

modut wykryty i niezatgczony

zielona ikona

modut aktywny - niepotgczony

niebieska ikona

modut aktywny - potgczony

pomaranczowa ikona

modut w trakcie programowania

czerwona ikona

btad np. nie mozna
zaprogramowac modutu
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