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1. Operacje wykonywane przez kase

1.1. Zasady wspolpracy kasy z urzadzeniem do automatycznej sprzedazy i z klientami

1.1.1. Numeracja stanowisk

Konfiguracja zautomatyzowanej stacji paliw moze by¢ nastepujaca: jedno urzadzenie do
automatycznej sprzedazy moze obslugiwa¢ od 1 do 8 stanowisk tankowania. Kazde urzadzenie
jest wyposazone w jedng kase rejestrujacg obroty (utarg) dokonane za pomocg tego urzadzenia.
Na jednej stacji moze byC zainstalowanych kilka urzadzen. Dla identyfikacji stanowisk
wprowadza si¢ dwa rodzaje numeracji:

Wszystkie stanowiska na stacji sa oznaczone “stacyjnymi numerami stanowisk” od 1 do 99. Te
numery majg by¢ napisane w widoczny sposob dla klienta na kazdym stanowisku i bedg wystepowaty na
wydrukach fiskalnych w miejscu przewidzianym na “numer urzadzenia w systemie kasowym”. W komuni-
kacji pomiedzy programami aplikacyjnymi a programami pracy kasy sa uzywane lokalne numery od 1 do 8,
zwane dalej numerami rejestrow (buforow). W pamigci podtrzymywanej kasy jest pamigtana tablica
wigzaca oba systemy numeracji. Tablica ta jest tadowana rozkazem S7 lub S8, wykonywalnym tylko przy
pustych totalizerach.

1.1.2. Ogdlne zasady wspélpracy klienta z urzadzeniem

Klient podjezdza samochodem pod dystrybutor i ustawia si¢ z jego prawej lub lewej strony. Kazdy
dystrybutor ma 2 stanowiska, po jednym z kazdej strony. Urzadzenie do automatycznej sprzedazy jest
zlokalizowane blisko dystrybutora i moze obstugiwac od jednego do czterech dystrybutoréw (2 do 8 stano-
wisk). Szereg firm na podstawie dotychczas zebranych doswiadczen doszto do wniosku, ze w ich stacjach
jedno urzadzenie bedzie sterowato jednym dystrybutorem czyli dwoma stanowiskami. Jest tez stosowane
rozwigzanie w ktorym urzadzenie do automatycznej sprzedazy paliw jest umieszczone w dystrybutorze.
Wtedy najczesciej obstuguje tylko jedng strone dystrybutora, czyli jedno stanowisko. Tym niemniej kasa
moze obstugiwac do 8 stanowisk.

Klient po podjechaniu pod dystrybutor udaje si¢ do urzadzenia obstugujacego dany dystrybutor
i wybiera jezyk w ktorym chce konwersowaé z urzadzeniem, a nast¢gpnie numer stanowiska. Wtedy
urzadzenie sprawdza gotowos¢ kasy do pracy i nastgpnie prosi o wprowadzenie banknotéw lub karty
ptatniczej. Klient wprowadza do odpowiedniego czytnika banknoty lub karte ptatnicza. Po tym, w dialogu
z urzadzeniem, za posrednictwem monitora oraz klawiatury dla klienta, okre$la on rodzaj sprzedazy (na
paragon czy na fakture VAT) oraz numer stanowiska. Klient ktoéry chce dokonaé¢ zakupu na fakture VAT
niezaleznie od sposobu platno$ci musi wprowadzi¢ karte identyfikujaca go w systemie sprzedawcy ("karte
klienta"). Urzadzenie identyfikuje i akceptuje lub odrzuca: banknoty, karty identyfikujace i karty platnicze.
W przypadku ptatnosci dokonanej karta platnicza urzadzenie sprawdza PIN klienta. Na podstawie
uzyskanych i zaakceptowanych danych program aplikacyjny ustala czy transakcja sprzedazy moze byc¢
dokonana i z jakim limitem platno$ci. W przypadku ptatnosci dokonanej banknotami jest to suma kwot
banknotow. W przypadku ptatno$ci karta ptatniczg jest to limit zapamigtany w programie aplikacyjnym np.
300 PLN. Nastepnie urzadzenie informuje kase¢ rozkazem PC o rozpoczgciu transakcji, podajac numer
bufora i limit sprzedazy. Te same informacje program aplikacyjny przesyta do dystrybutora. Wyzej opisang
procedurg okreslamy jako rozpoczecie transakcji.

Program pracy kasy rozpoczynajac transakcje:
e przydziela kolejny numer transakcji (numerowany od 1 w ramach jednego raportu dobowego),
e uaktywnia przekaznik, ktorego styki kontrolujg zasilanie zaworéw na okreslonym stanowisku,

¢ informuje program aplikacyjny o rozpoczeciu transakcji przesylajac jednoczes$nie nadany przez siebie
numer transakcji,

e zapisuje w kopii elektronicznej informacj¢ o rozpoczgciu transake;ji,

e inicjuje odliczanie czasu tej transakcji, w programie, oraz w uktadzie sprzetowym, niezaleznym od
dziatania (i zawieszen) procesora.
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Z ta chwilg klient moze rozpocza¢ nalewanie paliwa i ma 30 minut na zakonczenie transakcji.
Program aplikacyjny przesyla do dystrybutora zmniejszony o 1 limit sprzedazy (wyjas$nienie
zmniejszenia w p. 1.4), ktory wczesniej zostat przestany do kasy. Klient moze nalewac paliwo z
przerwami, ale w ramach jednej transakcji tylko z jednego weza (paliwo jednego rodzaju).
Zanim jeden klient zakonczy transakcj¢, moze z tego samego urzadzenia na innym stanowisku
rozpocza¢ transakcje kolejny klient. Klienci ktérzy jednoczesnie wykonujg transakcje moga je
konczy¢ w dowolnej kolejnosci.

Sa mozliwe 3 sposoby zakonczenia transakcji:
e klient zatankowatl, odwiesit pistolet i odjechat,

e klient po zatankowaniu i odwieszeniu pistoletu udat si¢ do urzadzenia i podajac numer stanowiska
uruchomit wydanie dokumentoéw potwierdzajacych transakcje,

e klient nie rozpoczatl nalewania lub nie dokonczyt w ciggu 30 minut (moglo to nastgpi¢ nie z winy
klienta, ale np. z powodu awarii systemu lub sieci zasilajacej).

Z punktu widzenia programu pracy kasy sg mozliwe 2 sposoby zakonczenia transakcji:

e w ciggu dopuszczalnego czasu trwania transakcji (przyjeto 30 min) nadeszta z programu aplikacyjnego
informacja o sposobie jej zakonczenia (rozkazem PD, PO, LB lub LO0);

o uplynat dopuszczalny czas trwania transakcji.

e W obu tych przypadkach program pracy kasy zakonczy transakcj¢ i wyltaczy przekaznik blokujac
ewentualne dalsze nalewanie z okre§lonej pompy.

Wyzej wymienione sytuacje sg kolejno omoéwione ponize;j.

1.1.3. Dzialania przy przekroczonym dopuszczalnym czasie transakcji (,przeterminowaniu”)

Program pracy kasy konczy transakcje po uptywie 30-31 minut od jej rozpoczecia. Dlatego z punktu
widzenia programu aplikacyjnego i klienta nalezy przyjmowaé, ze dopuszczalny czas transakcji jest 30
minut.

Po stwierdzeniu przez program pracy kasy uplywu maksymalnego czasu transakcji:
o Kasa wylgczy przekaznik kontrolujacy zasilanie zaworow okreslonej pompy.
e Kasa zarejestruje w totalizerach utarg w kwocie limitu.
o Kasa zaliczy podatek, wyliczony wedtug najwyzszej stawki aktualnie aktywnej w kasie.

e Kasa zapisze w kopii elektronicznej paragon fiskalny i jego kopi¢ zawierajaca w miejscu na nazwe
towaru napis ,,Przeterminowanie”.

1.1.4. Praca z klientem anonimowym

(a) Jezeli klient zatankowal i odwiesit pistolet, wtedy program aplikacyjny wysle do kasy rozkazem PD lub
PO, informacj¢ o nazwie zatankowanego paliwa, indeksie PTU, ilo$ci, cenie jednostkowej i formie ptatnosci
(GOTOWKA lub KARTA). Nastepnie kasa wykona operacje:

e wylaczy przekaznik kontrolujacy dane stanowisko,
o wyliczy kwoty sprzedazy i podatku,
e zaliczy sprzedaz w totalizerach,

o wyswietli przez 1 min. na wys$wietlaczu fiskalnym dla klienta numer stanowiska i kwote sprzedazy
brutto, tj. z podatkiem,

e zapisze w kopii elektronicznej kopi¢ paragonu fiskalnego.

(b) Jezeli po zatankowaniu w ciggu "czasu oczekiwania" ustawianego w programie aplikacyjnym na max.
15 minut, klient zglosit si¢ do urzadzenia podajgc numer stanowiska i zgdajac pokwitowania, wtedy
program aplikacyjny przesle niezwlocznie do modutu fiskalnego rozkazem PB informacje, ze klient zyczy
sobie wydrukowania paragonu. Wtedy modut fiskalny wydrukuje oryginat paragonu fiskalnego na tasmie
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papierowej (dla klienta). Na paragonie i jego kopii bedzie zaznaczona forma ptatnosci. Przy platnosci
gotowka 1 pobraniu mniejszej ilosci paliwa niz zaplacona, taki paragon bedzie podstawg dla klienta do
otrzymania zwrotu naleznej reszty.

(¢) Jezeli klient wplacit pienigdze i zrezygnowatl w czasie okreslonym w programie aplikacyjnym (np. 3
min.) z tankowania, wtedy program aplikacyjny traktuje sprzedaz jako anulowang i przesyla o tym
informacj¢ do modutu fiskalnego (rozkazem PD z ilo$cig paliwa = 0). Ponadto w ciagu czasu oczekiwania,
program aplikacyjny rozkazem PB moze poinformowaé program pracy kasy, ze klient wyrazit zyczenie na
otrzymanie potwierdzenia faktu "nie zrealizowanej" wplaty. Po otrzymaniu rozkaz PD z zerowsa iloscia
sprzedanego paliwa, program pracy kasy wykona nastgpujgce operacje:

e zakonczy odliczanie czasu transakcji,

o wylaczy przekaznik kontrolujagcy zawory na danym stanowisku,

e zapisze w kopii elektronicznej oryginat i kopi¢ paragonu fiskalnego anulowanego,
e kwote otwarcia transakcji wprowadzi do rejestru dziennego anulowanych kwot,

e nic nie wyswietli na wyswietlaczu fiskalnym dla klienta,

e ponadto, w przypadku otrzymania rozkazu PB kasa wydrukuje na tasmie papierowej
“POKWITOWANIE WPLATY”, bedace dla klienta podstawa do ubiegania si¢ o zwrot kwoty
wplaconej do automatu - ten wydruk jest mozliwy tylko przy platnosci gotowka. W przypadku uzycia
karty platniczej do otwarcia transakcji sa mozliwe alternatywnie dwa rozwigzania: jezeli kasa jest w
trybie ,,z potwierdzeniem” i1 nadejdzie rozkaz PB, wtedy zostanie wydrukowane na tasmie papierowej
,,POKWITOWANIE OBCIAZENIA KARTY PLATNICZEJ” z tekstem ,,USUNIECIE AUTORYZACIJI
PLN xxxx,xx” gdzie xxxx,xx kwota otwarcia transakcji. Jezeli kasa jest w trybie ,,bez potwierdzenia”
(domys$lny) wtedy na tasmie papierowej nic nie jest drukowane. W stan ‘z potwierdzeniem’ lub ‘bez
potwierdzenia’ ustawia si¢ kas¢ rozkazem K4. Wydruki w zalezno$ci od ustawien sg rejestrowane w
kopii elektronicznej tak jak okresla nastgpujaca tablica:

Wydruki po anulowaniu transakcji ktéra miala by¢ oplacona karta platnicza:

Deklaracja klienta: Drukuj/Nie drukuj D|ID|D|D|IN|[N|[N| N
Stan kasy: Z potwierdzeniem/Bez potwierdzenia Z|Z|B|B|Z|Z]|B B
Klient: Anonimowy/Fakturowany A|lF|A|[F|A|F]A F

Tasma: Paragon fiskalny

Tasma: Pokwitowanie wplaty

Tasma: Pokwitowanie obciazenia karty platniczej + | +
Kopia elektroniczna: Oryginat paragonu fiskalnego + |+ + [+ +]+]+ +
Kopia elektroniczna: Kopia paragonu fiskalnego + |+ + [+ ] +]+ +

Kopia elektroniczna: Pokwitowanie wplaty

Kopia elektroniczna: ,,Klient otrzymat dokument” + | +
Kopia elektroniczna: Pokwitowanie obcigzenia karty | + | + +
ptatniczej

W powyzszej tablicy, ,,Pokwitowania obcigzenia karty ptatniczej” w miejsce wiersza z napisem:

,,.SPRZEDAZ PLN xxxx,xx”
zawierajg wiersz z napisem:
»USUNIECIE AUTORYZACIJI PLN xxxx,xX”.
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1.1.5. Praca z klientem zarejestrowanym

Klienci pragnacy otrzymywac¢ imienne faktury VAT po podpisaniu stosownych uméw ze
sprzedawcg paliw otrzymuja “karty klienta” na ktdrych sg w szczegdlnos$ci zapisane: ich nazwa,
adres, numer rejestracyjny samochodu i dla ptatnikéw VAT numer NIP.

Posiadacze kart klienta begda ptaci¢ gotowka, karta platnicza lub pobiera¢ paliwo na kredyt. Ich
obstuga bedzie identyczna jak klientow anonimowych, z tym Ze program pracy kasy otrzyma przy
zamykaniu transakcji rozkaz LB (lub LO przy ptatnosci dokonanej kartg), zawierajacy dane jak rozkaz PD,
a ponadto informacj¢ o danych klienta. W zwigzku z powyzszym program pracy kasy zapisze w kopii
elektronicznej oryginat i kopi¢ paragonu fiskalnego oraz informacje, ze dana transakcja ma by¢
potwierdzona fakturg VAT.

Jezeli klient zazgda wydruku to otrzyma pokwitowanie wydania towaru ze stwierdzeniem: “TRANSAKCJA
NR xxx ZOSTANIE POTWIERDZONA FAKTURA VAT DLA: ...”, wydrukowane na tasmie papierowe;j.

Program aplikacyjny i system informatyczny sprzedawcy paliw musza zapewni¢ aby dla kazdej pozycji
sprzedazy na fakturze VAT byty podane: dane identyfikacyjne stacji (nazwa lub numer lub adres), numer
stanowiska, numer unikatowy kasy, numer paragonu, numer raportu fiskalnego dobowego, numer
transakcji, data i czas transakcji. Dane te pozwola jednoznacznie przyporzadkowac paragon zapisany
w kopii elektronicznej do pozycji faktury w przypadku kontroli skarbowej lub reklamacji ze strony klienta.

1.1.6. Zagadnienie limitéw czasu dla klienta

Zaklada si¢, ze po zarejestrowaniu transakcji w urzadzeniu klient ma do 30 min. czasu na nalewanie i po
zakonczeniu tankowania ma do 15 min. na zgloszenie si¢ do urzadzenia po odbidr paragonu lub
pokwitowania, o ile dostep do urzadzenia nie jest blokowany w tym czasie przez innych klientow.
W najgorszym przypadku jeden klient moze operowac na klawiaturze i czytnikach urzadzenia, a siedmiu
klientow czeka¢ w kolejce. Czas na nalewanie jest ustawiany w programie aplikacyjnym na warto$¢ nie
wiekszg niz 30 min. Czas oczekiwania jest takze ustawiany w programie aplikacyjnym, ale na warto$¢ nie
wiekszg niz 15 minut.

Aby nie przekroczy¢ ustawionego limitu czasu oczekiwania na ewentualne zgloszenie si¢ klienta po
dokument jest zastosowane nastgpujace rozwigzanie: niezwlocznie po zakonczeniu tankowania
(odwieszenie pistoletu daje sygnat zakonczenia tankowania) program aplikacyjny przesyla do kasy sygnat
o zakonczeniu transakcji 1 kasa wykona wszystkie dziatania wymienione w p.1.1.4 1 1.1.5, w szczego6lno$ci
wylaczy przekaznik kontrolujacy zawory na okreslonym stanowisku, ale nie bedzie zerowata w swojej
pamigci podtrzymywanej informacji o danej transakcji - do momentu:

e otrzymania z programu aplikacyjnego informacji o zakonczeniu nalewania przez nowego klienta
na danym stanowisku; lub

e uplywu limitu 15 min. czasu oczekiwania od ostatniego komunikatu z programu aplikacyjnego
(ostatniego wydruku na tasmie kontrolnej).

Przy takim rozwigzaniu, jest mozliwe juz po zakonczeniu transakcji, takze w czasie wigkszym niz 30 min.
od jej rozpoczecia, a takze w trakcie tankowania przez kolejnego klienta, przestanie przez program
aplikacyjny do kasy informacji, ze klient zyczy sobie wydruku. Po otrzymaniu takiej informacji kasa
wystawi na taSmie papierowej stosowny dokument na podstawie pamigtanych danych.

Ponadto nalezy zadba¢ aby kazda transakcja zostata przez program aplikacyjny zamknig¢ta w 30 min. Jezeli
to nie nastapi to w czasie 30-31 min transakcja zostanie zamkni¢ta autonomicznie przez kase i zaliczona do
przeterminowanych.
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1.1.7. Podsumowanie

Rozpoczecie transakeji

wPC

Transakcja trwa

wPD Iub PO wLB Iub LD y
MoZliwe zakofcz enie Rejestracja sprzedazy Rejestracja sprzedary Automatyczne
transakcii: na paragan na fakturg VAT zakoficzenie transakcji
) L Kwata sprzedazy | nalezny podatek VAT kawota limitu | podatek
£apisdototalic e naliczory przez kase o maksymalne] stawlki

¥ v

Mie zakohczono nowedo tankowania na danyin stanowisky
cZas ocEekiwania nie uphnat (sprawdza kasa)
i klient zgda wydruku {rozkaz PB)

=0 lioss llog N, =0
paliwa palivia
v =0 =0 v
Wydruki na ANORiroye 2 - ; ; F okt crvwvmnie wepaty
PRt ; . FParagon fiskalry Matasmie P pokwitowanie e
tasmie F:
pokwitowanie wptaty wydania towary Z danymi klienta

Z danymi klienta

Rys. 1. Operacje w trakcie obstugiwania transakcji sprzedazy

Przebieg transakcji sprzedazy, omowionych wyzej ilustruje syntetycznie rys. 1. Nalezy zwrdci¢ uwage
na nastepujace sprawy:

a) Kazda transakcja posiada unikalny numer w ramach kazdego raportu dobowego i tym numerem beda
oznaczane wydruki powstajagce w urzgdzeniu.

b) Kazdy paragon posiada unikalny numer w obrebie raportu dobowego. W stopce paragonu drukowane sg
kolejno numery: paragon/raport dobowy/transakcja/numer stanowiska.

¢) W ramach jednej transakcji moze by¢ sprzedany tylko jeden rodzaj paliwa (tak wynika z doswiadczen z
pracg urzadzen do automatycznej sprzedazy paliw).

d) Kazda transakcja bedzie potwierdzona dwoma, trzema lub czterema zapisami w kopii elektroniczne;j:
e komunikat o rozpoczgciu transakcji,

e wydruk kopii paragonu dla kazdej transakcji (takze potwierdzanej faktura VAT, anulowanej
1 przeterminowane;j);

e oryginal paragonu dla transakcji potwierdzanej fakturg VAT, anulowanej i przeterminowane;j;
e cewentualnie komunikat o wystawieniu dokumentu dla klienta.

¢) Program aplikacyjny powinien uzywaé daty i czasu z zegara modutu fiskalnego - dla integralnosci
Zapisow.

f) W celu uniknigcia awaryjnego zaliczenia utargu w kwocie limitu, program aplikacyjny powinien
niezaleznie od dziatan dystrybutora i klienta zamkna¢ transakcj¢ w czasie do 30 min. Moze to by¢
anulowanie transakcji. Anulowanie transakcji dokonuje si¢ rozkazem PD lub LB z iloscig
sprzedawanego paliwa = 0 oraz: dowolng nazwa towaru, zaleca si¢ ,,PALIWO”, dowolna cena, zaleca
si¢ 1, indeksem aktywnym, uzywanym dla pozostatych paliw, jest to zapewne ,,A”. Poniewaz koniec
transakcji spowoduje zablokowanie przez modut fiskalny nalewania paliwa, to program aplikacyjny
powinien na monitorze wyswietlic klientowi stosowne komunikaty o przyczynach przerwania
dystrybucji.
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g) Na anulowanym paragonie bgdzie wydrukowana przestana nazwa towaru (PALIWO), kwota otwarcia
transakcji i przestany indeks (A). Ilo§¢ i cena jednostkowa nie zostang wydrukowane. Do rejestru
anulowanych paragonéw dodana zostanie liczba 1 jako ilo$¢ anulowanych paragonow i kwota otwarcia
transakcji jako kwota anulowanego paragonu.

h) Podstawowym sposobem anulowania transakcji jest przestanie rozkazu PD z ilo$cig sprzedanego paliwa
= 0. Jezeli klient wprowadzit swoje dane identyfikacyjne i mozna oczekiwaé ze begdzie zgdat imiennego
pokwitowania faktu niezrealizowania transakcji, to anulowania dokonuje si¢ rozkazem LD, takze z
iloscig sprzedanego paliwa = 0.

1) W przypadku nie zrealizowania sprzedazy, pokwitowania tego faktu wystawia si¢ na zadanie klientom
ktorzy ptacili gotowka oraz dla klientow ktorzy ptacili kartami, jezeli kasa jest w trybie
,»Z potwierdzeniem”. Klienci ktorzy postugiwali si¢ karami platniczymi na kasach bedacych w trybie
»bez potwierdzenia” zadnych pokwitowan nie otrzymuja. Anulowanie transakcji jest rejestrowane
w kopii elektronicznej w postaci wydrukowania oryginatu i kopii paragonu fiskalnego anulowanego.

7) Jezeli na okreslonym stanowisku zostanie zakonczone tankowanie w ramach nowej transakcji, to kasa
nie wydrukuje dokumentéw dla klienta (na tasmie papierowej) dotyczacych poprzedniej transakc;ji.

k) Jezeli z rozkazem PD lub LB nadejdzie nazwa towaru i indeks wymagajacy niedozwolonej zmiany
stawki PTU, to kasa nie wykona tego rozkazu i o przyczynie powiadomi program aplikacyjny. Program
aplikacyjny moze przysta¢ powtoérnie rozkaz z prawidlowym indeksem, ale w ramach limitu na czas
transakcji (30 minut).

1) Program pracy kasy nie rozpocznie transakcji dla okre§lonego stanowiska, az poprzednia transakcja
zostanie zamknigta: rozkazem PD lub LB lub wskutek uptywu limitu na czas transakcji.

m) Program pracy kasy nie generuje sam rozkazow i komunikatow przesylanych do programu
aplikacyjnego, odpowiada tylko na rozkazy z programu aplikacyjnego.

n) Program pracy kasy nie akceptuje rozpoczynania nowych transakcji w trakcie wykonywania raportu
dobowego. Dopuszczalny czas oczekiwania na obstluge ewentualnych zyczen klienta odno$nie
otrzymania wydruku jest wydtuzony o czas trwania wykonywania raportu dobowego (dotyczy kas
pracujacych w trybie automatycznego wykonywania raportow dobowych o potnocy).

1.2. Operacje dodatkowe wykonywane przez program pracy kasy

1.2.1. Ustawienie daty i czasu

W nowo zainstalowanej kasie nalezy ustawi¢ biezacg date i czas. W trakcie eksploatacji kasy, w miare
potrzeby, mozna i nalezy dokonywacé korekty zegara.

Obsluga stacji moze skorygowaé czas wskazywany przez zegar, ale tylko przy pustych totalizerach
i w zakresie +/ - 60 minut. Datg¢ do przodu i czas, w kazdym zakresie, moze skorygowac tylko upowazniony
serwis, po zdjeciu plomby. Zasada ta ma chroni¢ przed omyltkowymi ustawieniami daty, poniewaz nie
mozna ustawi¢ daty na termin wczesniejszy niz ostatnio zarejestrowany w pamigci fiskalnej. Obstuga stacji
moze ustawi¢ stan "oczekiwania na zmiang¢ czasu" odpowiednio + 1 godz. lub - 1 godz. W przypadku, gdy
jest ustawiony stan + 1, to przy najblizszym wskazaniu zegara 2.00, zegar zostanie przestawiony
automatycznie na 3.00 i odpowiednio przy - 1. Umozliwia to zmian¢ czasu zimowy / letni bez obecnos$ci
obstugi w nocy. Wielokrotne wykonanie rozkazu zmieniajacego czas o 1 godz. (rozkazu K2) w ciggu 24
godz. poprzedzajagcych moment zmiany, skutkuje zmiang czasu tylko o 1 godz.

1.2.2. Ustalenie tresci naglowka i stopki

Do pamigci podtrzymywanej w module fiskalnym mozna wprowadzi¢ tekst do 3 wierszy
nagltowka (nazwa i adres firmy uzywajacej kase) i ewentualnie do 3 wierszy stopki (informacje,
podzigkowania, reklama). Teksty te b¢dg nastepnie drukowane na kazdym paragonie. Teksty te
moze wpisywac 1 ewentualnie zmienia¢ obstuga stacji, ale tylko przy pustych totalizerach.
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1.2.3. Zmiana stawek PTU

W pamigci fiskalnej jest pamigtana tablica STAWEK PTU, zajmujgca 17 bajtéow dla kazdego rekordu. Na 3
pierwszych bajtach pamietana jest data zmiany, a nastgpnie na 2 bajtach pamigtane sg liczbowe stawki PTU
dla 7 indeksow A,B,C,D,E,F,G. W trybie szkoleniowym fabrycznie (domyS$lnie) wszystkie stawki sg
ustawione jako nieaktywne (wpisane sg wartosci 99,99%). W czasie fiskalizacji stawki sg automatycznie
ustawiane wedlug ostatniego ustawienia sprzed fiskalizacji. Wpisanie stawki 99,99% oznacza stawke
nieaktywna, a 99,98% zwolniong z PTU. Jezeli wszystkie paliwa sg sprzedawane ze stawka 23%, to nalezy
indeksowi A przypisa¢ wartos¢ 23,00, a wszystkim pozostalym indeksom 99,99.

Zaktada si¢, ze stawki PTU moga mie¢ cze¢$§¢ utamkows, z doktadnoscia do 2 miejsc po
przecinku. Z programu aplikacyjnego przesyta si¢ do modutu fiskalnego stawki w postaci liczb
catkowitych zawsze 4 cyfrowych, reprezentujgcych stawki pomnozone przez 100. Np. stawka
8% jest przesylana jako liczba 0800.

Na liscie towarowej, kazdej nazwie towaru jest przyporzadkowany jeden z indekséow A do G.
Stad wartos¢ liczbowg PTU dla poszczegodlnego towaru w kasie okresla si¢ 2-stopniowo:
najpierw identyfikujac indeks PTU, a nastepnie odczytujagc w tablicy stawek PTU, warto$¢
liczbowa dla tego indeksu.

Zmiane¢ stawek PTU moze dokona¢ uzytkownik rozkazem S3, a fakt dokonania zmiany jest
rejestrowany w pamigci fiskalnej i uwidaczniany w postaci wydruku na ta§mie papierowej i
kopii elektronicznej oraz w raporcie dobowym. Zmiang stawek PTU mozna dokona¢ tylko przy
pustych totalizerach. Usitowanie zmiany stawek w innym czasie jest nieskuteczne i konczy si¢
przekazaniem przez program pracy kasy do programu aplikacyjnego komunikatu o bt¢dzie.
Poniewaz kazdorazowo zmieniane stawki PTU sg pamigtane w pamigci fiskalnej, a obszar na to
przeznaczony jest sztywno okreslony, dopuszcza si¢ maksymalnie 30 ustawien stawek w okresie
eksploatacji kasy.

W trybie szkoleniowym nie ma ograniczenia na liczb¢ zmian stawek, a pamigtane sa tylko ostatnio

wprowadzone stawki.

1.2.4. Zmiana parametrow
Nazwy towarow moga by¢ przesylane pomigdzy programem aplikacyjnym a programem pracy kasy
w kodzie Latin 2/CP852 lub Mazovia. Podobnie w danych liczbowych w trakcie transmisji czg$¢ catkowita
od ulamka dziesigtnego moze by¢ oddzielona kropka lub przecinkiem (w druku zawsze wystgpuje
przecinek).
Kasa moze pracowa¢ w trybie ,,z potwierdzeniem” faktu braku obcigzenia kart platniczych przy
transakcjach anulowanych lub w trybie ,,bez potwierdzenia” (ustawienie domysine).

Parametry r6zne od domyslnych powinny by¢ ustawiane przy pierwszej instalacji kasy rozkazem K4, a
nastgpnie mogg by¢ zmieniane dowolng ilo$¢ razy przez uzytkownika kasy. Fakty tych zmian nie sg
rejestrowane na wydrukach. Aktualny stan jest pamigtany w pamigci podtrzymywanej. Ustawieniem
domyslnym jest kod Mazovia, kropka i tryb ,,bez potwierdzenia”. Takie tez ustawienie parametrow nastapi
po automatycznym wyzerowaniu pamig¢ci podtrzymywanej. Ustawienie przecinek / kropka dotyczy
transmisji z programu pracy kasy do programu aplikacyjnego. Przy transmisji w odwrotnym kierunku
ustawienie nie ma znaczenia (kasa odbiera zarowno kropke jak i przecinek jako znaki oddzielajace).

1.2.5. Obshuga bazy danych o towarach

W miar¢ sprzedazy towaréw i przesylania z programu aplikacyjnego do modutu fiskalnego kasy nowych
nazw towarow jest w pamieci podtrzymywanej modulu tworzona /lista towarowa. Dane o kazdym towarze
na tej liScie zawierajg w szczeg6lno$ci: nazwy towarow, aktualne indeksy stawek PTU i wskazniki zmian
stawki.

1. Nazwy sktadajg si¢ maksymalnie z 40 znakow.

2. W nazwach drukowanych przez kas¢ mogg wystepowac nastepujgce znaki:

o duze litery alfabetu tacinskiego 26 znakow
o duze litery polskie: A,C,E,L,N,O,S,Z,Z 9 znakow
o cyfry: 10 znakow
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e znaki interpunkcji i symbole: .,+-0/%()'" odstep =#: 14 znakoéw
Razem: 59 znakéw

Program pracy kasy drukuje na dokumentach nazwy towaréw w wersji petnej, tzn. z uzyciem
wszystkich 59-ciu wyzej podanych znakoéw, natomiast porownujac nazwy uwzglednia tylko litery (zaréwno
facinskie jak i polskie), cyfry, oraz kropke i przecinek, a pomija odstepy, pozostate znaki interpunkcji
i symbole. Zatem dwie nazwy sg rozne, jezeli 10znig si¢ literami, cyframi badz kropka i przecinkiem lub
utozeniem tych znakow. Natomiast identyczne sa dwie nazwy roznigce si¢ np. ilo$cig odstgpow wewnatrz
nazwy lub obecnoscig / brakiem znaku %.

Przyklady:
Nazwy identyczne: BENZYNA 95E - BENZYNA 95 E.

W Kkasie jest mozliwe zapamigtanie do 200 réznych nazw towarow. Wprowadzanie nazw odbywa
si¢ sukcesywnie, w trakcie rejestrowania sprzedazy.

Jezeli obszar w pamieci podtrzymywanej przeznaczony na list¢ towarowg bedzie przepetniony,
to serwis moze tg list¢ wyzerowac. Po tym nazwy i indeksy beda wpisywane od nowa.
Technicznie nie ma ograniczen w zerowaniu sprzgtowym (zewngetrznym), poza tym ze kazde
zerowanie jest rejestrowane, poprzez odjecie 1 od licznika 200 dopuszczalnych zerowan.
Zerowanie wewnetrzne (rozkazem przestanym po interfejsie) bedzie wykonane tylko wtedy, gdy
lista towarowa jest zapetniona min. w 95% (190 zarejestrowanych towarow).

Program aplikacyjny moze (rozkazem LE) uzyska¢ z modulu fiskalnego kasy informacje
o okreslonym towarze: z jakg stawka byl ostatnio sprzedawany i czy w przeszto$ci miata miejsce
sprzedaz z wyzsza stawka. Program aplikacyjny moze (rozkazem T3) wydrukowaé liste
towarowa zawierajacg nazwy wszystkich towaréw zarejestrowanych w bazie towarowej wraz z
w/w danymi.

1.2.6. Kontrola zmian indeksow stawek PTU

Uzytkownik chcac zmieni¢ indeks PTU przesyta nazwe towaru z nowym indeksem do modutu fiskalnego
kasy. Odbywa si¢ to przy okazji drukowania dokumentu z danym towarem i nie wymaga w zwigzku z tym
oddzielnych rozkazoéw (operacji).

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansow, uzytkownik moze dla okre§lonego towaru zmienia¢
stawke PTU dowolng ilo$¢ razy, pod warunkiem jednak, Ze jezeli stawke taka zmniejszyt, chociazby raz, to
nastgpnie nie moze stawki dla danego towaru juz nigdy zwigkszy¢. Kontrola tej zasady w kasie jest
zorganizowana w ten sposob, ze dla kazdego towaru zapisanego na listg¢ towarowa jest pamigtany Wskaznik
zmian, ktory przy pierwszym wpisaniu towaru na list¢ zostaje ustawiony w stan 0. Przy zmianie stawki w
dot, wskaznik ten zostaje automatycznie ustawiony = 1. Wskaznik ustawiony na 1 nie moze juz by¢ nigdy
wyzerowany, chyba, ze przy calkowitym zerowaniu listy towarowej. Przed proba kazdego zwigkszenia
stawki PTU program pracy kasy sprawdza stan tego wskaznika dla danego towaru i jezeli jest on 1, to
program blokuje zmiang.

Zastosowany mechanizm kontroli kontroluje zmiany stawek odwolujac si¢ do konkretnej stawki
przypisanej aktualnemu indeksowi.

W przypadku proby niedozwolonej zmiany stawki PTU dla okreslonego towaru, program pracy
kasy nie tylko, ze blokuje probe takiej zmiany, ale takze informuje uzytkownika ze rejestracja
takiej sprzedazy jest nie mozliwa i dlaczego. Program aplikacyjny powinien w takim przypadku
w ciggu dopuszczalnego czasu transakcji anulowac¢ ja lub przysta¢ rozkazy rejestrujace
transakcje (PO, PD, LO, LB) z poprawng nazwa lub poprawnym indeksem dla juz
zarejestrowanej nazwy.

1.2.7. Sprzedaz w trybie szkoleniowym

Kasa bedac w trybie szkoleniowym nie rejestruje w pamigci fiskalnej: stawek PTU, obrotow
(kwot sprzedazy) oraz faktow zerowania pamigci podtrzymywanej. Poza tym wykonuje
wszystkie opisane wyzej operacje z tym, ze:

¢ na wydrukach nie pojawia si¢ logo fiskalne i litery numeru unikatowego;
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e na poczatku kazdego dokumentu, po nagtéwku pojawia si¢ napis # NIEFISKALNY #.

1.2.8. Wykonanie raportu fiskalnego dobowego

Przepisy podatkowe wymagaja, aby kazdy uzytkownik kasy rejestrujacej raz na dobe (jezeli miala miejsce
sprzedaz) wykonal raport fiskalny dobowy. Kasa moze wykonywa¢ raporty dobowe w sposob
automatyczny lub na zadanie operatora lub programu aplikacyjnego.

Informacja o wykonywaniu raportow dobowych w sposob automatyczny o potnocy jest przechowywana w
pamieci podtrzymywanej. Ustawienie wyboru trybu automatycznego dokonuje si¢ programowo. Domyslnie
kasa wykonuje raporty tylko na zgdanie operatora lub programu aplikacyjnego.

Praktycznie jezeli uzytkownik przewiduje Ze operatorzy beda regularnie odwiedzaé stacje kazdego dnia,
wtedy wygodniejszy jest tryb “tylko na zadanie operatora”, natomiast jezeli operatorzy majg pojawiac si¢
co dwa lub wiecej dni, wtedy aplikacja powinna wymusi¢ codzienny raport dobowy lub musi by¢
stosowany tryb “automatyczny”.

W kasie mozna wykonaé raport dobowy takze przy pustych totalizerach.

Wykonywanie raportu dobowego tylko na zadanie operatora:

W tym trybie operator z programu aplikacyjnego lub autonomicznie wysyla rozkaz wykonania raportu.
Wtedy kasa wykonuje raport i drukuje go zarowno na tasmie papierowej jak i do kopii elektronicznej.
Raport jest opatrzony datami wykonania (druku) i zawiera obroty (utargi) od chwili wykonania
poprzedniego raportu, niezaleznie od daty faktycznej sprzedazy.

Wykonywanie raportu dobowego automatycznie o péinocy:

W tym trybie kasa wykonuje raport dobowy zawsze samoczynnie o poéinocy (oblicza sumaryczne podatki
w rozbiciu na stawki, przenosi dane z pamigci dobowej do pamigci fiskalnej i zapamigtuje je w sposob
trwaly w tej pamigci), a nast¢pnie drukuje tre$¢ raportu, w formie okre$lonej przepisami w kopii
elektronicznej z aktualng datg i godzing. Jezeli operator wysle do kasy bedacej w tym trybie z programu
aplikacyjnego rozkaz "Z1 - Wykonaj raport fiskalny dobowy" to:

e na tasmie papierowej zostang wydrukowane kopie raportow dobowych dotychczas na tej tasmie nie
drukowanych (‘zalegtych’);

o jezeli wszystkie raporty dobowe wydrukowane do kopii elektronicznej sg juz wydrukowane na tasmie
papierowej, to zostanie wykonany dodatkowy raport dobowy i wydrukowany na tasmie papierowej i
zapisany do kopii elektronicznej - jest to operacja potrzebna m.in. do przepisania zawartos$ci totalizeréw
do pamigci fiskalnej przed czynnosciami konserwatorskimi moggcymi wyzerowac totalizery;

W trakcie automatycznego uruchamiania raportu dobowego o pdéinocy nowe transakcje nie moga by¢
rozpoczynane, ale transakcje juz rozpoczete beda kontynuowane. Po tym zostanie wykonany raport
dobowy.

Wykonywanie raportu dobowego na zadanie programu aplikacyjnego:

Niezaleznie od ustawienia trybu automatycznego mozliwe jest wykonanie raportu dobowego z
poziomu programu sterujacego kasa.
Jesli program aplikacyjny wysle rozkaz "Z4 - Wykonaj raport fiskalny dobowy tylko na kopie"
to zostanie wykonany raport dobowy jak w trybie automatycznym (tylko w kopii elektronicznej).
Jesli program aplikacyjny wysle rozkaz "Z1 - Wykonaj raport fiskalny dobowy" to jezeli sg ,,zalegte”
wydruki raportow dobowych zostang one wydrukowane. Jezeli ich nie ma, zostanie wydrukowany raport
fiskalny dobowy na tasmie papierowej i do kopii.
We wszystkich przypadkach wykonywanie raportu dobowego w wyniku nadestania rozkazu z programu
aplikacyjnego lub autonomiczne jest mozliwe tylko w sytuacji gdy nie ma rozpoczetych transakcji.

Wielokrotne wykonanie raportu dobowego w ciagu jednej doby:
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Jezeli wykonano raport dobowy to mozna w tym samym dniu znowu wystawia¢ paragony, ale
powoduje to koniecznos¢ ponownego wykonania raportu dobowego z tg sama datg. Nalezy mie¢ na uwadze
fakt, ze pamig¢¢ kasy pozwala na wykonanie 1830 raportow dobowych. Jezeli uzytkownik bedzie
wykonywal po kilka raportoéw dobowych kazdego dnia, to nie starczy tej pamigci na 5 lat pracy, dlatego
nalezy dazy¢ do tego, aby w ciagu doby wykonywac¢ tylko jeden raport dobowy.

Jezeli w ciggu doby wykonano wigcej niz jeden raport dobowy, to kazdy z wykonanych raportow
dobowych jest kolejno numerowany i jest czgstkowy, tzn. obejmuje tylko rejestracje faktow od
chwili  zakonczenia wykonywania poprzedniego raportu dobowego, a nie narastajgco od
poczatku doby.

Wykonanie raportu dobowego w trybie szkoleniowym:

Jezeli kasa jest w trybie szkoleniowym i w trybie drukowania raportéw tylko na zadanie, to
zainicjowanie wykonania raportu dobowego spowoduje wydrukowanie dokumentu
zatytutowanego “Niefiskalny -Raport dobowy” 1 wyzerowanie totalizerow, natomiast dane nie
zostang zapisane do pamieci fiskalne;.

Raport dobowy przy fiskalizacji kasy:

Przy fiskalizowaniu kasy nastgpuje automatycznie zerowanie zawartosci totalizera i wykonanie
raportu fiskalnego dobowego nr 1 (z zerowymi warto$ciami sprzedazy).

1.2.9. Wykonanie raportu okresowego

Wykonanie raportu okresowego moze nastgpic jezeli zadna transakcja sprzedazy nie jest w
trakcie wykonywania. Operacja ta polega na wydrukowaniu lub przestaniu do komputera raportu
okresowego, sktadajacego si¢ z tekstow raportéw fiskalnych dobowych z dni objetych raportem
okresowym, oraz sumarycznych wartosci kwot sprzedazy i podatku za podany okres. Raport
okresowy jest drukowany tylko na tasmie papierowe;j.

Wykonanie raportu okresowego nastepuje w wyniku przestania z programu aplikacyjnego do
modutu fiskalnego kasy rozkazu Drukowanie raportu fiskalnego okresowego (R1), Drukowanie raportu
sum (RP) lub rozkazu Przestanie raportu okresowego (R2). Rozkazom R1, RP i R2 muszg towarzyszy¢
dane: data rozpoczgcia raportu i data zakonczenia raportu lub numery raportow dobowych od — do lub gdy
zostang przestane same 0 to wykonany zostanie raport za caly okres.

Jezeli obie daty sg takie same, to zostanie wydrukowany raport okresowy za wskazany dzien.

Jezeli ktoras z wprowadzonych dat jest syntaktycznie sensowna, ale obejmuje okres dla ktorego nie byly w
pamigci fiskalnej rejestrowane raporty dobowe, to kasa drukuje raport od najwcze$niejszego mozliwego do
najpozniejszego mozliwego dnia w ramach wybranego okresu. Ponadto w stanie TYLKO ODCZYT kasa
nie wydrukuje danych za dzien / dni dla ktorych zapisy w pamigci fiskalnej nie moga by¢ prawidtowo
odczytane.

W trybie szkoleniowym nie ma mozliwosci tworzenia wydrukow raportow okresowych.

Jezeli w ramach drukowanego okresu miata miejsce sprzedaz (sprzedaze) przy zmienionej stawce PTU dla
okreslonego indeksu, to przy kwotach obrotu drukowany jest znak ,,+”.

Mozna wydrukowa¢ skrocony (LACZNY) raport okresowy, zawierajacy tylko dane sumaryczne,
bez kopii poszczegdlnych raportow dobowych Do tego celu uzywa si¢ rozkazu R9 z parametrem
‘P’ lub rozkazu MP.

1.2.10. Raport okresowy miesi¢czny

Jest to szczegolna forma raportu okresowego roznigca si¢ tylko sposobem inicjacji. W tym
przypadku program aplikacyjny przesyta do kasy rozkaz R9 z parametrem ‘M’, z dwoma
danymi: numerem roku i numerem miesigca lub rozkaz MM z dwoma parametrami: numerem
roku i numerem miesigca, ktdry rOwnoznaczny jest rozkazowi R9 z parametrem M lub rozkaz
RP z parametrem MM i numerem roku i miesigca jezeli chcemy wydrukowac skrocony raport
miesigczny. Jezeli we wskazanym okresie miata miejsce sprzedaz to na taSmie P zostanie
wydrukowany raport okresowy za okres od 1 do ostatniego dnia wskazanego miesigca. Raportu
miesigcznego z miesigca biezgcego, czyli nie dokonczonego, wykona¢ nie mozna.
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1.2.11. Raport rozliczeniowy
Wykonanie po raz pierwszy raportu rozliczeniowego powoduje:

e zablokowanie dalszej pracy kasy wskutek ustawienia w pamigci fiskalnej znacznika ‘TYLKO
ODCZYT’;

e wykonanie raportu okresowego za wskazany okres (daty od — do lub numery raportow dobowych od —
do lub za caly okres). W przypadku wydrukowania raportu rozliczeniowego od dnia fiskalizacji do dnia
biezacego, data wydruku (pierwszy wiersz po nagtowku) i data przejscia w stan ‘TYLKO ODCZYT’
(drugi wiersz po nagtdowku) beda takie same.

Wykonanie po raz kolejny raportu rozliczeniowego powoduje tylko wykonanie wydruku, a obie daty moga

si¢ roznic.
Poniewaz w trybie ‘TYLKO ODCZYT’ kasa nie moze wystawia¢ paragondéw czyli kasa
przestaje by¢ uzyteczna, to dla uniknig¢cia niezamierzonego wykonania tego rozkazu, jako ostatni
parametr nalezy przekaza¢ numer unikatowy kasy. Poczatkowymi parametrami sg w zaleznos$ci
od wyboru numery od — do lub daty od — do okreslajgce okres za jaki ma zosta¢ wykonany raport
rozliczeniowy, lub znaki '0' jezeli raport ma zosta¢ wykonany za caly okres rozliczeniowy.
Raport rozliczeniowy jest drukowany tylko na tasmie papierowe;.

1.2.12. Raport opisow stalych

Wywotanie tego raportu powoduje wydrukowanie listy wszystkich tekstow ktore sg na stale zapisane
w programie pracy kasy. Aby wydrukowac raport opiséw stalych nalezy przesta¢ rozkaz R9 z parametrem
S lub rozkaz MS.

1.3. Uwagi ogolne
1.3.1. Kontrola danych

Wszystkie dane otrzymane przez kase¢ sg przez program pracy kasy analizowane pod wzglgdem
poprawnosci merytorycznej i sktadniowej. Wykonywane sa tylko rozkazy wymienione w
niniejszej instrukcji o ile towarzyszg im odpowiednie dane, a stan kasy na to pozwala. W
przypadku nieprawidtowosci danych, kasa wysyla odpowiednie komunikaty i ewentualnie
przechodzi we wlasciwe stany. Jak wynika ztablicy rozkazéw zamieszczonej w roz. 4,
niemozliwa jest z zewnatrz zmiana zawartosci pamigci fiskalnej, poza dopisywaniem nowych
stawek PTU.

Ponadto kontrolg metoda sum kontrolnych jest sprawdzana transmisja po magistrali interfejsu
kazdego rozkazu i komunikatu tgcznie z towarzyszacymi im danymi.

Wszystkie dane o kwotach, otrzymywane przez kas¢ sg traktowane jako liczby statopozycyjne
nieujemne, za wyjatkiem ilosci jednostek towaru. Ilo§¢ towaru jest kodowana jako liczba dodatnia
zmiennopozycyjna. Program pracy kasy nie moze wykonywac na tych danych operacji odejmowania, po
zakonczeniu transakcji. Nie ma zatem mozliwoséci zmniejszenia kwot wydrukowanych na dokumentach oraz
kwot rejestrowanych w pamigciach totalizeroéw i fiskalne;j.

Kasa moze drukowa¢ tylko druki w uktadach przedstawionych w instrukcji “Wzory wszystkich
dokumentéw drukowanych przez kas¢”, w wyniku wykonywania rozkazow okreslonych w roz.
4. Poza tym jest niemozliwy druk innych tekstow, ani w wyniku przestan ani dziatan
zewngtrznych.

1.3.2. Kontrola papieru i druku

Mechanizm drukujacy oryginal wyposazony jest w czujnik sledzacy zapas papieru. Czujnik ten nazwany
NEP - (near end of paper) przekazuje informacje¢ o ilosci papieru na rolce. Na okolo 5 m przed koncem
papieru kasa nie rozpocznie nowych transakcji, ale bedzie kontynuowata dziatania dotyczace juz
rozpoczetych transakcji i wydrukoéw, z wyjatkiem raportu okresowego ktory zostanie zakonczony na
biezaco drukowanej kopii raportu dobowego.
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Ponadto mechanizm drukujgcy jest wyposazony w 2 czujniki kontrolne: braku papieru i podnie-
sienia glowicy. Sygnaly o nieprawidlowosci generowane przez te czujniki powodujg brak mozliwosci
wydruku.

Kasa zostala wyposazona w mechanizm kopii elektronicznej. Przed wydrukami kierowanymi na kopi¢
nastepuje sprawdzenie czy kopia elektroniczna jest gotowa na przyjecie wydruku i czy jest miejsce na caty
wydruk. W przypadku wystgpienia btedu zwracany jest odpowiedni btad do systemu komputerowego.

1.4. Zagadnienie niedokladnej pracy dystrybutorow

Dystrybutory czesto nalewajg nieco wigcej paliwa niz wynosi limit przestany do nich z
programu aplikacyjnego. Zwykle roéznice te wynoszg 1 lub 2 grosze. Sprzedawcy akceptuja ten
stan rzeczy, ale poniewaz kasa rejestrujgca nie zakonczy transakcji z kwotg wigksza od limitu,
zastosowano nastepujgce rozwigzanie: (a) Uklad kontrolny kasy dopuszcza zarejestrowanie
sprzedazy na kwote do 1 zt wigkszg niz byl przekazany limit transakcji. (b) Po zakonczeniu
tankowania program aplikacyjny przesyta do kasy rzeczywistg ilo$¢ i cen¢ paliwa, ktore to
wielko$ci po wymnozeniu mogg da¢ sume¢ np. 100,01 zt. (c) Kasa wylicza i drukuje rabat
kwotowy na nadwyzke sumy nad wplacong gotéwka, tutaj 1 gr. (d) Kasa rejestruje
w totalizerach obrot i nalicza podatek od sumy pomniejszonej o rabat, tutaj 100 zt.

2. Zasady transmisji

Zastosowany w kasach sposob transmisji po interfejsie szeregowym RS-232 korzysta z dwoch linii
sygnalowych: RDX i TDX oraz wykorzystuje bufor utworzony w pamigci kasy do celow takiej transmisji.

Procedury przesylania znakow z programu aplikacyjnego do kasy i odsytania znakow z kasy do programu
aplikacyjnego sa identyczne i maja nastgpujaca postac:
1. Urzadzenie odbierajgce czeka na znak STX (kod 2).

2. Po odebraniu znaku STX nastepuje odbior n bajtow danych (z tresci rozkazu urzadzenie odbierajace wie
ile bajtoéw danych ma by¢ przestanych tj. zna warto$¢ n).

3. Znak ETX (kod 3) konczy transmisj¢. Nadej$cie znaku ETX po n bajtach, oznacza, ze transmisja jest
kompletna.

W celu kontroli poprawnosci przesylania informacji w obu kierunkach, jest zastosowany
nastepujacy mechanizm kontrolny: dla kazdej transmisji w nadajniku informacji wszystkie przesylane bajty,
pomigdzy STX i ETX (tj. bez STX i ETX), sg sumowane operacjg XOR. Argumentem dla operacji XOR
z pierwszym bajtem jest warto$¢ FFy. Koncowy wynik sumowan jako liczba szesnastkowa reprezentowana
przez 2 znaki w kodzie ASCII, jest dopisywana po bajcie ETX, najpierw MSB nast¢pnie LSB. Jezeli wynik
sumowan obliczony w kasie r6zni si¢ od nadestanego z aplikacji, wtedy:

e jezeli roznica zostala wykryta odnosnie przesytki zawierajacej kod rozkazu (np. 13, 16, PD) wtedy
odpowiedz I5 jest przesytana przez program pracy kasy do aplikacji;

e jezeli roznica zostata wykryta odnosnie przesytki zawierajgcej dane do rozkazu, wtedy odpowiedz DO
jest przesylana przez program pracy kasy do aplikacji.

Fazy transmisji informacji pomig¢dzy programem aplikacyjnym a programem pracy kasy sa
nastepujace:

Faza 1:

1. Program aplikacyjny wysyla do kasy 2 bajtowy rozkaz.

2. Program aplikacyjny czeka na 2 bajtowa odpowiedz z programu pracy kasy.
Faza 2:
Program pracy kasy odsyta informacj¢ o statusie wykonania rozkazu na 2 bajtach:

10 — kasa jest w stanie TYLKO ODCZYT
I1-0K
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12 - zly kod rozkazu.

I3 - kasa niezainicjowana.

14 — w buforze znajduje si¢ nie wydrukowany dokument.
I5 — btad w CRC.

I6 - usilowanie wykonania rozkazu dozwolonego w trybie serwisu, gdy kasa znajduje si¢ w trybie
uzytkownika.

17 - usitlowanie wykonania rozkazu niedozwolonego w trybie szkoleniowym.
I8 - usitowanie wykonania rozkazu niedozwolonego w trakcie transakcji.

19 - usitowanie wykonania rozkazu podczas gdy jest “bliski koniec papieru” (NEP) lub brak wyswietlacza
klienta.

IB- usitowanie wykonania rozkazu niedozwolonego z punktu widzenia obowigzujacych przepisow
prawnych.

Jezeli odestana zostata informacja I1 to program aplikacyjny przechodzi do fazy3. Gdy status jest rozny od
I1 to nastgpuje zakonczenie transmisji, a drugi bajt statusu informuje o przyczynie przerwania transmisji.

Faza 3:

1. Program aplikacyjny wysyla dane zgodnie z formatem okreslonym dla danego rozkazu. Poszczegodlne
pola danych nie sg rozdzielane ( program aplikacyjny przesyla nieprzerwang paczke bajtow).

2. Program aplikacyjny czeka na odpowiedz z programu pracy kasy o statusie wykonania rozkazu.

Faza 4:

Jezeli rozkaz moze by¢ wykonany, wtedy program pracy kasy rozpoczyna dziatanie. Zaleznie od rozkazu
dziatanie konczy si¢ stosownym komunikatem, przedstawionym w tablicy zamieszczonej w roz. 4.

Uwaga:

Jakkolwiek bufor wejsciowy kasy gromadzi nowe rozkazy i dane z nimi zwigzane gdy sa one
wysytane przez program aplikacyjny, to jednak program pracy kasy nie czyta nowych informacji
az do zakonczenia wykonywania biezaco obstugiwanego rozkazu. W trakcie wykonywania
rozkazu program pracy kasy wysyta dane i komunikaty stanowiace odpowiedzi na ten rozkaz.
Nie sg to odpowiedzi na rozkaz ostatnio przestany z programu aplikacyjnego jezeli zostal on
wystany przed zakonczeniem obstugi poprzedniego, a na pewno nie sg to odpowiedzi na rozkaz /
rozkazy czekajace w buforze. Dlatego nie nalezy wysyla¢ do kasy nowego rozkazu zanim
konczacy wykonanie poprzedniego rozkazu komunikat D1 lub inny i wszystkie dane zwracane
przez kas¢ nie zostang przestane i odebrane. Prosimy zwroci¢é uwage, ze w urzadzeniu
obstugujacym 2 stanowiska tankowania moga mie¢ miejsce co najmniej 3 jednoczesnie
wykonywane procesy: (1) obsluga klienta korzystajacego ze stanowiska 1, (2) obstuga klienta
korzystajacego ze stanowiska 2, (3) odczyt danych o aktualnym stanie kasy (rozkazy takie jak:
13, 16, 17, T2). Jezeli jeden z tych procesow wysle rozkaz do kasy w czasie gdy kasa ta wykonuje
rozkaz dotyczacy innego procesu, wtedy wystapienie btedu jest prawie pewne.

Kasa bedaca w trybie off-line gromadzi dane w buforze i kolejno je obstuguje, zgodnie z podanymi
wyzej regulami (tj. rozkaz po rozkazie). To umozliwia zamknigcie lub anulowanie transakcji na przyktad
gdy nastapi koniec papieru lub zostanie zablokowany mechanizm K. W trakcie przelgczania kasy ze stanu
off-line w stan on-line nastgpuje zerowanie buforéw. Bedaca w trybie off-line kasa nie otwiera nowych
transakcji.

Time-out’y

Sa dwa poziomy komunikacji: Pamigtanie przychodzacej informacji w buforze wejsciowym i odczytywanie
informacji z tego bufora. W programie pracy kasy i w programach aplikacyjnych sa to dwa w pekni
niezalezne procesy. Programy obstugujace transmisj¢ pomigedzy obu buforami wejsciowymi majg swoje
wlasne time-out’y.
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Ponizej dla jasnosci opisu powtorzymy czes¢ informacji podanych wyzej odnoscie transmisji
w poszczeg6lnych fazach.
Komunikacja pomigdzy kasg i programem aplikacyjnym odbywa si¢ w przesytkach zawierajacych
z gory okreslone ilosci bajtow. Kazda przesylka sktada si¢ z 1 do 3 paczek. Kazda paczka rozpoczyna si¢
bajtem STX i konczy¢ ETX, po ktorym powinny by¢ przestane 2 bajty zawierajace CRC.
Pelna komunikacja sktada si¢ z 3 do 5 przesytek.

Pierwsza przesylka jest zawsze przesylana przez program aplikacyjny do kasy i sktada si¢ z jednej paczki
zawierajacej 6 bajtow, w tym z dwdch bajtow opisujacych kod rozkazy (np. 13, T3, PD).

Druga przesytka jest przesytana z kasy do programu aplikacyjnego i zawiera rowniez jedng paczke z 6
bajtami, w tym dwa bajty z informacja o statusie wykonywalnos$ci rozkazu (10 do IB). Przy tym Il oznacza
ze rozkaz moze by¢ w pelni wykonany, a pozostatle kombinacje wskazujg na okreslone przeszkody lub
ograniczenia (patrz wyzej).

Jezeli nie jest oczekiwana wymiana danych pomiedzy kasa i programem aplikacyjnym, wtedy
program aplikacyjny czeka na 6 bajtowa przesytke z wiadomoscig. Wiadomo$¢ D1 co oznacza wykonanie
rozkazu, a inna wiadomo$¢ przyczyne dla ktorej rozkaz nie mogt by¢ wykonany (patrz roz. 4). Nadejscie tej
trzeciej przesytki konczy wykonywanie rozkazu. Program pracy kasy wchodzi w tryb sprawdzania czy
w buforze wejSciowym znajduje si¢ nowy rozkaz. Przyktadem rozkazu przy ktéorym przestane sa tylko
3 przesylki jest rozkaz Z1 = ,,Wykonaj fiskalny raport dobowy”.

Jezeli do wykonania rozkazu jest wymagane przestanie danych z programu aplikacyjnego do kasy,
wtedy trzecia przesytka zawierajgca te dane jest przesylana z programu aplikacyjnego do kasy. W obu
kierunkach dane sg przesylane w jednej paczce, rozpoczynanej znakiem STX i konczonej znakiem ETX po
ktorym nastepuja 2 bajty z CRC. Wyjatek stanowi przesytanie daty. Dane okres$lajace date stanowig zawsze
oddzielng paczke. Zatem wyjatkowo dla rozkazow R1, R2 oraz R9 z indeksem P dane dotyczace tych
rozkazéw sg przesylane w dwoch oddzielnych paczkach. Jezeli dane maja by¢ przestane z kasy do
programu aplikacyjnego wtedy standardowo jedna paczka z tymi danymi jest przesylana, ale wyjatkowo w
ramach wykonywania rozkazu US =, Przeslij date i czas” sg przesylane 2 przesytki.

W kierunku z kasy do komputera, szeScio bajtowa przesyltka z wiadomos$cig konczaca obstuge
rozkazu (D1 lub inng) jest przesytana jako oddzielna paczka. Przy tym obowigzuje nastgpujgca kolejnosé:

e Jezeli rozkazowi przestanemu z komputera do kasy towarzyszyly dane, to kasa przesyta do komputera
paczki w kolejnosci: najpierw paczke z wiadomoscig o wykonaniu / niewykonania rozkazu, a po tym
dane (jezeli sg jakie$ do przestania).

o Jezeli rozkazowi przesylanemu z komputera do kasy nie towarzyszyly dane, wtedy kasa odsyta najpierw
dane, a po tym paczke z wiadomos$cig o wykonaniu rozkazu.

Program pracy kasy po wykonaniu rozkazu czyta w petli bufor wejsciowy. Jezeli program znajdzie
bajt w buforze to dokonuje odczytu tego bajtu. Jezeli bajtem tym nie jest STX, to program ignoruje ten bajt
i czyta nastgpny. Jezeli bajtem tym jest STX to program odczytuje 3 kolejne bajty z ktorych trzeci powinien
by¢ ETX, poniewaz pierwsza przesylka powinna zawiera¢ dwu znakowy kod rozkazu. Jezeli trzecim bajtem
nie jest ETX, to program ignoruje dotychczas odczytane bajty i szuka nastepnego STX.

Jezeli trzecim bajtem jest ETX, to program czyta dwa nast¢pne bajty ktore powinny zawiera¢ CRC
1 dokonuje sprawdzenie. Jezeli sprawdzenie wykazato blad, to program pracy kasy odsyta informacje IS.

Zaléozmy, ze pierwsza przesytka zawierata dwu znakowy kod rozkazu i CRC bylo prawidiowe.
Wtedy program pracy kasy niezwlocznie przystepuje do obstugi tego rozkazu i wysyla przesylke
z informacja o statusie wykonalnosci rozkazu (I0-IB). Jezeli wykonywany rozkaz wymaga danych
z programu aplikacyjnego, to program pracy kasy odczytuje te dane z bufora wejsciowego. W tym celu
program pracy szuka bajt z STX, po tym odczytuje n — bajtow, a bajt n+1 powinien zawiera¢ ETX. Warto$¢
n jest okreslona przez kod (nazwg) rozkazu. Warto$¢ n dla kazdego rozkazu jest podana w roz. 4. Jezeli
ilos¢ bajtow pomigdzy STX i ETX jest r6zna od n, lub jezeli program w ciggu 1 do 3 sek. nie znalazt w
buforze przesylki zawierajacej STX + n bajtow + ETX, wtedy program pracy wysyta wiadomos¢ A2 = ,,Zta
ilos¢ bajtow” 1 konczy obsluge rozkazu. Jezeli ilo$¢ odczytanych w tym czasie bajtow zgadza si¢
z oczekiwang, to program pracy odczytuje z bufora dwa kolejne bajty ktére powinny zawiera¢ CRC
i sprawdza je.
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Jezeli program aplikacyjny otrzyma informacje o statusie wykonalnos$ci rozkazu I5 (= btad w CRC
w kodzie rozkazu) to powinien powtorzy¢ przestanie kodu rozkazu, a jezeli otrzyma wiadomos¢ DO (=btad
CRC w danych) to powinien powtorzy¢ przestanie rozkazu od poczatku, tj. najpierw kod rozkazu
a nast¢pnie dane do tego rozkazu.

3. Zasady obliczen i rejestracji

3.1. Stosowana arytmetyka i ograniczenia

W kasie jest stosowana arytmetyka binarna, statoprzecinkowa na 32 bitach. Wyjatek stanowia operacje
obliczania podatkéw i obliczania sum przy drukowaniu raportow okresowych - dla tych operacji jest
zastosowana arytmetyka binarna, staloprzecinkowa, na 64 bitach. Rejestrowane sg tylko liczby dodatnie.
Wszelkie kwoty sg traktowane jako wyrazone w petnych groszach.

Na wyswietlaczu fiskalnym dla klienta mozna maksymalnie wyswietli¢ kwote 9999,99 zt i jest to
maksymalna kwota sprzedazy na jednym paragonie.

Cena jednostkowa towaru i warto$¢ jednej pozycji towarowej (tj. cena brutto x ilo$¢ towaru) nie
mogg przekracza¢ 9999,99 zi.

Zaokraglenie kwot przy dzieleniu, do pelnego jednego grosza jest wykonywane wedlug zasad
matematycznych (1...4 w dot, 5...9 w gorg).

3.2. Zasady rejestrowania danych

W trakcie rejestracji sprzedazy w pamigci dobowej - totalizerze pamigtane sg narastajaco kwoty
brutto sprzedazy (obroty) tgcznie z poszczegdlnych paragonow i pokwitowan wydania towaru, w
rozbiciu na kwoty nalezne za poszczegélne indeksy PTU. Te dane, stanowigce sumy obrotow
brutto dla poszczegdlnych stawek podatkowych w ramach doby, sa pamigtane nastgpnie w
pamigci fiskalne;j.

Na paragonach i pokwitowaniach sg drukowane kwoty brutto i obliczone na ich podstawie sumy sprzedazy
brutto i sumy podatkéw naleznych w rozbiciu na poszczegdlne stawki podatkowe i sumarycznie. Obliczenia
podatkow sa wykonywane wedilug nastepujacego wzoru:

PTU ,
kb X1507 PTU (wzér 1)

gdzie: skb - sumaryczna kwota brutto sprzedazy do opodatkowania okreslong stawka PTU;
PTU - stawka PTU w procentach.

Przy wykonywaniu raportu fiskalnego dobowego, w trakcie przepisywania zawarto$ci pamigci
totalizerow do pamigci fiskalnej, sa przepisywane sumy utargu w poszczegoélnych grupach podatkowych.
W raporcie dobowym sa drukowane obroty netto i kwoty naleznego podatku obliczone na podstawie
pamigtanych dla danego dnia kwot brutto i stawek podatku PTU. Kwoty netto sg obliczane jako réznice
pamigtanych kwot brutto i naleznych podatkéw wyliczonych wedtug wzoru 1.

Przy drukowaniu raportu okresowego mechanizm obliczania wartosci dla poszczegolnych dni
1 warto$ci sumarycznych za wybrany okres jest nastepujacy: W pamieci fiskalnej sg pamigtane
wartosci sprzedazy w rozbiciu na poszczegdlne stawki PTU oddzielnie dla kazdego raportu
dobowego (moze by¢ wigcej niz jeden dla okreslonej doby). Na podstawie pamigtanych kwot
brutto w trakcie drukowania sa wyliczane kwoty podatku wedlug wzoru 1 i zaokraglane do
pelnych groszy. Tak obliczone kwoty podatku sg nast¢pnie odejmowane od kwot brutto dajac w
wyniku kwoty sprzedazy netto, drukowane na raporcie jako SPRZEDAZ OPODATKOWANA
A, SPRZEDAZ OPODATKOWANA B itd. Obliczone w ten sposéb kwoty sprzedazy netto i
kwoty podatkdéw z poszczegolnych dni sg sumowane na biezaco w trakcie drukowania raportu
okresowego i1 drukowane na koncu jako dane sumaryczne (lgczne).

4. Lista rozkazow
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Kolumna o nazwie “Tr.” w ponizej zamieszczonej tablicy okresla tryby pracy kasy, w jakich moga by¢
wykonywane poszczegélne rozkazy:

S - tylko w trybie serwisu, wielokrotnie;

SJ - tylko w trybie serwisu, jednokrotnie;

U - w trybie uzytkownika i w trybie serwisu, wielokrotnie;

b - rozkazy nie wykonywane jesli jest aktywny czujnik “bliski koniec papieru”;
f - rozkazy ktorych wykonywanie moze by¢ rozpoczete w trybie off-line;

P - rozkaz wykonywany tylko przy pustych totalizerach.

Po otrzymaniu kazdego z rozkazow, kasa moze odesta¢ jeden z nastepujacych komunikatow:

A2 — zla liczba bajtow danych, lub cigg danych nie zakonczony znakiem ETX.
A4 —rozkaz nie wykonany, poniewaz kasa znajduje si¢ w stanie off-/ine.

DO - blad sumy kontrolnej (CRC) w danych;

D1 —rozkaz wykonany poprawnie;

D2 —rozkaz nie wykonany, poniewaz dane przestane z rozkazem nie miescity si¢ w formacie lub
zakresie.

D5 — rozkaz nie wykonany, poniewaz brakuje napigcia zasilajacego programator pamigci fiskalne;j;

D6 — rozkaz nie wykonany, poniewaz przy kontroli pamigci totalizerow zostal wykryty btad, kasa
zostata ustawiona w stan SERWIS WMAGANY.

D7 — w trakcie wykonywania rozkazu stwierdzono bledne dziatanie mechanizmu drukujgcego.

D9 —rozkaz nie wykonany, bo data w kalendarzu kasy jest wczesniejsza od daty ostatniej rejestracji
w pamigci fiskalnej;

DA - rozkaz nie wykonany, poniewaz kasa znajduje si¢ w trybie automatycznego wykonywania
raportu dobowego a data pierwszej sprzedazy zarejestrowana w totalizerach jest wczesniejsza
od aktualnej daty w kasie, co oznacza ze trwajg jeszcze po potnocy transakcje otwarte przed
ponoca;

DB - rozkaz nie wykonany, poniewaz totalizery nie sg puste.
E1 — stwierdzono btad przy odczycie z pamigci fiskalne;j.
Ponadto, zaleznie od kodu rozkazu, moga by¢ tez odsytane inne komunikaty, okreslone w ponizszej tablicy.

Przetagczenie kasy w tryb serwisu wymaga rozplombowania kasy 1 jej zalgczenia przy
przycisnigtym przycisku serwisu. Przycisk serwisu jest umieszczony wewnatrz kasy. Wylaczenie
zasilania kasy powoduje jej powr6t do trybu uzytkownika.

Kod [Nazwa rozkazu Tr |[Informacje:

B2  |Przeslij numer raportu  [U [Dane do kasy: brak.
dobowego f [Dane z kasy:

- 6 znakow w kodzie ASCII zawierajacych date ostatnio wykonanego
raportu dobowego w uktadzie: rrmmdd,

- 5 znakow w kodzie ASCII zawierajacych numer ostatnio wykonanego
raportu dobowego z zerami poprzedzajacymi.

B3  [Przeslij ilos¢ zerowani |U [Dane do kasy: brak.

zapamigtanych stawek |¢  IDane 7 kasy: 3 znaki w kodzie ASCII z zakresu 000 do 200 okreslajace

stan licznika zerowan pamig¢ci podtrzymywanej (RAM) oraz 2 znaki w
kodzie ASCII z zakresu 01 do 30 okreslajace ilo$¢ zapamigtanych
dotychczas zestawow stawek PTU.

B5 |Przeslij stan kasy z 3 U [Dane do kasy: brak.
literowym numerem n

Dane z kasy: 28 bajtow:
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unikatowym

e 12 znakow alfanumerycznych w kodzie ASCII zawierajacych
numer unikatowy (3 litery, spacja, 8 cyfr);

e 14 znakow ASCII zawierajacych NIP, jezeli NIP nie jest zapisany
w pamigci fiskalnej to przestany zostanie cigg znakow:
XXXXXXXXXXXXXX;

e 1 bajt: jak pierwszy bajt w rozkazie K4;
e 1 bajt: jak drugi bajt w rozkazie K4.

C1

[Ustaw czas oczekiwania
na zadanie wydruku

—

U p

[Dane do kasy: 2 bajty zawierajace 2 cyfry (od 00 do 15) okreslajace
czas oczekiwania w minutach. Ustawienie domys$lne 15 min.

Dane z kasy: brak

C2

Przeslij czas oczekiwania
na zadanie wydruku

U

—

Dane do kasy: brak.
Dane z kasy: 2 bajty w ukladzie jak przy ustawianiu (C1).

D4

Przeslij stawki PTU

Dane do kasy: brak.

Dane z kasy: 28 znakow ASCII, po 4 na indeks, kolejno dla A,B,..G. Na
4 znakach jest zapisana liczba catkowita reprezentujaca stawke
pomnozong przez 100, np. dla 0% jest 0000, dla 22% jest 2200; 9998
przesyla si¢ dla stawki zwolnionej z podatku; 9999 przesyta si¢ dla
indeksu nieaktywnego.

D8

Przeslij numery
stanowisk

[Dane do kasy:

Dane z kasy:
numer stanowiska (01d099) zwigzanego z buforem 1 - 2 znaki;

numer stanowiska (01do99) zwigzanego z buforem 2 - 2 znaki;
numer stanowiska (01d099) zwigzanego z buforem 3 - 2 znaki;

numer stanowiska (01do99) zwigzanego z buforem 4 - 2 znaki.

D9

Przeslij numery
stanowisk, wersja dla 8
stanowisk

—

Dane do kasy:
brak

Dane z kasy:

16 znak6éw z numerami stanowisk, po dwa znaki na stanowisko
(01do99)

13

Przeslij numer bledu

Dane do kasy: -
Dane z kasy: 2 znaki numeryczne o nast¢pujgcym znaczeniu:

00 - OK;
01 - byly ponad 3 nieskuteczne usitowania zapisu do pamigci fiskalnej;

02 - btad sumy kontrolnej pamigci listy towarowej, wykryty przy
wykonywaniu raportu dobowego;

03 — bledne wskazania zegara;

04 - btad sumy kontrolnej totalizera lub bajt unikatowy réozny od AAg,
wykryte przy wykonywaniu raportu dobowego;

05 - jak 04 oraz w nagldwku i stopce, ale wykryte przy drukowaniu
paragonu fiskalnego lub pokwitowania wydania towaru,;

06 - jak 02, ale wykryte przy zalaczaniu kasy;
07 —blad sumy kontrolnej w RAM wykryty przy zalgczaniu kasy;

08 — problemy zwigzane ze sprzg¢tem, np. brak napigcia zasilajacego

rogramatory, bledy zwigzane z drukiem.
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D1 - rozkaz wykonany poprawnie, towarzyszg mu dane j.w.
16 |Przeslij rozszerzony U [Dane do kasy: - brak
status kasy f [Dane z kasy:
4 bajty: ilo$¢ w kodzie ASCII — ilo$¢ raportéw dobowych dotychczas
niec wydrukowanych na tasmie P;
1 znak w kodzie ASCII, moze by¢ T lub N. T = kasa jest w stanie on-
line; N = off-line.
1 znak w kodzie ASCII, zawsze N.
1 znak w kodzie ASCII, moze by¢ T lub N. T = zbliza si¢ koniec
papieru w mechanizmie P i/lub K; N = papier w porzadku.
1 znak w kodzie ASCII: T = brak ruchu papieru przy drukowaniu; N =
ruch w porzadku.
[7  |Przeslij informacje o U [Dane do kasy:
buforach f | numer bufora - 1 znak (1 do 8).
Dane z kasy:
- numer transakcji - 5 znakow;
- stan transakcji - 1 znak (N - brak transakcji, bufor jest pusty, T —
transakcja rozpoczeta; F - sprzedaz zostata zarejestrowana rozkazem
LB lub LO; P - sprzedaz zostata zarejestrowana rozkazem PD lub PO; W
- transakcja anulowana ale druk pokwitowania wptaty jest mozliwy); X
- transakcja byta przeterminowana;
- stan bufora - 1 znak (“T” = bufor zawiera dane ktore moga by¢
wydrukowane na zyczenie klienta; “N” - bufor jest pusty);
- suma brutto ostatniej sprzedazy - 9 znakdéw;
- kwota PTU za ostatnig sprzedaz — 9 znakow.
Komunikaty:
D2 - btedny numer bufora nadestany z aplikacji.
Uwagi: Przy tym rozkazie wyjatkowo dane sa przesylane po
komunikacie (jesli sg one przesylane).
K2 [Zmien czas letni / U |Dana do kasy: 1 znak “+” lub “-”.
ZImowy f | spowoduje zwigkszenie wskazan zegara o 1 godzing kiedy zegar
osiagnie g. 2,
- spowoduje zmniejszenie wskazan zegara o 1 godzing kiedy zegar
osiagnie g. 3.
Uwagi: wiclokrotne wykonanie tego rozkazu w ciggu doby spowo-
duje zmiang czasu o jedna godzing.
K4 [Ustaw stan kasy IFJ Dane do kasy: 2 bajty:
p [* pierwszy bajt:
7 6543210
.
| --—-1=Mazovia (domyslny), 0 = nie Mazovia;
--------- 1 = Latin, 0 = nie Latin.
e drugi bajt:
7 6 543210
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| 1 1 z potwierdzeniem

| 1 0 — bez potwierdzenia (domy$lny)
--- 1 = tryb automatyczny, 0 = tryb reczny (domys.)
--------- 1 = przecinek, 0 = kropka (domyslny).

[Dane z kasy: brak

platnicza

KA [Ustaw Online/Offline Dane do kasy: 1 znak
‘T’ — powoduje ustawienie kasy w stan ONLINE
‘N’ — powoduje ustawienie kasy w stan OFFLINE
L0 [Rejestruj sprzedaz na U |Dane do kasy: 11 pol:
fakturg optacong karta f

numer bufora (1 do 8); -1 znak;

numer transakcji - 5 znakow ;

typ dokumentu: zawsze "F" - 1 bajt;

5 * 40 znakow - dane klienta;

nazwa towaru - 40 znakow;

indeks PTU - 1 znak;

- 1lo$¢ towaru - 9 znakoéw, doktadnos¢ dwa miejsca po przecinku;
- cena jednostkowa - 9 znakow;

forma wydruku - 1 znak: ‘K’ daje wydruk ,,TRANSAKCIJA...”; znak
,,A” blokuje wydruk ,,TRANSAKCIJA...”;

mumer karty ptatniczej - 20 znakow;

TID — 8 cyfr w kodzie ASCII;

UID — 15 znakéw alfanumerycznych;

nazwa karty — 16 znakow alfanumerycznych;
termin waznos$ci — 5 znakow;

[kod — 9 znakow.

Komunikaty:

AQ - bledny numer transakcji;

D2 - bledne dane (np. nieaktywny indeks PTU);

D3 — przekroczony zostat zakres arytmetyczny (np. usitowanie
zarejestrowania sprzedazy, ktora spowodowataby ze suma brutto
sprzedazy obje¢tej jedng fakturg przekroczytaby 10000 zt bez 1 gr lub
nastgpito przepetnienie totalizera);

D4 — transakcja anulowana - uptynat maksymalny czas trwania
transakcji;

D6 - blad RAM / listy towarowe;;

[EO - kwota brutto (ilo$¢ x cena jednostkowa) obliczona przez prog-ram
pracy kasy przekracza limit sprzedazy przestany rozkazem PC;

DB — proba sprzedazy towaru ze zwigkszong stawka PTU podczas gdy
byta ona uprzednio zmniejszona dla tego towaru;

DE — transakcja nie zostala rozpoczeta;

IDF — przepehienie listy towarowe;.

LA

Przeslij informacje o

Zachowany dla kompatybilnosci, nalezy stosowac rozkaz LE
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towarze

LB

Rejestruj sprzedaz na
faktur¢ oplacong gotowka

=

Dane do kasy: 11 pol:
numer bufora (1 do 8) - 1 znak;

numer transakcji - 5 znakow;

typ dokumentu: zawsze "F" - 1 bajt;

5 * 40 znakow - dane klienta;

nazwa towaru - 40 znakow

indeks PTU - 1 znak

ilos¢ towaru - 9 znakow, doktadno$¢ dwa miejsca po przecinku;

cena jednostkowa - 9 znakow;

forma ptatnosci - 1 znak: zawsze G;

numer karty ptatniczej - 20 spacji.

Komunikaty:

A0 - btedny numer transakcji;

D2 - bledne dane (np. nieaktywny indeks PTU)

D3 — przekroczony zostat zakres arytmetyczny (np. usitowanie
zarejestrowania sprzedazy, ktora spowodowataby ze suma brutto
sprzedazy objetej jedng fakturg przekroczytaby 10000 zt bez 1 gr lub
nastapito przepetnienie totalizera);

D4 — transakcja anulowana - uptynat maksymalny czas trwania
transakcji;

D6 - btad RAM / listy towarowe;;

EO - kwota brutto (ilo$¢ x cena jednostkowa) obliczona przez prog-ram
pracy kasy przekracza limit sprzedazy przestany rozkazem PC;

DB — proba sprzedazy towaru ze zwigkszong stawkg PTU podczas gdy
byta ona uprzednio zmniejszona dla tego towaru;

DE — transakcja nie zostala rozpoczgta;

DF — przepelnienie listy towarowej.

LE |Przeslij informacje o U |Dane do kasy: nazwa towaru - 40 bajtow.
towarze ze stawka PTU ¢ pape 4 kasy: 10 bajtow:
indeks PTU (A,..,G) - 1 bajt;
wskaznik zmian stawki: 'T' - byto obnizenie, N' - nie bylo obnizenia, - 1
bajt;
stopien zajetosci bazy towarowej w % (100% = 200 towardéw), liczba
catkowita z zerami wiodacymi w kodzie ASCII- 3 bajty;
ostatnio stosowana stawka PTU dla tego towaru - 5 bajtow.
Komunikaty:
D2 = dany towar nie byl sprzedawany dotychczas.
Uwagi: Przy tym rozkazie wyjatkowo dane sa przesylane po
komunikacie D1.
MM  [Drukuj raport miesi¢czny [U |[Dane do kasy:
b |- rokimiesige: 4 znaki ‘yymm’.

Rozkaz rownoznaczny jest z rozkazem R9 z parametrem M.

MP  [Drukuj taczny (skrocony) JU  [Pane do kasy:
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raport okresowy

- data lub numer poczatku okresu — 6 znakow
- data lub numer konca okresu — 6 znakow.

[UWAGA: kazdy z parametroéw musi by¢ wystany w osobnej ramce
STX.. ETX, opatrzonej sumg kontrolng.

Rozkaz rownoznaczny jest z rozkazem R9 z parametrem P.

MS

Drukuj raport opisow
stalych

[Dane do kasy: brak

Rozkaz rownoznaczny jest z rozkazem R9 z parametrem S.

N1

Wpisz tres¢ naglowka

Dane do kasy: 3 wiersze po 40 znakow, razem 120 znakow.
Komunikaty

N2

'Wpisz tres¢ stopki

[Dane do kasy: 3 wiersze po 40 znakoéw, razem 120 znakow.
[Komunikaty

N3

Przeslij tres¢ naglowka

Dane z kasy: - jak w N1 do kasy.

Komunikaty
D3 — nie udato si¢ odczyta¢ linii nagtowka

N4

Przeslij tres¢ stopki

Dane z kasy: - jak w N2 do kasy.

Komunikaty
D3 — nie udato si¢ odczyta¢ linii stopki

PO

Rejestruj sprzedaz na
paragon optacong karta
platnicza

[Dane do kasy:
- numer bufora - 1 znak (1 do 8);

- numer transakcji - 5 znakow;

- nazwa towaru - 40 znakow;

- indeks PTU - 1 znak (A,B,C,D,E,F,G);

- 1lo$¢ towaru - 9 znakéw, doktadnos¢ dwa miejsca po przecinku;
- cena jednostkowa - 9 znakow;

- forma wydruku - 1 znak: ‘K’ daje wydruk ,, TRANSAKCIJA...”; ,,A”
blokuje wydruk ,,TRANSAKCIJA...”;

- numer karty platniczej - 20 znakow;

- TID — 8 cyfr w kodzie ASCII;

- UID — 15 znakéw alfanumerycznych;

- nazwa karty — 16 znakow alfanumerycznych;

- termin waznosci — 5 znakow;

- kod — 9 znakow.

Komunikaty:

AQ - bledny numer transakcji;

D2 - bledne dane (np. nieaktywny indeks PTU);

D3 — przekroczony zostat zakres arytmetyczny (np. usitowanie zare-

jestrowania sprzedazy, ktora spowodowataby ze suma brutto sprze-dazy
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objetej jednym paragonem przekroczytaby 10000 zt bez 1 gr lub
nastapito przepehienie totalizera);

D4 — transakcja anulowana - uptynal maksymalny czas trwania
transakcji;

D6 — blad RAM / totalizeréw lub listy towarowej;

EO - kwota brutto (ilo$¢ x cena jednostkowa) obliczona przez prog-ram
pracy kasy przekracza limit sprzedazy przestany rozkazem PC;

DB — proba sprzedazy towaru ze zwickszong stawka PTU podczas gdy
byta ona uprzednio zmniejszona dla tego towaru;

DE — transakcja nie zostata rozpoczeta;

DF — przepeienie listy towarowe;.

PB

Drukuj dokument
zapamigtany w buforze

Dane do kasy:
- numer bufora - 1 bajt;

- numer transakcji - 5 bajtéw.

Dane z kasy: - brak.

Komunikaty:
AQ — zty numer transakcji;

D2 —aktu'" alnie wybrany bufor nie zawiera dokumentu;

PC

Rozpocznij transakcje

Dane do kasy:
- numer bufora - 1 znak (1 do 8);

- kwota limitu sprzedazy (limit przestany do dystrybutora zwigkszony o
1) - 9 znakow.

Dane z kasy:
- numer transakcji - 5 znakow.

Komunikaty:
D4 — trwa aktywna transakcja obstugiwana przez dany bufor;

A5 — rozpoczecie transakcji jest niemozliwe, poniewaz nie zostala
ustawiona cho¢ jedna stawka PTU.

PD

Rejestruj sprzedaz na
paragon

Dane do kasy:
- numer bufora - 1 znak (1 do 8);

- numer transakcji - 5 znakow;

- nazwa towaru - 40 znakow;

- indeks PTU - 1 znak (A,B,C,D,E,F,G);

- 1lo$¢ towaru - 9 znakdw, doktadno$¢ dwa miejsca po przecinku;
- cena jednostkowa - 9 znakow;

- forma ptatnosci - 1 znak (G = gotowka, K = karta);

- numer karty - 20 znakow (dowolne gdy ‘G’).

Komunikaty:

A0 - blgdny numer transakcji;

D2 - btedne dane (np. nieaktywny indeks PTU);

D3 — przekroczony zostat zakres arytmetyczny (np. usilowanie
zarejestrowania sprzedazy, ktora spowodowataby ze suma brutto
sprzedazy objetej jednym paragonem przekroczytaby 10000 zt bez 1 gr
lub nastapito przepehienie totalizera);

D4 — transakcja zakonczona wskutek przeterminowania;
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D6 - blad RAM / totalizeréw lub listy towarowej;

[EO - kwota brutto (ilo$¢ x cena jednostkowa) obliczona przez prog-ram
pracy kasy przekracza limit sprzedazy przestany rozkazem PC;

DB — proba sprzedazy towaru ze zwigkszong stawka PTU podczas gdy
byta ona uprzednio zmniejszona dla tego towaru;

DE — transakcja nie zostala rozpoczeta;

IDF — przepehienie listy towarowe;.

PF  |Przyjmij informacje o U [Dane do kasy:
zaptacie w walucie obcej. ¢ | znak — numer bufora (1..8)
3 znaki — nazwa waluty (EUR, PLN, USD itd.)
9 znakoéw — kwota wptacona w walucie obcej
9 znakoéw — kurs wymiany
9 znakow — rownowartos¢ w walucie ewidencyjnej
Dane z kasy: brak
Komunikaty:
DE — transakcja nie zostata rozpoczeta;
IDF — osiagniety limit liczby wplat w walucie obcej
Dla ptatnosci w walucie ewidencyjnej nalezy wysta¢ nazwe identyczng
z walutg ewidencyjng i kurs rowny 1.
PH |Przyjmij informacje o U |Dane do kasy:
INIP nabywcy. f |1 znak — numer bufora (1..8)
24 znaki — NIP nabywcy
[Dane z kasy: brak
Komunikaty:
DE — transakcja nie zostata rozpoczeta
Pl  [Przeslij numer unikatowy [U |[Dane do kasy: brak.
f |[Dane z kasy: 14 bajtow:
14 znakéw alfanumerycznych w kodzie ASCII zawierajacych numer
unikatowy (3 litery, spacja, 10 cyfr).
Q2 |Odeslij opisy state Ub |Dane do kasy:
komunikatu - numer komunikatu (01 do 40) — 2 znaki.
Dane z kasy:
- nazwa komunikatu — 2 x 40 znakow ASCII;
- opisy stale kolejnych wierszy komunikatu — 20 x 20 znakow ASCII.
[Komunikat:
E2 - komunikat o wskazanym numerze nie zostal zdefiniowany.
Q3  [Drukuj komunikat [Ub |Dane do kasy:
stacyjny - numer komunikatu (01 do 40) — 2 znaki;
- status obcinarki — 1 znak T lub N. T = odetnij komunikat po
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wydrukowaniu, N = nie obcinaj;

- dane zmienne do wydrukowania w ramach komunikatu — 20 x 20
znakow ASCIL

Komunikat:

E2 - komunikat o wskazanym numerze nie zostal zdefiniowany.

R1

Drukuj raport fiskalny
okresowy

Dane do kasy:
W celu ustawienia okresu wedlug dat:

- data poczatku okresu - 6 znakow (rrmmdd);
- data konca okresu - 6 znakoéw (rrmmdd).

W celu ustawienia okresu wedlug numerdéw raportow dobowych:

- numer pierwszego raportu — 6 znakow (NRxxxx);
- numer ostatniego raportu — 6 znakow (NRyyyy);

gdzie: xxxx numer raportu dobowego od ktérego ma by¢ drukowany
raport okresowy, z zerami wiodacymi; yyyy numer raportu dobowego
do ktorego ma by¢ drukowany raport okresowy, z zerami wiodgcymi.

W celu ustawienia catego okresu:

— 6 znakow '0'
— 6 znakow '0'
Komunikaty:
D1 - raport zostat wydrukowany;
D2 - w zadanym okresie nie byly zarejestrowane zadne raporty dobowe
lub przestane dane nie okreslaly sensownej daty.

Uwagi: Wyjatkowo, date poczatku i konca okresu (lub odpowiednie
numery raportoOw) nalezy przesta¢ do kasy w dwoch osobnych paczkach
danych rozpoczetych znakiem STX 1 zakonczonych znakiem ETX oraz
sumg kontrolng CRC (np. ‘STX rrmmdd ETX CRC STX rrmmdd ETX
CRC).

R2

Przeslij raport fiskalny
okresowy

Dane i komunikaty: jak dla R1, a ponadto: wysylajac:

MMrrmmxxxxxx

gdzie: T — rok, mm — miesigc, X — bajty niewazne
mozemy przesta¢ raport miesigczny.

Dane z kasy:

Dane z kasy przesytane sg jako kolejne wydruki kazdy opatrzony jest
ramka STX.. ETX, z dodatkowa sumg kontrolng.

Zakonczenie przesytania wydrukdéw posiada w ostatniej ramce przed
ETX 4 bajty FFFF.

Uwagi: jak dla R1.

R9

[Drukuj raport miesi¢czny

[Drukuj raport opisow
stalych

Drukuj taczny (skrocony)

raport okresowy

U

Dane do kasy:
- wskaznik: 1 znak ‘M’;
- rokimiesigc: 4 znaki ‘yymm’.

Rozkaz rownoznaczny jest z rozkazem MM.

Dane do kasy:
- wskaznik: 1 znak ‘S’.

Rozkaz rownoznaczny jest z rozkazem MS.

Dane do kasy:
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- wskaznik: 1 znak ‘P’;
- data lub numer poczatku okresu — 6 znakéw jak dla R1;
- data lub numer konca okresu — 6 znakow jak dla R1.

Rozkaz réwnoznaczny jest z rozkazem MP.
Dane z kasy: - brak.

UWAGA: Kazdy z parametrow musi by¢ wystany w osobnej ramce
STX.. ETX, opatrzonej suma kontrolna.

Drukuj info o transakcji
lojalnosciowej

U

[Dane do kasy:
- numer bufora — 1 bajt;

- numer transakcji — 5 znakow;
- numer karty — 20 znakow;

- przyznane punkty — 5 bajtow z cyframi, inny znak lub same spacje
powoduja ze wiersz nie jest drukowany;

- suma przyznanych punktéw — 10 bajtow z cyframi, inny znak lub same
spacje powoduja ze wiersz nie jest drukowany

Drukuj informacje o
zaptacie w walucie

(nalezy stosowaé nowy
rozkaz PF)

Up

[Dane do kasy:

- numer bufora — 1 bajt;
- numer transakcji — 5 znakow;

- nazwa waluty — 3 znaki w kodzie ASCII = 3 bajty;
- kurs waluty — 9 znakow.

S3

Zmien stawki PTU

[Dane do kasy: 28 znakoéw ASCII, po 4 na indeks, kolejno dla A,B,...G.
[Na 4 znakach jest zapisana liczba catkowita reprezentujaca stawke
procentowa pomnozong przez 100, np. dla 0% jest 0000, dla 22% jest
2200. 9998 oznacza stawke zwolniong od podatku, 9999 oznacza
stawke nie aktywna.

Komunikaty:

D1 - stawki zapisane poprawnie;

D2 - rozkaz nie wykonany, bo dana przestana z rozkazem nie miescita

si¢ w formacie lub zakresie; takze je§li nowo ustawiane stawki sg
identyczne z juz ustawionymi;

IDC — rozkaz nie wykonany, bo mialy miejsce 3 nieudane proby zapisu
do pamigci fiskalnej, kasa jest w stanie SERWIS WYMAGANY;

DD — rozkaz nie wykonany bo jest brak miejsca w pamieci fiskalnej na
nowe stawki.

S7

Ustaw numery stanowisk

U

[Dane do kasy:

- numer stacyjny stanowiska obstugiwanego przez bufor 1 - 2 znaki (00
do 99);

- numer stacyjny stanowiska obstugiwanego przez bufor 2 - 2 znaki (00
do 99);

- numer stacyjny stanowiska obstugiwanego przez bufor 3 - 2 znaki (00
do 99);

- numer stacyjny stanowiska obstugiwanego przez bufor 4 - 2
znaki (00 do 99).

[DomysIne ustawienie jest 00.

[Dane z kasy: brak.

K omunikaty:
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D2 - btedne dane (np. litery zamiast cyfr).

S8

[Ustaw numery
stanowiska, wersja dla 8
stanowisk

Dane do kasy:
16 znakéw z numerami stanowisk, po dwa znaki na stanowisko.

Dane z kasy: brak.

Komunikaty:
D2 - btedne dane (np. litery zamiast cyfr).

T2

Przeslij zawarto$¢
totalizerow

- Dane do kasy: brak
- Dane z kasy: znaki w kodzie ASCII reprezentujace:

- 4 znaki z ilo$cig anulowanych paragonow;
- 2 znaki z iloécig zmian w bazie towarowej;

- 5 znakéw z numerem kolejnym raportu dobowego, z zerami
poprzedzajacymi;

- 72 znaki: 8 kwot brutto sprzedazy (w kolejnych grupach stawek
podatkowych A,B,C,D,E,F,G po 9 znakéw na stawke, np. kwota 1
zt bedzie przestana jako VVVVV1.00; gdzie V oznacza odstep
(spacje) a znakiem oddzielajacym jest kropka lub przecinek,
zaleznie od ustawienia parametrow kasy; ostatnia 6sma kwota
okresla sumg kwot z anulowanych paragonow;

- 5 znakéw z numerem paragonu, liczonym od chwili ostatniego
wykonania raportu dobowego = numer ostatniej transakcji.

13

Drukuj list¢ towarowa

Dane do kasy: - brak.
Dane z kasy: - brak.

Komunikaty:
D2 — lista towarowa jest pusta.

U3

Ustaw datg

U.,S
p.f

Dane do kasy: data - 6 znakow (cyfry: rrmmdd)
Komunikaty:

D3 - rozkaz nie wykonany, bo usitowano wpisa¢ datg wczesniejsza od
daty ostatniego zapisu do pamigci fiskalne;j.

U4

[Ustaw czas

P,

Dane do kasy: czas - 4 znaki (cyfry: ggmm)

Komunikaty:

D2 — zle dane, np. czas po zwigkszeniu przekroczylby granicg doby, lub
w trybie uzytkownika usilowanie zmiany czasu wigcej niz o jedng
godzing;

D3 — niedozwolona proba powtdrnego ustawiania czasu w ramach tej
samej doby (tego samego raportu dobowego);

W trybie serwisowym mozna ustawic¢ czas dowolng ilo$¢ razy w ciagu
doby. W przeciwnym wypadku tylko raz na dobeg.

US

Przeslij date i czas

=

Dane z kasy: z zegara kasy przesytane sa do komputera: data - 6 znakow
i czas - 4 znaki (w 2 paczkach).

X1

Wykonaj zerowanie RAM

Dane: - brak.

Komunikaty:

DD — rozkaz nie wykonany, wystapil btad podczas zapisu do pamigci
fiskalnej lub pamig¢ fiskalna w stanie TYLKO ODCZYT lub brak

miejsca w pamigci fiskalne;j.
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71

'Wykonaj raport fiskalny
dobowy

U

Dane: -
[Komunikaty: D5, D7 lub:
D1 — raport wygenerowany poprawnie;

D2 — rozkaz nie wykonany, bo tego dnia nic nie zarejestrowano w
totalizerach ani nie ma “nie — wydrukowanych” raportéw dobowych;

D3 — rozkaz wykonany, ale pami¢¢ fiskalna bliska przepetnienia
(zostato miejsce na 30 rekordow lub mniej);

D6 — rozkaz nie wykonany, poniewaz zostat wykryty btad w pamieci

podtrzymywanej;

D8 — zostal wykryty btad w pamigci fiskalne;j;

D9 — btad wskazan zegara;

IDC - 3 nieudane proby zapisu do pamieci fiskalnej;

DD - brak miejsca w pamigci fiskalnej — ustawiony znacznik
TYLKO ODCZYT.

72

wykonanie raportu
okresowego
rozliczeniowego

Dane do kasy: 24 bajty

Pierwsze 12 bajtow rozréznia 3 sposoby wykonywania raportul
okresowego rozliczeniowego:

1. NRxxxxNRyyyy — wykonaj raport rozliczeniowy za okres od
numeru xxxx do numeru yyyy

2. rrmmddRRMMDD — wykonaj raport rozliczeniowy za okres od
rrmmdd do RRMMDD

3. 000000000000 — wykonaj raport rozliczeniowy za caty okres.

Kolejne 12 bajtéw to numer unikatowy kasy (3 znaki wyroznika,
spacja oraz 8 ostatnich znakéw numeru. Numer unikatowyj
przesytany jest zawsze.

Komunikaty:
D1 — raport wykonano poprawnie

74

'Wykonaj raport fiskalny
dobowy tylko na kopie,
bez wydruku na
oryginale.

[Dane oraz komunikaty jak dla Z1.

E1l

Odczytaj datg i czas.

[Dane z kasy:
yymmddhhnnss — pelna data i godzina w postaci 6 znakow typu 2DA

edzie
yy — dwie ostatnie cyfry roku,
mm — miesiac,

dd — dzien,
hh — godziny,
nn — minuty,

ss — sekundy.

E2

Ustaw zegara (data i czas)
i pami¢¢ RAM

Jesli jest skasowany RAM
to rozkaz powoduje usta-

Dane do kasy:
yymmddhhnnss — pelna data i godzina w postaci 6 znakow typu 2DA

gdzie

yy — dwie ostatnie cyfry roku,
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wienie czasu i daty zega-ra
RTC oraz zainicjowa-nie
pamieci RAM. Moze by¢
wykonywany pod
warunkiem, ustawiona
zwora serwisowa i pop-
rawna pamig¢ fiskalna
(0ogodlnie moéwiac w sz-
czegole wyglada to tro-chg
bardziej skompliko-
wanie). W trybie fiskal-
nym ustawienie to kon-czy
si¢ zapisem rekordu
zerowania w pamieci
fiskalnej i wydrukiem.
Jesli pamig¢ RAM nie
jest skasowana to usta-
wiany jest tylko zegar
RTC (musi by¢ zwora
serwisowa, zgodna pa-
micc¢ fiskalna (podobnie
jak ma to miejsce

w przypadku kiedy jest
skasowany RAM) i data
nie moze by¢ wczesniej-
sza niz ostatni zapis

'w pamigci fiskalnej).

mm — miesiac,
dd — dzien,

hh — godziny,
nn — minuty,

ss — sekundy.

Dane z kasy:

D2 — dane poza zakresem, nie skasowana pami¢¢ RAM, niezgodna
pami¢c fiskalna, brak zwory serwisowej, uszkodzony zegar RTC;

D3 — proba ustawienia zegara z datg i godzing wczesniejszg niz ostatni
zapis w pamigci fiskalne;j.

E3

[Ustaw/zmien czas

P,

Dane do kasy: czas - 6 znaki (cyfry: ggmmss)

Komunikaty:

D2 — zte dane, np. czas po zwigkszeniu przekroczyltby granicg¢ doby, lub
'w trybie uzytkownika usitowanie zmiany czasu wigcej niz o jedng
godzing;

D3 — niedozwolona proba powtdrnego ustawiania czasu w ramach tej
samej doby (tego samego raportu dobowego);

W trybie serwisowym mozna ustawic¢ czas dowolng ilo$¢ razy w ciagu
doby. W przeciwnym wypadku tylko raz na dobe.

EA

Odczyt linii nagtowka

U

Dane do kasy:
numer linii naglowka w zakresie 1 — 4.

Dane z kasy:
0 lub 1 — linia nagldwka ma waski lub szeroki generator znakoéw

0 Iub 1 — linia nagtowka ma niski lub wysoki generator znakoéw
40 znakow linii nagltowka, dla szerokiego generatora 20 ostatnich
znakow jest spacjami.

Komunikaty:

D1 — dane zapisane poprawnie;

X2, 4 bajty kodu btedu — blad operacji:

PARAMETER OVERFLOW

EB

Zapis linii nagtéwka

U

Dane do kasy:
numer linii nagtdéwka w zakresie 1 — 4.

0 lub 1 — linia nagldwka ma waski lub szeroki generator znakow
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0 lub 1 — linia naglowka ma niski lub wysoki generator znakow
40 znakow linii nagtowka, dla szerokiego generatora 20 ostatnich
znakow jest spacjami.

Dane z kasy:
brak

Komunikaty:

D1 — dane zapisane poprawnie;

X2, 4 bajty kodu btedu — btad operacji:
PARAMETER OVERFLOW
NO_PRINT CHAR

EC

Operacje zwigzane z kartg
SD

U

Dane do kasy:

'A' — inicjuj kart¢ gdy niezainicjowana

'B' — inicjuj karte gdy znajdujg si¢ na niej dane niefiskalne
'C' — zamknij karte

'D' — zainicjowanie karty do odczytu

'E' — rozpoczgcie listowania karty

'F' — kontynuowanie listowania karty

‘H’ — kontynuowanie odczytu danych z pliku

Komunikaty:
D1 — operacja wykonana poprawnie;
X2, 4 bajty kodu btedu — btad operacji

'A'-RAM_ERASED, NO_CARD+CARD CORRUPTED,
CARD_VERIFY IN PROG, CARD DATA FISCAL,

'B'- RAM_ERASED, NO CARD, CARD INIT ERR,
CARD VERIFY IN PROG, CARD DATA FISCAL,
DUMP IN PROGRESS,

'C' = RAM_ERASED, NO_CARD, CARD READ ONLY,
CARD_FOREGIN, CARD CORRUPTED,

CARD_VERIFY IN_PROG, CARD NO DATA,
DUMP_IN_PROGRESS,

'D' - RAM_ERASED, NO CARD, CARD CORRUPTED,
CARD VERIFY IN PROG, CARD NO DATA,
DUMP IN PROGRESS, BKP ERROR,

'E,'F'— RAM_ERASED, PARAMETER OVERFLOW,
NO_CARD, CARD CORRUPTED, CARD VERIFY_IN_PROG,
CARD NO DATA, DUMP_IN_PROGRESS, BKP_NO_INIT,
BKP_ERROR, BKP NO START LIST,

ED

Rozpoczecie odezytu
danych z pliku

[Dane do kasy:

jest spacjami (0x20)
[Dane z kasy:
1. D1, dane — komenda wykonana poprawnie

2. X2, kod btedu — komenda nie zostata wykonana (powod podany w
|kodzie btedu)
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dane (w sytuacji kiedy komenda wykonana poprawnie)
<status><dane>
<status> - 1 bajt statusu:

'l' dane wazne

'0' brak danych do odczytu
<dane> - bajty danych z pliku, do konca sekwencji, jednak nie wigcej
niz 252 bajty (dane odsytane sa w formacie hexadecymalnym)
Kod btedu:
RAM_ERASED — skasowana pami¢¢ RAM,
PARAMETER OVERFLOW — parametr N poza zakresem,
INO_CARD - brak karty w czytniku,
CARD_ CORRUPTED - dane na karcie uszkodzone,
CARD_ VERIFY IN PROG - karta w trakcie weryfikacji,
CARD NO DATA — brak danych na karcie,
DUMP_IN PROGRESS — trwa zapis danych na karte,
BKP NO INIT — backup karty niezainicjowany,
BKP ERROR - inny btad podczas backupu,
BKP NO START LIST — nie bylo rozpoczgcia listowania,

BKP FILE OPEN ERR — blad otwarcia pliku lub plik nie istnieje

EE [Wydruki z kopii Dane do kasy: 14 bajtow danych
clektronicznej —  Addddxxxxxxxxx — wydruk catej doby o numerze dddd (x —
bajty niewazne)
— Bddddxxxxxxxxx — wydruk raportu dobowego z doby dddd (x -
bajty niewazne)
— Cddddxxxxppppp — wydruk paragonu numer ppppp z doby
dddd, (x — bajty niewazne)
— Dddddwwwwwwwww — wydruk wydruku o numerze
wwwwwwwww Z doby dddd,
—  Exxxxxxxxxxxxx — wydruk historii karty (x - bajty niewazne),
Dane z kasy
brak
Komunikaty
D1 — znaleziono wydruk i wydrukowano
INO CARD — brak karty
CARD_ CORRUPTED - karta zawiera uszkodzone dane
CARD_ VERIFY IN PROG — trwa weryfikacja danych
DUMP_IN PROGRESS — trwa zapis danych na karte
RAM ERASED — skasowana pamig¢¢ ram
PARAMETER OVERFLOW — parametr poza zakresem
EG [Odczyt parametrow Dane do kasy:
rownowartosci brak
automatycznej Dane 7 kasy:
8 cyfr mantysy kursu wymiany walut EUR do PLN, gdzie
EUR = kurs * PLN, kurs= mantysa * 10"(-wyktadnik)
1 cyfra wyktadnika w zakresie 0-8
1 cyfra typu drukowanie rownowarto$ci wlaczone (dla cyfry rownej 1)
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albo wyltaczone (dla cyfry rownej 0).

K omunikaty:
D1 — dane poprawne;

EH

Zapis parametrow
rownowartosci
automatycznej

[Dane do kasy:

8 cyfr mantysy kursu wymiany walut EUR do PLN, gdzie

[EUR = kurs * PLN, kurs= mantysa * 10"(-wyktadnik)

1 cyfra wyktadnika w zakresie 0-8

1 cyfra typu drukowanie rownowarto$ci wiaczone (dla cyfry rownej 1)
albo wytaczone (dla cyfry rownej 0).

[Dane z kasy:

brak

Komunikaty:

D1 — dane poprawne;

X2, 4 bajty kodu btedu — btad operacji
PARAMETER _OVERFLOW

El

Odczyt danych nastgpne;j
waluty ewidencyjnej i
biezacej waluty
ewidencyjnej.

U

Dane do kasy:
brak

Dane z kasy:

10 cyfr oznaczajacych rok, miesigc, dzien, godzing i minut¢ na
wprowadzenie nowej waluty ewidencyjnej; dla nieaktywnej daty data
zawiera same zera,

3 bajty nazwy nastepnej waluty ewidencyjnej,
3 bajty nazwy aktualnej waluty ewidencyjne;j.
[Komunikaty:

D1 — dane poprawne;

EJ

Zapis danych nastepne;j
waluty ewidencyjne;j.

U

Dane do kasy:

10 cyfr oznaczajgcych rok, miesigc, dzien, godzing i minute na
wprowadzenie nowej waluty ewidencyjnej; dla nieaktywnej daty data
zawiera same zera,

3 bajty nazwy nastepnej waluty ewidencyjnej

[Dane z kasy:
brak

Komunikaty:

D1 — dane poprawne;

X2, 4 bajty kodu btedu — btad operacji
PARAMETER _OVERFLOW

NO PRINT CHAR

EK

Sekwencja weryfikacji
sumy SHA dla EJViewer

U

[Dane do kasy:
40 bajtow sumy SHA, 40 bajtéw sumy SHA'

[Dane z kasy:
'0' — suma SHA nieprawidlowa

'1' — suma SHA prawidlowa

K omunikaty:

D1 — rozkaz wykonany poprawnie

34

DASIU000.doc




X2, 4 bajty kodu btedu — blad operacji
RAM_ERASED,
PARAMETER OVERFLOW,

EL

Sekwencja weryfikacji

dla EJViewer

sumy SHA dla danej doby

U

Dane do kasy:
40 bajtow sumy SHA, 4 bajty numeru doby

Dane z kasy:
'0' — suma SHA nieprawidtowa

'1' — suma SHA prawidlowa

Komunikaty:
D1 — rozkaz wykonany poprawnie

X2, 4 bajty kodu btedu — btad operacji
RAM_ERASED,

PARAMETER _OVERFLOW,
FM_READ_ ERROR

EM

Sekwencja weryfikacji
sumy SHA dla paragonu

U

Dane do kasy:
1 bajt - litera stawki podatku

40 bajtow - nazwa towaru

13 bajtow - taczny podatek

13 bajtow - warto$¢ brutto tacznie

14 bajtow - numer unikatowy

10 bajtow - data i czas w formacie rrmmddggmm
40 bajtow - suma SHA

Dane z kasy:

1 bajt:

'0' — suma SHA nieprawidlowa

'1' — suma SHA prawidtowa

2 bajt:

'0' — nie wykonano wydruku

'1' — wykonano wydruk
Komunikaty:

D1 — rozkaz wykonany poprawnie
X2, 4 bajty kodu btedu — btad operacji
RAM_ERASED,

PARAMETER _OVERFLOW,

EN

Sekwencja weryfikacji
sumy SHA dla raportu
dobowego

U

Dane do kasy:
4 bajty - numer raportu dobowego

9 bajtow - numer wydruku
13 bajtow - sprzedaz A
13 bajtow - sprzedaz B
13 bajtow - sprzedaz C
13 bajtow - sprzedaz D
13 bajtow - sprzedaz E
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13 bajtoéw - sprzedaz F

13 bajtow - sprzedaz G

13 bajtdéw - taczna naleznos¢

14 bajtow - numer unikatowy

5 bajtow - ilo$¢ paragonow

10 bajtéw - data i czas w formacie rrmmddggmm
40 bajtow - suma SHA

[Dane z kasy:

1 bajt:

'0' — suma SHA nieprawidtowa
'1' — suma SHA prawidlowa

2 bajt:

'0' — nie wykonano wydruku

'l' — wykonano wydruk

Komunikaty:
D1 — rozkaz wykonany poprawnie

X2, 4 bajty kodu btedu — btad operacji
RAM_ERASED, TYPE NORMAL
PARAMETER OVERFLOW,

EO |Odczyt transakcji Dane do kasy:
przeterminowanych (typu 2DA) bedace numerem pozycji w buforze transakcji
przeterminowanych.
Dane z kasy:
NrTran> <KwTran>
NrTran > (typu SDA) — numer transakcji,
KwTran > (typu 9NA,2DA) — kwota transakcji w petlnych ztotych,
przecinek dziesigtny i ilo$¢ groszy
[Komunikaty:
D1 — rozkaz wykonany poprawnie
X2, <kod bledu> (typu 4HA) — blad operacji:
RAM_ERASED,
PARAMETER OVERFLOW.
Opis:
Jesli przestany numer pozycji w buforze wynosi zero wowczas w od-
powiedzi NrTran zawiera pojemnos¢ bufora (maksymalng wartos¢
numeru pozycji), a pole KwTran jest zerowa.
Jesli numer pozycji w buforze jest mniejszy lub rowny maksymalnej
warto$ci numeru pozycji, a pozycja jest pusta to NrTran i KwTran sg
zerowe.
ES |Odczyty serwisowe Dane do kasy:

‘A’ — odczyt napigcia akumulatora glownego

Dane z kasy:

S bajtow napigcia akumulatora w mV (typu SDA)
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Dane do kasy:
‘B’ —ilo$¢ wigczen kasy od ostatniego kasowania RAM

Dane z kasy:
6 bajtow ilos¢ wlaczen od ostatniego kasowania RAM (typu 6DA)

Dane do kasy:
‘C’ —pojemno$¢ karty SD podawany w MB

Dane z kasy:
6 bajtow reprezentujacych wielkos$¢ pojemnosci karty (typu 6DA)

Dane do kasy:
‘D’ — iloé¢ wolnego miejsca na karcie SD w MB

Dane z kasy:

6 bajtow reprezentujacych ilos¢ wolnego miejsca na karcie SD (typu
6DA)

Dane do kasy:

‘E’ — orientacyjna ilo$¢ papieru pozostatego na rolce w metrach (typu
3DA)

Dane z kasy:

6 bajtow reprezentujacych ilos¢ wolnego miejsca na karcie SD (typu
6DA)

Dane do kasy:
‘P” —pojemnos¢ pamigci podrgcznej w kB

Dane z kasy:
6 bajtow reprezentujacych wielkos¢ pamieci podrecznej (typu 6DA)

Dane do kasy:
‘R’ —ilo$¢ wolnego miejsca w pamigci podrgcznej w kB

Dane z kasy:
6 bajtow reprezentujacych ilo§¢ wolnego miejsca w pamigci podrecznej
(typu 6DN)

Dane do kasy:
‘S’ — odczyt statusow

Dane z kasy:

<status> - 8 stow statusowych (typu 8HA) - opis poszczegolnych bitow
w komentarzu do komendy (ponizej)

Dane do kasy:
‘W’ — identyfikator urzadzenia i nr wersji oprogramowania kasy

Dane z kasy:

4 bajty reprezentujace identyfikator urzadzenia (typu 4DA) np. dla DF-
5 E wynosi 0144,

3 bajty nr wersji oprogramowania kasy (typu 3DA),

Komunikaty: o bledach

X2, <kod bledu> (typu 4HA) — blad operacji
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RAM_ERASED,
PARAMETER OVERFLOW,
CMD_UNRECOQNIZED.

EU

Poczatek wydruku
nicfiskalnego

Dane do kasy:

brak

Dane z kasy:

brak.

Komunikaty:
D1 — rozkaz wykonany poprawnie

X2, 4 bajty kodu btedu — btad operacji
RAM_ERASED,
PRINT BUFFER NOT EMPTY

EW

Dodaj lini¢ do wydruku
niefiskalnego

U

[Dane do kasy:

1 bajt typu linii:
0 — linia tekstowa

1 — kod kreskowy (dla kodu kreskowego pozostate
atrybuty wydruku sg ignorowane)

1 bajt typu wyréwnywania:
0 — wyréwnywanie linii do lewe;j
1 — wyréwnywanie linii do prawej
2 — linia wysrodkowana
1 bajt szerokosci generatora znakow:
0 — normalny generator znakéw (40 znakow w linii)
1 — szeroki generator znakow (20 znakoéw w linii)
1 bajt wysokosci generatora znakow:
0 — normalna wysoko$¢
1 — podwojna wysoko$¢

40 znakoéw tekstu linii. Niewykorzystane znaki na koncu linij
nalezy wypehi¢ spacjami. Dla linii z szerokim generatorem
wydrukowanych zostanie pierwszych 20 znakow, pozostate
nalezy wypeli¢ spacjami. Dla linii kodu kreskowego
wydrukowanych zostanie pierwszych 16 znakow, pozostate
nalezy wypehi¢ spacjami.

Dane z kasy:

brak.

Komunikaty:
D1 — rozkaz wykonany poprawnie

X2, 4 bajty kodu btedu — btad operacji
RAM_ERASED,
FORM NOT OPENED

EX

Zakoncz i wydrukyj

U

[Dane do kasy:
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wydruk niefiskalny

e 1 bajt typu zakonczenia:
0 — anuluj wydruk
1 — zakoncz 1 wydrukuj wydruk
o 1 bajt typu obciecia papieru:
0 — brak obcigcia
1 — pelne obcigcie
2 — czgSciowe obciecie
Dane z kasy:
brak.
Komunikaty:
D1 — rozkaz wykonany poprawnie
X2, 4 bajty kodu btedu — btad operacji
RAM_ERASED,
FORM NOT OPENED

FT |Odczyt danych raportu
dobowego

Dane do kasy:

<numer raportu dobowego> - (typu 4DA) — liczba z zakresu od 0 do
ostatniego wykonanego raportu dobowego.

Dla warto$ci 0 odsytane sg dane z aktualnie otwartej doby. Pola
<DataCzas> <NrRapDob> <NrWydr> przyjmuja znaczenie: aktualna
data 1 czas, aktualna otwarta doba, ostatni numer wydruku.

Dane z kasy:

<DataCzas> <NrRapDob> <NrWydr> <StawkiVAT> <WartBrutto>
<LiczbaParag> <LiczbaParagAnul> <KwParagAnul>
<LiczbaZmianBazy>

<DataCzas> (typu 10DA) — data i czas raportu dobowego w forma-
cie RRMMDDGGMM

<NrRapDob> (typu SDA) — numer raportu dobowego,
<NrWydr> (typu 9DA) — numer wydruku raportu dobowego,

<StawkiVAT> (7 wartosci typu 4DA) — wartosci stawek VAT dla
raportu dobowego,

<WartBrutto> (7 warto$ci typu 6NA,2DA) — warto$ci obrotow brutto
w stawkach,

<LiczbaParag> (typu 4DA) — liczba paragonow,
<LiczbaParagAnul> (typu 4DA) — liczba paragonoéw anulowanych,

<KwParagAnul> (typu 6NA,2DA) — warto§¢ paragonow
anulowanych,

<LiczbaZmianBazy> (typu 4DA) — liczba zmian w bazie towarowe;.

Komunikaty:
D1 — rozkaz wykonany poprawnie

X2, <kod bledu> (typu 4HA) — btad operacji
RAM_ERASED

FM_NONFISCAL

FISCAL MEM_ERROR

PARAMETER _OVERFLOW
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ET

Rozkaz
testowo/serwisowe

Dane do kasy:
1 bajt kodu kodu operacji:

'P' — wydruk testu drukarki,

'C' — wydruk kontrolny naglowka,
'T' — test zapis odczyt PF,

'L' —wejscie testu dlugotrwalego,

' -wyjscie z testu dlugotrwatego,

Dane z kasy:

Komunikaty:
D1 — rozkaz wykonany poprawnie

X2, 4 bajty kodu btedu — btad operacji
RAM_ERASED,
PARAMETER OVERFLOW,

Rozkaz drukowania
reportu sum oraz raportu
miesigcznego skroconego

[Dane do kasy:
rrmmddrrmmdd w jednym STX, ..., ETX (wedlug dat)

lub

INRnnnnNRnnnn w jednym STX, ... , ETX (wedlug numerdw)
lub

MMrrmmxxxxxx w jednym STX, ..., ETX (miesi¢czny)

lub

000000000000 w jednym STX, .. ETX (za caty okres)

Dane z kasy:
jak dla R1

Komunikaty:
D1 — rozkaz wykonany poprawnie

X2, 4 bajty kodu btedu — btad operacji
RAM_ERASED,

RS

'Wydruk innych typow
'wydrukow (np raport
historii €j)

U

Dane do kasy:
1 bajt kodu wydruku:

'H' — raport Historii ¢j

'K' — raport sumy kontrolnej programu
'S' — raport stanu modutu

'F' — raport finansowy podatkowy

[Dane z kasy:
brak

K omunikaty:

D1 — rozkaz wykonany poprawnie
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X2, 4 bajty kodu btedu — blad operacji
RAM_ERASED,
PARAMETER OVERFLOW,

EE |Rozkaz wydrukow z kopii

U

Dane do kasy:
1 bajt kodu wydruku:

'A' — wydruk catej doby

'B' — wydruk tylko raportu dobowego

'C' — wydruk pojedynczego paragonu

'D' — wydruk pojedynczego wydruku

'E' — wydruk historii karty

4 bajty numeru raportu dobowego (wazne dla A, B, C, D)

4 bajty numeru paragonu/wydruku (wazne dla C i D)

Dane z kasy:
brak

Komunikaty:
D1 — rozkaz wykonany poprawnie

X2, 4 bajty kodu btedu — btad operacji
RAM_ERASED,
PARAMETER _OVERFLOW,

PG |Rozkaz zapisu i
|kasowania grafiki
drukowanej przed
nagtowkiem

Dane do kasy:
INN, dane 128 bajtow

— NN z zakresu 00-23 oznacza numer ramki grafiki, dane — 128
bajtow danych danej ramki (dane w formacje hexadecymalnym)

— NN =,99”, dane — 128 bajtow danych nieznaczacych,
oznaczaja kasowanie grafiki zapamictanej w pamigci RAM

Dane z kasy:
brak

Komunikaty
D1 — przestano poprawnie

RAM_ERASED — skasowany ram
PARAMETER OVERFLOW — parametr N poza zakresem

5. Komentarz do niektorych rozkazow

Podane w roz. 4 rozkazy realizuja zalozenia opisane w roz. 1, ponadto nalezy zwr6ci¢ uwagg na nastepujace

sprawy:

Typy przesylanych danych

Uzywane nazwy warto$ci bajtowych:

ACK - znak 0x06;
LF  —znak 0x0A;

DASIU000.doc

41



CR - znak 0x0D;
NCK - znak 0x15;

Dane przesytane do kasy lub z kasy mogg by¢ przekazywane w nastepujacych formatach:

e [x]BA - warto$¢ binarna przestana jako x znakéw ASCII O Iub 1 np. warto$ci 0x13 zapisana jako typ
6BA ma posta¢ 010011,
e [x]JHA-  warto$¢ hexadecymalna przestana jako x znakoéw hexadecymalnych (cyfry i litery od A do F

jako znaki ASCII), uzupelionych zerami z lewej strony np. wartosci 0xA 12 zapisana jako typ 4HA ma
posta¢ 0A12,

e [x]DA -  warto$¢ dziesigtna przestana jako x cyfr dziesi¢tnych (cyfry w kodzie ASCII). Brakujace
z lewej strony cyfry uzupetnione sg zerami np. wartosci 123 zapisana jako typ 6DA ma posta¢ 000123,

e [Xx]NA -  warto$¢ dziesi¢tna przestana jako x cyfr dziesi¢tnych (cyfry w kodzie ASCII). Brakujace
z lewej strony cyfry uzupehione sg znakami spacjami np. warto$ci 123 zapisana jako typ SNA ma
postaé<space><space>123,

e [x]AA-  warto$¢ alfanumeryczna przestana jako x drukowalnych znakoéw ASCII (znaki o kodzie
wigkszym niz Ox1F w kodzie ASCII). Brakujace z lewej strony znaki uzupetnione sg znakami spacji np.
warto$ci ALFA zapisana jako 6AA ma postaé: <space><space>ALFA.

e [x]B- wartos$¢ binarna przestana jako x bajtow np. wartosci 0x06 zapisana jako 1B ma postac:
<ACK>.

Rozkaz C1: Zmien czas oczekiwania

Rozkaz ten stuzy do zmieniania ustawionego fabrycznie na 15 minut, dopuszczalnego czasu oczekiwania na
ewentualne uruchomienie przez klienta wydruku dokumentu. Czas ten moze by¢ bardziej ograniczony
w programie aplikacyjnym, np. do 3 minut.

Rozkaz C2: Przeslij czas oczekiwania

Rozkaz ten stuzy do poinformowania uzytkownika lub serwisanta jaki jest aktualnie ustawiony czas
oczekiwania w kasie.

Rozkaz D4: Przeslij stawki PTU

Aktualne i wszystkie poprzednio stosowane stawki PTU sa pamigtane w pamigci fiskalnej. Rozkaz D4
umozliwia uzytkownikowi dowiedzenie si¢, jakie sg aktualne wartosci stawek PTU pamigtanych w kasie.
Zaklada si¢, ze moze by¢ najwyzej 7 roznych stawek (kolejno dla indeksow A,B,C,D.E,F,G) i ze kazda
znich zapisana jest jako liczba calkowita, wyrazajgca stawke pomnozong przez 100. Indeks, ktoremu
przypisana jest stawka o warto$ci=99,98% oznacza towar zwolniony od PTU. Indeks ktoéremu jest
przypisana stawka o warto$ci = 99,99% jest traktowany przez program pracy kasy jako nieaktywny.

Rozkaz ESS: Odczyt statuséw kasy

Rozkaz ten zwraca w odpowiedzi 32 bajty (8 stow 32 bitowych) szczegdlowo przedstawiajgce status
kasy. Kolejno wracane sg nast¢pujace stowa:

- status systemu EJ* (ID_STATUS_EJ),

- status zwigzany z obstugg kontrolera drukarki* (ID_STATUS PRN),
- status zwigzany z cze$cig fiskalng* (ID_STATUS FISCAL),

- status zwigzany z czg¢$cig kasowa* (ID STATUS CASH),

- status uszkodzonych obiektow* (ID_STATUS MEM_ CORRUPT),

- status zwigzany z cz¢$cig fiskalng** (ID_ STATUS NV _FISCAL),
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= rezerwa,

- rezerwa.

* - bity statusowe kasowane i od$wiezane po kazdorazowym zalgczeniu kasy,

** - bity statusowe kasowane tylko po ustawieniu pami¢ci RAM.

ID STATUS EJ:

Maska bitowa |Opis znaczenia

0x00800000 [rezerwa

0x00400000  [uszkodzona pamie¢ podreczna

0x00200000  |trwa liczenie SHA z wydruku (po wiaczeniu zasilania)
0x00100000 |trwa zamykanie doby

0x00080000 |karta nie fiskalna dane mogg by¢ skasowane
0x00040000 |trwa zapis danych na karte

0x00020000 [karta zweryfikowana

0x00010000  [trwa weryfikacja karty

0x00008000 |karta zapelnia si¢

0x00004000 |dane uszkodzone na karcie

0x00002000 Jobca karta

0x00001000 |karta w trybie tylko odczyt

0x00000800 |dane na karcie sformatowane

0x00000400 |karta wlozona

0x00000200 |sg jakie$ dane w pliku index.xml
0x00000100 |bit informacyjny ze jest realizowane zlecenie
0x00000080  [wyszukiwanie danych

0x00000040  [1=jest /0=liczy/nie ma

0x00000020  [jest SHA=1 / SHA w trakcie liczenia =0
0x00000010  |brak pamigci podrgcznej

0x00000008 |PP zapehia si¢ (75%)

0x00000004 |PP zapehia si¢ (99%) miejsce tylko na raport dobowy
0x00000003 [ilos¢ zajetych blokow 0/1/2

0x00000002  [zajete

0x00000001 [zajete

ID STATUS PRN

Maska bitowa |Opis znaczenia
0x08000000 [rezerwa
0x04000000 [rezerwa
0x02000000 [rezerwa
0x01000000 [rezerwa
0x00800000 [rezerwa
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0x00400000 [rezerwa

0x00200000  |rezerwa

0x00100000 [rezerwa

0x00080000 |rezerwa

0x00040000 [rezerwa

0x00020000 [rezerwa

0x00010000 [rezerwa

0x00008000 |rezerwa

0x00004000 [rezerwa

0x00002000  |rezerwa

0x00001000 [rezerwa

0x00000800 |rezerwa

0x00000400 [rezerwa

0x00000200  |rezerwa

0x00000100 [rezerwa

0x00000080  |brak komunikacji z kontrolerem drukarki
0x00000040 |w KD znajduje si¢ dokument, ktorego wydruk przerwano z powodu braku papieru
0x00000020  |[zwora serwisowa - nie uzywane
0x00000010  |w buforze drukarki mniej niz 150 bajtow wolnego miejsca
0x00000008 |awaria drukarki

0x00000004 odniesiona glowica

0x00000002 |brak papieru

0x00000001 |drukarka drukuje

ID STATUS FISCAL

Maska bitowa |Opis znaczenia
0x08000000
0x04000000
0x02000000 |brak napiecia 24V
0x01000000  [tymczasowa flaga - program init
0x00800000 |wlaczenie serwisowe urzadzenia
0x00400000 [nastapilo wylaczenie urzadzenia manualne (brak zew zasilania i przycisk OFF >2sek)
0x00200000 |urzadzenie powinno zostaé wytaczone
0x00100000 |brak zewngtrznego zasilania
0x00080000 |zwora serwisowa zatozona
0x00040000 [napigcie baterii poprawne
0x00020000 |ustawiona jezeli wyswietlacz klienta nie podtaczony
0x00010000 |jest wykonywany raport dobowy
0x00008000 |nieprawidlowy program w zew. pamie¢ci Flash
0x00004000  [niezgodne dane RecNo w RAM i obszarze bezpiecznym
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000002000 :}efllé?;i}lflgiilfet;lra producenta w obszarze bezpiecznym (pierwsze podlaczenie pakietu po
0x00001000  [nr unikat. w RAM lub obszarze bezpiecznym <> od nr unikat. w PF
0x00000800 |zatrzymany RTC (nie chodzi)

0x00000400 [zegar RTC wskazuje wczesniejszy date niz data ostatniego raportu
0x00000200  Juszkodzone dane zegara RTC

0x00000100  [brak pamigci fiskalnej

0x00000080 [rezerwa

0x00000040 [rezerwa

0x00200020 [rezerwa

0x00000010 [rezerwa

0x00000008 [rezerwa

0x00000004 [rezerwa

0x00000002 [rezerwa

0x00000001 [skasowana pamie¢ CMOS

ID_STATUS_CASH

Maska bitowa |Opis znaczenia
0x08000000 |kazdy odczyt RTC ze zmiana sekund powoduje wpisanie 1
0x04000000 [trwa test dlugotrwaly
0x02000000 [rezerwa
0x01000000 [rezerwa
0x00800000 [rezerwa
0x00400000 [rezerwa
0x00200000 [rezerwa
0x00100000 [rezerwa
0x00080000 [rezerwa
0x00040000 [rezerwa
0x00020000 [rezerwa
0x00010000 [rezerwa
0x00008000 [rezerwa
0x00004000 [rezerwa
0x00002000 [rezerwa
0x00001000 [rezerwa
0x00000800 [rezerwa
0x00000400 [rezerwa
0x00000200 [rezerwa
0x00000100 [rezerwa
0x00000080 [rezerwa
0x00000040  [rezerwa
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0x00000020  |btad sumy kontrolnej aplikacji

0x00000010 |inna suma kontrolna aplikacji niz zapisana w pamieci fiskalnej

0x00000008 |zadanie drukujgce aktywne - trwa drukowanie dokumentu

0x00000004 :s;i{:lpli);]lae}i _p]f:li]l]e)rilv i‘l&gjaEustawmna gdy na rolce mniej papieru niz warto$¢ okreslona
0x00000002 |czy drukarka w trybie ONLINE

0x00000001  Jtrwa drukowanie (tworzenie wydruku)

ID_ STATUS MEM_CORRUPT

[Maska bitowa |Opis znaczenia

0x08000000 |rezerwa

0x04000000 [rezerwa

0x02000000 |rezerwa

0x01000000 [rezerwa

0x00800000 |rezerwa

0x00400000 [rezerwa

0x00200000 |rezerwa

0x00100000 [rezerwa

0x00080000 |rezerwa

0x00040000 [rezerwa

0x00020000 |rezerwa

0x00010000 [rezerwa

0x00008000 |rezerwa

0x00004000 [rezerwa

0x00002000  |btad w obiekcie cNextCurrency
0x00001000 |btad w obiekcie cReceiptEquivalent
0x00000800  |btad w obiekcie fiscal day
0x00000400 |btad w obiekcie df4t

0x00000200 |btad w obiekcie cFiscalMemory
0x00000100 |btad w obiekcie cMemorySRAMStatus
0x00000080 |btad w obiekcie cGlobalRecCarrier
0x00000040 |btad w obiekcie cGlobalCurrency
0x00000020 |btad w obiekcie cGlobalResets
0x00000010 |btad w obiekcie cGlobalGrandTotal
0x00000008 |btad w obiekcie cGlobalTurnover
0x00000004  |btad w obiekcie cGlobalTaxes
0x00000002 |btad w obiekcie cUserData
0x00000001 |btad w obiekcie cCreatePrint

ID STATUS NV FISCAL

46

DASIU000.doc



Maska bitowa |Opis znaczenia
0x08000000 [rezerwa
0x04000000 [rezerwa
0x02000000 [rezerwa
0x01000000 [rezerwa
0x00800000 [rezerwa
0x00400000 [rezerwa
0x00200000 [rezerwa
0x00100000 [rezerwa
0x00080000 [rezerwa
0x00040000 [rezerwa
0x00020000 [rezerwa
0x00010000 [rezerwa
0x00008000 [rezerwa
0x00004000 [rezerwa
0x00002000 [rezerwa
0x00001000 [rezerwa
0x00000800 [rezerwa
0x00000400 [rezerwa
0x00000200 [rezerwa
0x00000100 [rezerwa
0x00000080 |statm.7 -
0x00000040 |statm.6 -
0x00000020 |statm.5 -
0x00000010 |statm.4 -
0x00000008 |[statm.3 - tryb szkoleniowy

0x00000004 |statm.2 - tryb "zapis-odczyt" do PF
0x00000002 [statm.] - nie wpisany uzytkownik
0x00000001 [statm.0 - nie wpisany producent

Rozkaz 13: Przes$lij numer bledu

Rozkaz przeznaczony glownie dla serwisantow, ale moze by¢ wykonany zarowno w trybie serwisu jak
i uzytkownika. Powoduje wystanie z kasy do programu aplikacyjnego liczby okreslajacej co bylo przyczyna
ostatnio wykrytego btedu dziatania kasy. Jezeli jest koincydencja wigcej niz jednego btedu odsylany jest
tylko pierwszy blad z listy.

Rozkaz 16: Przeslij rozszerzony status kasy

Rozkaz ten powoduje przestanie z kasy do programu aplikacyjnego szeregu informacji o stanie kasy,
mig¢dzy innymi informuje ile raportow dobowych juz wykonanych i wydrukowanych na tasmie K jeszcze
nie bylo drukowanych na tasmie P. Z tej informacji program aplikacyjny moze wiedzie¢, czy wystany do
kasy rozkaz Z1 spowoduje wydruk “nie - wydrukowanych” (,,zalegtych”) raportow dobowych (gdy ilosé¢
byta [J 0) czy tez wykonanie nowego raportu dobowego (gdy ilos¢ = 0).
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Rozkazy 17: Przeslij informacje o buforach i rozkaz S7: Ustaw numery stanowisk

Przewiduje si¢, ze kasa bedzie mogla obslugiwaé jednocze$nie do 8 transakcji. Informacje o tych
transakcjach begdg przechowywane w 8 buforach ponumerowanych od 1 do 8. Rozkazem S7 lub S8
przyporzadkowuje si¢ poszczegolnym buforom numery stacyjne stanowisk (od 01 do 99) do ktorych to
numerow odwoluje si¢ klient komunikujgc si¢ z urzadzeniem, poniewaz jedno urzadzenie obsluguje wigcej
niz jedno stanowisko. Dystrybutor z ktdérego mozna nalewaé z 2 stron traktujemy tutaj jako posiadajacy 2
stanowiska. Bufor do ktérego przypisano numer stacyjny stanowiska 00 jest traktowany jako nieaktywny.
Numery stacyjne stanowisk sg przechowywane do czasu zmiany kolejnym rozkazem S7, S8 lub
wyzerowania pami¢ci podtrzymywane;.

Informacje przechowywane w buforach dotyczg dwoéch faz pracy kasy:
Faza I: Od rozpoczecia transakcji do jej zakonczenia;

Faza II: Od zakonczenia transakcji do zakonczenia oczekiwania na ewentualne uruchomienie przez klienta
wydrukowania dokumentu.

Transakcja rozpoczyna si¢ rozkazem PC i konczy rozkazami PD lub LB (przy ptatnosci gotowka)
lub rozkazami PO lub LO (przy ptatnosci kartg) lub automatycznie wskutek uptywu limitu czasu transakcji
(30 min. kontrolowane sprz¢towo 1 programowo).

Faza Il konczy si¢: z nadejsciem rozkazu PB: Drukuj dokument zapamig¢tany w buforze lub
PD,P0,LB,L0 konczacym kolejng transakcje dotyczaca tego bufora (tego stanowiska) lub wskutek uptywu
limitu czasu oczekiwania (1 do 15 min. ustawiane programowo rozkazem C1).

Rozkaz K4: Ustaw parametry

Rozkaz ten stuzy do ustalenia 4 parametrow:

e (Czy polskie litery przesytane w komunikatach beda przesytane w kodzie Mazovia czy Latin2.

e (zy separatorem czgsci catkowitej od utamkowej w liczbach bedzie kropka czy przecinek.

e (Czy kasa ma wykonywac raporty dobowe automatycznie o pdinocy, czy tylko na zadanie operatora.

e C(Czy w przypadku braku obcigzenia karty ptatniczej kasa ma drukowac potwierdzenie tego faktu, czy nie
drukowac¢. W obu przypadkach paragon fiskalny i jego kopia z napisem ,,ANULOWANY (towar) /
ANULOWANA (transakcja) sg drukowane na tasmie kontrolne;.

Fabrycznie i po kazdym zerowaniu RAM, kasa jest ustawiona na kod Mazovia, separator: kropka, druk
raportu dobowego tylko na zadanie i brak drukowania pokwitowan przy braku obcigzenia.

Rozkaz B5 umozliwia odczytanie aktualnych ustawien kasy.

Rozkazy L0, P0: Rejestruj sprzedaz (zamknij transakcje) optacong kartg platnicza

Rozkazy te stuzg do rejestracji sprzedazy (do zamknigcia transakcji) otwartej rozkazem PC ,
ktora to transakcja ma by¢ oplacona kartg ptatnicza. Rozkaz LO jest uzywany jezeli klient ma
otrzyma¢ fakturg, arozkaz PO jezeli klient ma otrzymaé paragon. Jezeli ilos¢ paliwa bedzie
przestana jako = 0, to sprzedaz zostanie anulowana tj. kwota sprzedazy nie zostanie
zarejestrowana w podlegajacych opodatkowaniu dziennych utargach, ale w rejestrze
anulowanych kwot.

Przy sprzedazy optacanej karta, jezeli klient wyrazi zyczenie otrzymania wydruku, wtedy poza
paragonem (przy sprzedazy ,na paragon”) lub wydrukiem zatytutowanym: ,SPRZEDAZ
BEDZIE POTWIERDZONA FAKTURA VAT?”, klient otrzyma ,,Pokwitowanie obciazenia karty
ptatniczej” w postaci standardowego wydruku. Na wydruku tym sa drukowane jako stale
parametry: (C) — co oznacza ze karta zostala odczytana elektronicznie i (1) — co oznacza, ze
karta zostala odczytana bez obecno$ci sprzedawcy. Ponadto zaleznie od wymagan operatora
systemu kart, na koncu pokwitowania jest drukowany lub nie jest drukowany tekst
»TRANSAKCJA POTWIERDZONA KODEM PIN”. Wyboru opcji dokonuje si¢ ustawiajgc
odpowiedni parametr w danych przesytanych rozkazami LO i PO. Przestanie jako parametru
,Forma wydruku” znaku ,K” powoduje, ze tekst ten zostanie wydrukowany, natomiast
przestanie znaku ,,A” powoduje ze tekst ten nie zostanie wydrukowany.
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Jezeli transakcja jest anulowana rozkazem LO lub PO to w ,,Pokwitowaniu obcigzenia karty platniczej”
zamiast:

SPRZEDAZ ... PLN XXXX,XX
jest drukowany tekst:
USUNIECIE AUTORYZACII ... PLN XXXX,XX

Rozkaz LE: Przeslij rozszerzona informacje o towarze

Rozkaz LE umozliwia uzytkownikowi dowiedzenie si¢ jaki indeks stawki PTU jest pamigtany
aktualnie dla okreslonego towaru i czy w przeszto$ci miato miejsce zmniejszenie tej stawki, co
zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansow uniemozliwia w nastepstwie zwiekszenie
stawki. Aby otrzyma¢ te informacje, nalezy z komputera do kasy przestaé nazwe towaru
rozkazem LE. W odpowiedzi kasa przesyta:

e W pierwszym bajcie aktualny indeks: jedng z liter: A,B,C,D,E,F,G.

e W drugim bajcie informacj¢ o historii zmian indeksu PTU dla danego towaru: jedng z liter T lub N (T -
oznacza ze bylo zmniejszenie stawki PTU, N - nie bylo zmniejszenia).

e W bajtach od III do V kasa przesyla informacj¢ odnosnie zajetosci obszaru pamigci podtrzy-mywanej,
przeznaczonego na pamigtanie listy towarowej. Jest to informacja istotna z tego powodu, Ze serwis jest
upowazniony do wyzerowania tej pami¢ci w celu usuni¢cia nazw towarow nie bgdacych aktualnie w
sprzedazy, tylko w przypadku bliskiego konca zajetosci tej pamigci. Informacja jest podana w liczbach
catkowitych oznaczajacych procent zajetosci z wiodgcymi zerami. 200 towarow = 100%.

e Ostatnio stosowana stawka PTU dla tego towaru — 5 bajtow.

Rozkazy N1, N2: Wpisz tres¢ nagtowka / stopki

Rozkaz umozliwia wpisanie tresci nagtowka paragonu (do 120 znakéw) i1 stopki (do 120
znakow) wedhug zyczenia uzytkownika. Nagtowek powinien zawiera¢ co najmniej nazwe firmy i
adres miejsca pracy kasy. Wiersze puste (zawierajgce tylko znaki odstgpu - spacji) nie sg
drukowane.

Rozkazy N3, N4: Przeslij tres¢ naglowka / stopki

Rozkazy te umozliwiaja odczytanie z kasy tresci nagtowka i stopki, jakie sg pamigtane w jej
pamieci pod-trzymywanej. Uzytkownik moze to sprawdzi¢ drukujac dowolny paragon. Ponadto
nagtowek i stopka sg drukowane na kazdym raporcie dobowym, a poniewaz zmiany sg mozliwe
tylko przy pustych totalizerach, to jest zapewniona petna kontrola tych napisow.

Rozkaz PC: Rozpocznij transakcje

Zwro¢my tutaj uwage na nastgpujacy szczegolny przypadek. Jezeli kasa jest w trybie automatycznego
wykonywania raportow dobowych, mingta pdinoc i1 trwajg jeszcze transakcje rozpoczete przed poinoca,
a program aplikacyjny nade$le rozkaz PC aby rozpocza¢ nowa transakcje, to rozkaz taki nie zostanie
wykonany, a kasa odesle komunikat DA. Nowe transakcje moga by¢ rozpoczynane dopiero po wykonaniu
raportu dobowego.

Rozkaz PF: Przyjmij informacje¢ o zaplacie w walucie obcej

Rozkaz ten umozliwia wydruk informacji o zaptacie w walutach obcych, ktore drukowane sa w stopce
paragonu. Rozkaz ten musi by¢ wystany po rozkazie PC (rozpoczgcie transakcji) i przed rozkazem PD, PO,
LB lub L0, ktorego dotyczy.

Jezeli rozkaz ten nie wystapi, program kasy dzialta w sposob klasyczny, czyli kwota z rozkazu
zamykajacego transakcj¢ traktowana jest jak wplata w walucie ewidencyjne;j.

W przypadku rozkazéw PO oraz LO (ptatnos¢ karta) dozwolone jest wystanie tylko jednego rozkazu PF.
Wynika to z faktu, ze klient moze zaptaci¢ tylko jedna kartg w walucie obce;.
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Suma kwot réwnowarto$ci w walutach ewidencyjnych musi by¢ rowna kwocie otwarcia transakcji.

Dla ptatnosci w walucie ewidencyjnej nalezy wysta¢ nazwe identyczng z walutg ewidencyjng i kurs roéwny
1. W tym przypadku do obliczen przyjmowana jest kwota wptacona zamiast kwoty rownowartosci.

W przypadku platnosci gotowka, jezeli kwota wplacona jest wigksza od kwoty wynikajacej z pomnozenia
ilodci i ceny towaru, drukowana jest reszta w walucie ewidencyjne;j.

W przypadku ptatno$ci za pomocg karty reszta nie jest drukowana.

Rozkazy Q2 i Q3: Drukuj komunikaty techniczne stacyjne
Zalozenia:

e komunikat poza standardowymi napisami (nagtéwek z nazwg i adresem stacji (ewentualnie), NIP-em, data,
czasem, cyframi numeru unikatowego, napisami ,,NIEFISKALNY”), zawiera: maksymalnie 2 wiersze
tytulu i maksymalnie 20 wierszy danych;

o wiersz danych sklada si¢ z 40 znakow, 20 pierwszych znakdéw jest przeznaczonych na opis staly, 20
dalszych znakow to dane zmienne;

e wiersze z pustymi polami danych statych i/lub zmiennych nie s drukowane;
e tres$¢ zaprogramowanych opiséw stalych jest drukowana w Raporcie opisow statych;

e napisy stale sa wpisywane do pamigci w procesie produkcji kasy i nie mogg by¢ zmieniane przez
uzytkownika;

e kasa z wpisanymi opisami staltymi podlega przedstawieniu i zatwierdzeniu w Ministerstwie Finansow.

Wiersze z nazwg komunikatu musza zawiera¢ co najmniej jeden znak roézny od spacji. Jezeli nazwa
komunikatu jest umieszczona w jednym wierszu, to drugi wiersz zawiera same spacje i nie jest drukowany

Uzytkownik kasy moze korzysta¢ z dwodch rozkazoéw: Rozkaz Q2 jest rozkazem kontrolnym,
pozwalajgcym na stwierdzenie jakie opisy stale naleza do komunikatu o okre§lonym numerze. Rozkaz Q3
pozwala wydrukowac¢ okreslony komunikat tgcznie z danymi zmiennymi.

Niektorzy uzytkownicy wymagaja jednoczesnie wigcej niz jednego raportu. To wymaganie
zaspakajamy w nastgpujacy sposob: uzytkownik korzysta z dwoch lub wigcej komunikatow
drukowanych kolejno, przy czym tylko po ostatnim przesyta polecenie uruchomienia obcinarki.
Uzytkownicy korzystajacy z jednego komunikatu daja polecenie odcigcia po kazdym
komunikacie.

Wiersze puste tj. wiersze zawierajgce same spacje na polu opisow statych lub same spacje na polu danych
zmiennych - nie sg drukowane. Ten mechanizm, poza oszczednoscig miejsca, umozliwia takze wybor
alternatywnych napiséw. Patrz przyklad do komunikatu 04: W szablonie sg przewidziane dwa teksty:
,,dostawa stabilna” i ,,dostawa niestabilna”. Poniewaz w przyktadowych danych zmiennych dano kropke dla
wiersza ,,dostawa stabilna” i same odstepy (spacje) dla wiersza ,,dostawa niestabilna” to w efekcie zostat
wydrukowany jeden napis ,,dostawa stabilna”.

Dla kasy zdefiniowano pig¢¢ nastgpujacych komunikatow:

Komunikat 01 (Komunikat stacyjny)

Opisy stale:

KOMUNIKAT ZE STACJI PALIW
PARAMETR 1
PARAMETR 2

PARAMETR 20

Przykitad zastosowania komunikatu stacyjnego:
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PI ORHMET SP.Z 0.0.
02-473 WARSZAWA, UL.POPULARNA 4/6
NIP 111-111-11-11
2004-03-04 000000128
## NIEFISKALNY ##
KOMUNIKAT ZE STACJI PALIW

PARAMETR 1 KOWALSKI
PARAMETR 2 CYSTERNA WE 02345
PARAMETR 3 ON
PARAMETR 4 PRZED 15,250 LIT
PARAMETR 5 PO 4,670 LIT
PARAMETR 6 TEMP 23,6 ST C
# 12:47
## NIEFISKALNY ##
12345678

Komunikat 02 (Komunikat serwisowy)

Opisy stale:

KOMUNIKAT SERWISOWY
KOMUNIKAT O:
NR

NAZWA

KARTA

PALIWO
ZBIORNIK

IL0SC

CENA

WARTOSC

DATA ZDARZENIA
CZAS ZDARZENIA
STAN 1

STAN 2
TEMPERATURA
POZIOM

SERWIS 1
SERWIS 2

KOD 1

KOD 2

INFO

Przyklad zastosowania komunikatu 02:

PI ORHMET SP.Z 0.0.
02-473 WARSZAWA, UL.POPULARNA 4/6
NIP 111-111-11-11
2004-03-04 000000128
## NIEFISKALNY ##
KOMUNIKAT SERWISOWY

KOMUNIKAT O: POMIARZE ZMIANOWYM
NR 4321
PALIWO E98
ZBIORNIK 2
IL0OSC 1234 L
CZAS ZDARZENIA 11:45
TEMPERATURA +15,5 ST C
SERWIS 1 MALINOWSKI
# 12:00
## NIEFISKALNY ##
12345678
DASIU000.doc
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Komunikat 04 (Raportu dostawy)

Opisy stale:

RAPORT DOSTAWY/DELIVERY REPORT

PALIWO
NR KARTY

NR ZBIORNIKA

ID DOSTAWY

I1.0SC DEKLAROWANA
POZIOM PRZED
OBJETOSC PRZED
POZIOM WODY PRZED
TEMPERATURA PRZED
POZIOM PO

OBJETOSC PO

POZIOM WODY PO
TEMPERATURA PO
IL0SC ZMIERZONA
DOSTAWA STABILNA
DOSTAWA NIESTABILNA

Przyklad zastosowania komunikatu 04:

PI ORHMET SP.Z 0.0.

02-473 WARSZAWA, UL.POPULARNA 4/6

NIP 111-111-11-11
2004-03-04
## NIEFISKALNY ##

000000126

RAPORT DOSTAWY/DELIVERY RAPORT

PALIWO ON
NR KARTY 703200 9741984 85B
NR ZBIORNIKA 2
ID DOSTAWY 0108/3
I11.0S¢C DEKLAROWANA 17002
POZIOM PRZED 123.45
OBJETOSC PRZED 32000
POZIOM WODY PRZED 5 MM
TEMPERATURA PRZED +15.5 ST C
POZIOM PO 144.81
OBJETOSC PO 4321
POZIOM WODY PO 5 MM
TEMPERATURA PO +16 ST C
IL0SC ZMIERZONA 15004
DOSTAWA STABILNA .
# 12:47

## NIEFISKALNY ##
12345678

Komunikat 05 (Raport stanu zbiornikow)

Opisy stale:

RAPORT STANU ZBIORNIKOW
PALIWO
NR KARTY
ZBIORNIK
ID RAPORTU
POZIOM
IL0SC
ILOSC W TEMP.ODNIES.
TEMPERATURA
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POJEMNOSC WOLNA
POZIOM WODY MM

Przyklad zastosowania komunikatu 05:

PTI ORHMET SP.Z 0O.O.
02-473 WARSZAWA, UL.POPULARNA 4/6

NIP 111-111-11-11
2004-03-04
## NIEFISKALNY ##

000000128

RAPORT STANU ZBIORNIKOW

PALIWO ON
NR KARTY 703200 9741984 85B
ZBIORNIK 2
ID RAPORTU 0108/3
POZIOM 392 MM
IL0OSC 5181 L
ILOSC W TEMP.ODNIES. 5234 L
TEMPERATURA +3,7 ST.C
POJEMNOSC WOLNA 43816 L
POZIOM WODY MM 0 MM
# 12:47

## NIEFISKALNY ##
12345678

Komunikat 06 (Raport odbioru banknotéw)

Opisy stale:

ODBIOR BANKNOTOW
KWOTA ZLICZONA:
NUMER KARTY BC:
BANKNOT :
[powtdrzenia wiersza BANKNOT,
tacznie 18 wierszy]

Przyklad zastosowania komunikatu 06:

PI ORHMET SP.Z 0.0.

02-473 WARSZAWA, UL.POPULARNA 4/6

NIP 111-111-11-11

2004-03-04
## NIEFISKALNY ##
ODBIOR BANKNOTOW
KWOTA OGOLNA:
NUMER KARTY BC:
BANKNOT : 010 ZE
BANKNOT : 020 Z%
BANKNOT : 050 ZE
BANKNOT : 100 7%
BANKNOT : 100 ZL
BANKNOT : 020 ZL
BANKNOT : ODRZUCONE
#

## NIEFISKALNY ##
12345678

Rozkaz RP, R1 i R9 z wskaznikami M i P, oraz rozkaz MM i MP: Drukuj raport fiskalny okresowy

95

071
060
063
030
014
006
115

000000123

80,00

123456789

SZT.
SZT.
SZT.
SZT.
SZT.
SZT.
SZT.
12:00

Rozkazy te drukuja raporty okresowe sktadajace si¢ z raportow fiskalnych dobowych z dni objetych

wybranym okresem, oraz z sumarycznych warto$ci kwot sprzedazy i podatku za podany okres.

Jezeli obie podane daty sa identyczne, to jest drukowany lub przesytany raport rdéwnowazny
dobowemu. Jezeli druga data jest wcze$niejsza od pierwszej, to jest drukowany lub przesylany raport
dobowy dla pierwszej daty. Jezeli pierwsza data jest wcze$niejsza od daty pierwszej zarejestrowane]
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sprzedazy, to zglaszany jest btad D2. Jezeli druga data jest pdzniejsza od daty ostatniego zarejestrowanego
raportu fiskalnego dobowego, to jest drukowany raport do dnia ostatniej rejestracji.

Mechanizm obliczania wartosci dla poszczegolnych dni 1 warto$ci sumarycznych za okres jest
nastepujacy: W pamieci fiskalnej sg pamigtane wartoSci sprzedazy brutto w rozbiciu na poszczegolne
stawki PTU oddzielnie dla kazdego raportu dobowego (moze by¢ wigcej niz jeden dla okreslonej doby). Na
podstawie pamigtanych kwot brutto w trakcie drukowania sg wyliczane kwoty podatku wedtug wzoru 1
i zaokraglane do pelnych groszy. Tak obliczone kwoty podatku sg nastgpnie odejmowane od kwot brutto
dajac w wyniku kwoty sprzedazy netto, drukowane na raporcie jako SPRZEDAZ OPODATKOWANA A,
SPRZEDAZ OPODATKOWANA B itd. Obliczone w ten sposob kwoty sprzedazy netto i kwoty podatkow
z poszczegblnych dni sg sumowane na biezgco w trakcie drukowania raportu okresowego i drukowane na
koncu jako dane sumaryczne.

Sa nastepujace metody drukowania raportow okresowych:

e Raport standardowy, jest inicjowany rozkazem R1: okres jest wyznaczony przez przestanie do kasy
z rozkazem R1 dat pierwszego i ostatniego dnia okresu;

e Raport wedlug numerdéw raportow dobowych, jest inicjowany rozkazem R1: okres jest wyznaczony
przez przestanie do kasy z rozkazem R1 numeru pierwszego i ostatniego raportu;

e Raport wykonany za caly okres inicjowany jest przez przestanie samych '0',

e Raport miesi¢czny, jest inicjowany rozkazem R9 z wskaznikiem ‘M’ lub rozkazem MM: okres obejmuje
jeden miesigc, ktorego numer i rok sa przesylane do kasy z rozkazem R9; Podobnie dziata rozkaz MP
gdzie rok i miesigc przesytane sg tym rozkazem,

e Skrocony raport okresowy, jest inicjowany rozkazem R9 z wskaznikiem ‘P’ lub MP: raport ten w
odréznieniu od pozostatych raportow okresowych nie zawiera kopii raportdéw dobowych za wybrany
okres; wielko$¢ okresu mozna okresli¢ na 3 sposoby: wedlug dat lub wedlug numerdéw raportow
dobowych lub za caty okres.

e Raport sum jest inicjowany rozkazem RP: moze by¢ wydrukowany wedlug numeréw, wedtug dat lub
miesi¢czny lub za caty okres. W raporcie tym znajduja si¢ sumy kontrolne dla kazdej doby oraz etykieta
karty na ktorej zapisala si¢ dana doba.

Jezeli w chwili rozpoczynania wykonywania rozkazu R1 byl ustawiony znacznik “TYLKO
ODCZYT” to raport okresowy jest drukowany z tytulem “Raport okresowy rozliczeniowy” za okres od dnia
fiskalizacji do dnia ustawienia znacznika “TYLKO ODCZYT” niezaleznie od tego jakie daty przestano
z rozkazem R1.

W przypadku rozkazéw R1, R2, R9 i Z2 do kasy sa przesylane trzy rekordy w postaci:
STX xx ETX CRC
STX yyyyyy ETX CRC

STX zzzzzz ETX CRC
gdzie:
XX - kod rozkazu (odpowiednio R1, R2, R9, Z2);

yyyyyy data w postaci rrmmdd lub NR i numer ztozony z 4 cyfr — oznacza ,,0d”;
zzzzzz data lub numer jak wyzej — oznacza ,,do”.

Rozkaz R2: Przeslanie raportu fiskalnego okresowego

Jest to rozkaz w ktorym tre$¢ raportu okresowego w postaci ciggu znakdéw ASCII wysylana jest do
komputera. Istnieje mozliwo$¢ przestania zar6wno raportu okresowego wedtug dat, wedtug numerow jak
i raportu miesigcznego. Dane przesytane sg do komputera w postaci kompletnych wydrukow rozpoczgtych
STX i zakonczonych ETX oraz sumg kontrolng. Jezeli nie bedzie wigcej danych (wydrukéw do przestania
to przed znakiem ETX zostanie przestany ciag znakoéw ,,FFFF”.

Rozkaz R9 ze wskaznikiem ‘S’ lub rozkaz 'MS': Drukuj raport (liste) opiséw stalych

Ten raport stuzy tylko kontroli skarbowej. Raport ten zawiera liste wszystkich napisow statych ktore moga
by¢ drukowane przez program pracy kasy.
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Rozkaz RA: Drukuj informacje o transakeji lojalnosciowej

Rozkaz ten, jezeli ma by¢ uzyty, nalezy wystaé przed rozkazem zamykajacym dang transakcje. Wtedy
informacja o przyznaniu punktow lojalnosciowych zostanie wydrukowana na zakonczenie dokumentu
dotyczacego danej transakcji. Jezeli zamiast liczby punktow beda przestane same spacje (lub inne znaki
rozne od cyfr), to dany wiersz nie zostanie wydrukowany. Tym sposobem mozna drukowaé tylko
informacj¢ o przyznanych punktach Iub tylko informacj¢ o sumie punktéw zgromadzonych przez klienta lub
obie te informacje. Parametr ,,numer karty” moze zawiera¢ nie tylko cyfry ale i inne znaki a-n. Patrz tez
objasnienia do rozkazu RB.

Rozkaz RB: Drukuj informacje o zaplacie w walucie

Rozkaz pozostawiony ze wzgledu na kompatybilno$¢ z wezesniejszymi wersjami kasy. Do wprowadzania
kwot w walutach obcych nalezy stosowac¢ rozkaz PF.

Wydruk sekwencji ,,POTWIERDZENIE ZAPLATY W yyy” nast¢puje, jezeli byl wystany rozkaz RB,
a sekwencja ,,TRANSAKCJA LOJALNOSCIOWA?”, jezeli byt wystany rozkaz RA. Oba te wydruki sa
drukowane na tasmie K bez zadnych dodatkowych warunkéw. Na tasmie P tylko w przypadku
przycisnigcia przycisku ,,Uruchomienie drukowania” lub powtdérnego wlozenia do czytnika karty stalego
klienta.

Rozkaz RA musi by¢ wystany przed rozkazem PD, PO, LB i L0, ktorego dotyczy. Rozkaz RB musi by¢
wystany przed rozkazem PB lub LB ktorego dotyczy — karty ptatnicze zawsze sg rozliczane w PLN.

Kolejno$¢ wystania rozkazow RA i1 RB jest dowolna. Kolejnos¢ drukowania jest nastgpujaca: najpierw
,POTWIERDZENIE ZAPLATY ..., nastgpnie ,,TRANSAKCJA LOJALNOSCIOWA”.

Przy sprzedazy na paragon (PD) obie sekwencje, jezeli wystepuja to sg drukowane na paragonie (jezeli
klient uruchomit wydruk) i jego kopii.

Przy sprzedazy na fakture (LB) obie sekwencje, jezeli wystepuja, to sg drukowane raz po oryginale
pokwitowania (jezeli klient uruchomit wydruk) i raz na tasmie K po kopii pokwitowania.

W przypadku wptaty w walucie, sekwencja wymiany informacji po interfejsic jest nastepujaca —
przyktadowo dla EUR, ale moze to by¢ inna waluta:
a. W aplikacji musi by¢ ustawiony aktualny kurs waluty & z doktadnoscia do 4 znakow po przecinku.
b. Klient wtozyl banknot (y) w EUR na taczna kwote w.

c. Aplikacja oblicza kwote otwarcia transakcji jako: g = (w * k +1) i przesyta warto$¢ g rozkazem PC.
Produkt mnozenia jest zaokraglany do 2 miejsc po przecinku (pelnych groszy) algorytmem
matematycznym: 0...4 obcina reszte, 5...9 zwigksza o 1 grosz. Program kasy otwiera transakcje dla
bufora okreslonego rozkazem PC z kwotg rowna (g - 1).

d. Aplikacja przysyla do kasy rozkaz RB z wilasciwym numerem bufora i dla kontroli numerem
transakcji oraz nazwa waluty yyy i kursem waluty k. Fakt otrzymania rozkazu RB informuje
program kasy o tym ze wydruk paragonu lub pokwitowania trzeba begdzie uzupetni¢ informacja
o wplacie w walucie.

e. Po odwieszeniu nalewaka, aplikacja przesyta do kasy rozkaz PD lub LB z iloscig wydanego paliwa
(i), cena jednostkowg (c), oraz numerami bufora i transakcji. Wtedy program kasy zamyka dang
transakcje i drukuje paragon lub pokwitowanie, przy czym jako ,,GOTOWKA” wpisuje kwote (g-
1), jako SUMA produkt mnozenia s = (i X ¢) po zaokragleniu. Jezeli g-1 > s to roznica jest
drukowana jako RESZTA w ramach paragonu lub pokwitowania. Jezeli g-1 < s to drukowana jest
informacja o udzielonym rabacie. Po wydrukowaniu paragonu lub pokwitowania program kasy
drukuje ,,Potwierdzenie zaptaty w EUR” przy czym: jako nazwe waluty drukuje yyy (3 litery)
otrzymane z rozkazem RB, jako KURS WALUTY drukuje k& otrzymane z rozkazem RB, jako
WARTOSC SPRZEDAZY drukuje wynik dzielenia (s / k), jako WPLACONO drukuje warto$é
w jako rezultat obliczenia: w = (g-1)/k . RESZTA w walucie nie jest drukowana.

Jezeli aplikacja chce otwartg transakcje anulowaé, to wysyla rozkaz odpowiednio PD lub LB z iloscig
paliwa = 0, Wydruk sekwencji ,,POTWIERDZENIE ZAPLATY W yyy” nastepuje, jezeli byt wystany
rozkaz RB, a sekwencja ,,TRANSAKCJA LOJALNOSCIOWA”, jezeli byt wystany rozkaz RA. nazwa
towaru: ,, ANULOWANY”, ceng obojetng np. 2,0 i PTU jak dla sprzedazy paliwa (obecnie 22,00).
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Rozkaz S3: Zmien stawki PTU

Rozkaz ten moze wykonywaé uzytkownik. Jako dane przesyta si¢ z tym rozkazem do kasy stawki PTU dla
indeksow A, B, C,D.E,F,G.

Zmiang stawek PTU mozna dokona¢ tylko po wykonaniu raportu dobowego, czyli w sytuacji gdy
pamig¢ totalizerow jest przepisana do pamigci fiskalnej i przygotowana do nowej rejestracji (totalizery sa
puste). Proba zmiany stawek PTU w innym czasie jest bezskuteczna i konczy si¢ komunikatem o btedzie DB.

Kazde wykonanie tego rozkazu powoduje ponadto:

- Na poczatku raportu fiskalnego dobowego wydrukowanie na tasmie kontrolnej komunikatu o
zmianie stawek PTU.

- Zapisanie w pamieci fiskalnej w rejestrze zmian stawek PTU nowych stawek i daty dokonania
zmiany.

- Zliczenie i zapamiectanie numeru kolejnej zmiany.

W programie pracy kasy przyjeto zasadg, ze indeks PTU majacy przypisang stawke 99,99% nie jest
uzywany (jest nie aktywny), indeks majacy przypisang stawke 99,98% oznacza sprzedaz zwolniong z PTU.
W pamigci fiskalnej przewidziano miejsce dla 30 kompletow stawek. Oznacza to, ze w okresie eksploatacji
kasy nie mozna zmienia¢ stawek wiecej niz 29 razy. W nowej kasie bedacej w trybie szkoleniowym sg
domyslnie wpisane stawki = 99,99%. W trybie szkoleniowym mozna zmienia¢ stawki dowolng ilo$¢ razy
poniewaz sg one wtedy pami¢tane w pami¢ci podtrzymywane;.

Rozkazy U3 i U4: Ustaw date i czas

Rozkazy te stuza do korygowania wskazan zegara. Rozkaz U3 (zmiana daty) moze by¢ wykonany tylko
przez serwis. Jezeli serwis usitowalby wpisa¢ date¢ wczesniejsza niz towarzyszaca ostatniemu zapisowi
w pamigci fiskalnej, to rozkaz taki nie zostanie wykonany, a kasa odesle komunikat D3. Rozkazy te moga
by¢ wykonywane tylko przy pustych totalizerach, to jest po przepisaniu zawartosci rejestrow dobowych do
pamigci fiskalnej 1 przed jakakolwiek nowg rejestracjg sprzedazy. W trybie uzytkownika zmiana czasu jest
mozliwa tylko przy pustych totalizerach w zakresie + / - 60 minut. W trybie serwisu nie ma ograniczenia
CZasowego.

Rozkaz US: Przeslij date i czas

Rozkaz ten jest dostepny zarowno w trybie serwisu jak i uzytkownika. Rozkaz umozliwia odczytanie z kasy
aktualnych wskazan zegara i kalendarza.

Rozkaz X1: Kasowanie bazy towarowej

Rozkaz wykonany tylko w trybie serwisu powoduje skasowanie tablicy towar6w oraz odpowiedni zapis do
pamigci fiskalnej. Na wydrukach zerowanie pamigci RAM wykonane rozkazem X1 oznaczane jest jako W
= wewnetrzne. Rozkaz ten moze by¢ wykonany tylko przy liScie towarowej zapetionej ponad 95% (ponad
190 nazw towarow).

Rozkaz Z2: Przygotowanie do zakonczenia pracy w trybie fiskalnym / Raport rozliczeniowy

Wykonanie rozkazu Z2 konczy prac¢ w trybie fiskalnym (brak mozliwosci rejestracji sprzedazy na kasie).
Jezeli kasa nie jest w stanie TYLKO ODCZYT to wykonanie rozkazu Z2 spowoduje przej$cie kasy
w TRYB TYLKO ODCZYT i zostanie wydrukowany raport za okres wybrany rozkazem. Raport ten bedzie
mial nagtowek ,,Raport fiskalny rozliczeniowy”. Aby kasa przeszta w TRYB TYLKO ODCZYT nalezy
zawsze jako parametr przesta¢ numer unikatowy kasy (zabezpieczenie przed przypadkowym wykonaniem
przejscia w tryb tylko odczyt), oraz parametry méwigce za jaki okres wykonaé raport rozliczeniowy
(wedhug numeréw, wedhlug dat lub za caty okres).

Rozkaz EJ: Zmiana waluty ewidencyjnej.

Rozkaz umozliwia wpisanie nazwy i daty obowigzywania nowej waluty. Po zréwnaniu daty zmiany waluty
kasa wykona procedur¢ zmiany waluty i wykona odpowiedni wpis do pamigci fiskalnej. Zmiana waluty
moze zosta¢ wykonana na dwa rozne przypadki:

e po wykonaniu raportu dobowego gdy data zrownala si¢ w trakcie otwartej doby,
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e po wlaczeniu kasy lub przed pierwszym paragonem.

Mozliwe jest wykonanie maksymalnie 30 zmian waluty.

6. Rozkazy archiwizacji kopii elektronicznej

Format wysytanych danych

'STX | kod rozkazu (2 bajty) | ETX ' | XOR (2 bajty)

'STX | dane (n bajtéw) | ETX '| XOR (2 bajty)

wartos$¢ poczatkowa XOR-a to OxFF

Odpowiedz 2 jest przysytana tylko wtedy kiedy odpowiedzZ pierwsza jest poprawna

Zainicjowanie karty niezainicjowanej

Rozkaz umozliwia zainicjowanie karty — na karcie zostang utworzone pliki i katalogi potrzebne do
wyko-nywania zrzutéw danych.

'EC' (odpl) 'A' (0dp2)

odpl: II —kod rozkazu prawidtowy
inne bledy zdefiniowane w DF4T.

odp2: D1 —komenda wykonana poprawnie
X2, kod btedu — komenda nie zostata wykonana (powod podany w kodzie btedu)

kod btedu (2 bajty):

RAM_ERASED - skasowana pami¢¢ RAM,

NO_CARD - brak karty w czytniku

CARD READ ONLY - karta w trybie tylko odczyt
CARD_INIT — karta juz zainicjowana

CARD_INIT ERR - bfad inicjowania no$nika
CARD_FOREGIN - karta obca

CARD_CORRUPTED - dane na karcie uszkodzone
CARD_VERIFY IN PROG - karta w trakcie weryfikacji
CARD DATA FISCAL — na karcie znajdujg si¢ dane fiskalne

Zainicjowanie karty z danymi niefiskalnymi

Rozkaz umozliwia zainicjowanie karty — na karcie zostang utworzone pliki i1 katalogi potrzebne do
wykonywania zrzutow danych. Jezeli na karcie znajdujg si¢ dane niefiskalne to zostang one usuni¢te. Karta
zostanie zainicjowana nawet jezeli jest obca lub zamknieta.

'EC' (odpl) 'B' (odp2)

odpl: Il —kod rozkazu prawidtowy
inne btedy zdefiniowane w DF4T

odp2: D1 —komenda wykonana poprawnie

X2, kod_btedu — komenda nie zostata wykonana (powod podany w kodzie btedu)
kod bledu:
RAM_ERASED - skasowana pami¢¢ RAM,

NO_CARD — brak karty w czytniku
CARD _INIT _ERR - bfad inicjowania nosnika
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CARD_VERIFY IN PROG - karta w trakcie weryfikacji,
CARD_ DATA FISCAL — na karcie znajdujg si¢ dane fiskalne
DUMP_IN PROGRESS - trwa zapis danych na karte,

Zamkniecie karty

Rozkaz umozliwia zamkniecie karty (karta stanie si¢ w kasie karta tylko do odczytu). Po prawidtowym
zamknigciu karty powstaje wydruk potwierdzajacy zamknigcie karty.

'EC' (odpl) 'C' (0dp2)

odpl: I1 —kod rozkazu prawidtowy
inne btedy zdefiniowane w DF4T.

odp2: DI —komenda wykonana poprawnie
X2, kod btedu — komenda nie zostata wykonana (powdd podany w kodzie btedu)

kod btedu:

RAM ERASED - skasowana pami¢g¢ RAM,

NO_CARD - brak karty w czytniku

CARD READ ONLY - karta w trybie tylko odczyt,
CARD_FOREGIN — karta obca,

CARD_CORRUPTED - dane na karcie uszkodzone,
CARD_VERIFY IN PROG - karta w trakcie weryfikacji,
CARD NO DATA - brak danych na karcie,

DUMP_IN PROGRESS - trwa zapis danych na karte,

Zainicjowanie karty do odczytu (backup)

Rozkaz inicjuje karte do odczytu, po tej komendzie mozliwy jest backup karty.

'EC' (odpl) 'D' (odp2)

odpl: 11 —kod rozkazu prawidtowy
inne btedy zdefiniowane w DF4T.

odp2: DI —komenda wykonana poprawnie
X2, kod btedu — komenda nie zostata wykonana (powdd podany w kodzie btedu)

kod btedu:

RAM ERASED - skasowana pami¢¢ RAM,

NO_CARD - brak karty w czytniku,
CARD_CORRUPTED - dane na karcie uszkodzone,
CARD_VERIFY IN PROG - karta w trakcie weryfikacji,
CARD NO DATA — brak danych na karcie,

DUMP_IN PROGRESS — trwa zapis danych na karte,
BKP ERROR - inny btad podczas backupu,

Rozpoczecie listowanie plikow i folderow znajdujacych sie na karcie

Komenda umozliwia rozpoczgcie listowania plikow i1 katalogdw na karcie.

'EC' (odpl) 'E' (odp2)
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odpl: Il —kod rozkazu prawidtowy
inne bledy zdefiniowane w DF4T.

odp2: DI, dane — komenda wykonana poprawnie

X2, kod btedu — komenda nie zostata wykonana (powod podany w kodzie btedu)

dane:
<status><rozmiar><data><§ciezka>
<status> - 1 bajt statusu:
'3' dalsze dane dotycza pliku
'l"' dalsze dane oznaczaja dane folderu
'0' brak kolejnego pliku na karcie
<rozmiar> - 8 bajtow — rozmiar opisany hexadecymalnie
<data> - data modyfikacji pliku (14 bajtow) RRRRMMDDGGMMSS
<$ciezka> - pozostate bajty do konca sekwencji, jednak nie wigcej niz 200 bajtow, pozostate sciezki
s3 pomijane
kod btedu:

RAM_ERASED - skasowana pami¢¢ RAM,
PARAMETER OVERFLOW — parametr N poza zakresem,
NO_CARD - brak karty w czytniku,
CARD_CORRUPTED - dane na karcie uszkodzone,
CARD VERIFY IN PROG - karta w trakcie weryfikacji,
CARD_NO _DATA — brak danych na karcie,

DUMP_IN PROGRESS - trwa zapis danych na kartg,
BKP_NO_INIT — backup karty niezainicjowany,

BKP ERROR - inny btad podczas backupu,

Kontynuowanie listowania plikow i folderow znajdujacych sie na karcie

Komenda umozliwia rozpoczecie listowania plikow i katalogoéw na karcie.

'EC' (odpl) 'F' (odp2)

odpl: II —kod rozkazu prawidtowy
inne bledy zdefiniowane w DF4T.

odp2: DI, dane — komenda wykonana poprawnie

X2, kod btedu — komenda nie zostata wykonana (powod podany w kodzie btedu)

dane:
<status><rozmiar><data><$ciezka>
<status> - 1 bajt statusu:
'3' dalsze dane dotyczg pliku
'1" dalsze dane oznaczajg dane folderu
'0' brak kolejnego pliku na karcie, dalsze dane niewazne
<rozmiar> - 8 bajtow — rozmiar opisany hexadecymalnie
<data> - data modyfikacji pliku (14 bajtéw) RRRRMMDDGGMMSS
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<$ciezka> - pozostate bajty do konca sekwencji, jednak nie wigcej niz 200 bajtow, pozostate §ciezki

sg pomijane

kod btedu:

RAM ERASED - skasowana pami¢¢ RAM,
PARAMETER _OVERFLOW - parametr N poza zakresem,
NO _ CARD - brak karty w czytniku,
CARD_CORRUPTED - dane na karcie uszkodzone,
CARD_VERIFY IN PROG — karta w trakcie weryfikacji,
CARD NO DATA - brak danych na karcie,
DUMP_ IN PROGRESS — trwa zapis danych na karte,
BKP_NO_INIT — backup karty niezainicjowany,

BKP ERROR - inny btad podczas backupu,

BKP NO_START LIST — nie bylo rozpoczgcia listowania,

Rozpoczecie odczytu danych z pliku znajdujacego sie na karcie

Rozkaz umozliwiajaca rozpoczgcie odczytu danych z pliku

'ED' (odpl) 'G' <$ciezka> (odp2)

<$ciezka> - 200 bajtow $ciezki do pliku, krotsza Sciezka wypetniana jest spacjami (0x20)

odpl: Il —kod rozkazu prawidtowy
inne btedy zdefiniowane w DF4T.

odp2: DI, dane — komenda wykonana poprawnie

X2, kod btedu — komenda nie zostata wykonana (powod podany w kodzie bledu)

dane:

<status><dane>

<status> - 1 bajt statusu:
'l' dane wazne

'0' brak danych do odczytu

<dane> - bajty danych z pliku, do konca sekwencji, jednak nie wigcej niz 252 bajty dane odsytane sg w

formacie hexadecymalnym

kod btedu:

RAM ERASED - skasowana pami¢g¢ RAM,
PARAMETER OVERFLOW — parametr N poza zakresem,
NO CARD - brak karty w czytniku,

CARD_CORRUPTED - dane na karcie uszkodzone,
CARD_VERIFY IN PROG — karta w trakcie weryfikacji,
CARD NO DATA - brak danych na karcie,
DUMP_ IN PROGRESS — trwa zapis danych na karte,
BKP_NO_INIT — backup karty niezainicjowany,

BKP ERROR - inny btad podczas backupu,

BKP NO_START LIST — nie bylo rozpoczgcia listowania,
BKP FILE OPEN_ERR — btad otwarcia pliku lub plik nie istnieje
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Kontynuowanie odczytu danych z pliku znajdujacego sie na karcie

Rozkaz umozliwia kontynuowanie odczytu danych z pliku. Wczeséniej plik musiat by¢ przestany
rozkazem (ED, G<$ciezka>)

'EC' (odpl) 'H' (odp2)

odpl: Il —kod rozkazu prawidtowy
inne btgdy zdefiniowane w DF4T.

odp2: DI, dane — komenda wykonana poprawnie

X2, kod_btedu — komenda nie zostata wykonana (powod podany w kodzie btedu)

dane:
<status><dane>
<status> - 1 bajt statusu:
'1' dane wazne
'0' brak danych do odczytu

<dane> - bajty danych z pliku, do konca sekwencji, jednak nie wigcej niz 252 bajty dane odsytane sg w
formacie hexadecymalnym

kod bledu:

RAM_ERASED - skasowana pami¢¢ RAM,
PARAMETER OVERFLOW - parametr N poza zakresem,
NO_CARD - brak karty w czytniku,

CARD_CORRUPTED - dane na karcie uszkodzone,
CARD_VERIFY IN PROG - karta w trakcie weryfikacji,
CARD NO DATA - brak danych na karcie,

DUMP_IN PROGRESS — trwa zapis danych na karte,
BKP NO _INIT — backup karty niezainicjowany,

BKP ERROR - inny btad podczas backupu,

BKP NO START LIST — nie bylo rozpoczgcia listowania,
BKP_FILE OPEN_ERR - blad otwarcia pliku lub plik nie istnieje.

7. Operacje niedozwolone

1. Stawki PTU, numery stanowisk, dat¢ i czas wolno zmienia¢ tylko po wykonaniu raportu dobowego

przed wystawieniem pierwszego paragonu, t.j. przy pustych totalizerach.

2. Jezeli dla towaru o okres$lonej nazwie nastgpito chociaz raz zmniejszenie stawki PTU, to dla tego towaru

stawki PTU nie mozna bedzie zwickszac.

3. Nie mozna wystawi¢ dokumentu z datg wczesniejszg niz data ostatniego dokumentu zarejestrowanego w

pamigci fiskalnej. Zatem ustawienie daty wezesniejszej od juz zarejestrowanej jest bezskuteczne.

4. Nie mozna zmieni¢ dopuszczalnego czasu transakcji, ustawionego na 30 min. i kontrolowanego

Sprzgtowo i programowo.

5. Nie mozna zarejestrowac transakcji (zakonczy¢é wystawieniem paragonu fiskalnego lub pokwitowania

wydania paliwa), jezeli kwota limitu otwarcia transakcji jest mniejsza od kwoty do zaptaty.

6. Nie mozna zafiskalizowa¢ kasy w przypadku gdy wszystkie stawki PTU sa nieaktywne w chwili
fiskalizacji. Oznacza to, ze na pierwszym raporcie dobowym co najmniej jedna stawka musi by¢

ustawiona jako aktywna.

7. Na kasie bedacej w stanie TYLKO ODCZYT nie mozna otwiera¢ ani rejestrowac transakcji. Mozna

drukowac¢ raporty okresowe, miesi¢czne i rozliczeniowe.
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8. Z punktu widzenia programu pracy kasy limit otwarcia transakcji moze wynosi¢ maksymalnie 9998,99
zt. Przyjecie tak duzej kwoty w programie aplikacyjnym nie jest jednak praktyczne, bo powoduje m.in.
ze w przypadku przeterminowania tak duza kwota zostanie zaliczona jako obrot i zostanie
opodatkowana.
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A. Kody bledow

Warto$¢ Oznaczenie Opis
0 EXECUTE OK operacja wykonana poprawnie
1 RAM ERASED skasowana pami¢¢ RAM
2 INAME ERR btad w nazwie towaru
3 PTU ERR btad w stawce podatkowej towaru
4 INO PLACE PACKAGE brak miejsca na atrybut "opakowanie" dla towaru
5 PLU NO ERR btedny numer towaru
7 INO PLACE LINK brak miejsca na wigzania towardw
8 BARCODE ERR za duzy barkod
9 PRICE ERR za duza cena
10  [GROUP NO ERR numer grupy towarowej poza dozwolonym zakresem
11 [UNIT ERR numer jednostki poza dozwolonym zakresem
12 DECIMAL POINT ERR ilos¢ miejsc po przecinku btedna
13 ARCTICLE BLOCKING ERR btad w informacji o blokadzie towaru (nie 0 lub 1)
14  [PACKAGE ERR btad informacji o opakowaniu (nie 0 lub 1)
15 PAYMENT NO TOO HIGH numer platnosci poza dozwolonym zakresem
16 DISCOUNT CARD TOO HIGH [umer karty rabatowej poza zakresem
17 INO PLACE DISCOUNT CARD [|brak miejsca na karte rabatowa
18 DISCOUNT CARD MISMATCH |dane karty na tej pozycji sa inne niz podane
19 CHKSUM ERR wystapit btad sumy kontrolnej
100 [PLU NEW ERR=100 0od podanym numerem towaru jest nowa nazwa lub stawka
101 |DATA TO BE READ ozostaly dane do odczytania
102 [NO PLU od podanym numerem PLU brak towaru
103 |CASHIER NO ERR numer kasjera poza dozwolonym zakresem
104 [INO CASHIER od podanym nr kasjera brak danych
105 |CASHIER OPEN SHIFT kasjer do skasowania ma otwarta zmiang
106 [NO PRINT CHAR Zvdczi?)%u ktory ma by¢ znakami tekstowymi jest kod mniejszy
107 [TOO HIGH DISCOUNT rabat lub narzut zbyt duzy
108 |PARAMETER OVERFLOW arametr poza zakresem
109 |NOT ZERO COUNTER liczniki iloSci i warto$ci sprzedazy dla towaru sg niezerowe
111 |BARCODE NO PLACE brak miejsca na dodatkowy kod kreskowy
112 [CASHIER LOGON kasjer pracuje (jest zalogowany)
113 [RECEIPT OPEN otwarty paragon
114 |COMMAND UNEXECUTABLE |rozkaz nie mogl by¢ wykonany
119 [NO DISCOUNT KEY [klawisz rabatu albo narzutu nie zdefiniowany
120 |ARTICLE NAME INVALID 'w nazwie towaru wystepujg same spacje lub znaki niewazne

(inne niz litery cyfry przecinek kropka i obydwa ukosniki)
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121

PLU_OCCUPIED

numer plu zajety przez inny towar; towar ten musi by¢
skasowany zanim zostanie zastgpiony innym

wprowadzana nazwa towaru istnieje juz w bazie towarowej

122 PLU_EXIST od numerem podanym przez plul pluh

123 [NOT AFTER DAILY RPT |kasa nie jest po raporcie dobowym

124 INEW_ARTICLE s Kasowanie fet mostiwe po raporce dobauy)

125  |DELETED ARTICLE Izggc?:gi%z()alzél 2;1(0 skasowany (zmiany sg mozliwe po

126 [CHANGED_ PTU_ARTICLE L po aporcie dobowymy

128 |KEY UNDEFINABLE Iklawisz nie moze by¢ definiowany i odczytywany

129  INO PLACE FOR AMOUNT brak miejsca na kwoty dla kwoty z klawisza

130 |AMOUNT OVERFLOW zzll*(t:;cn Zﬁ?&ﬁiﬁiﬁlmy ograniczenia jest wicksza niz

132 |ARTICLE USED towar j'e.st uzyty w paragonie i nie mozna wykona¢ na nim
- operacji

134 [EXTENDED ERR btad rozszerzony

135 |SHA ERR btad weryfikacji sum SHA

136 [NO FILE NAME nie podano nazwy pliku

300 [SERVICE KEY OFF=300 nicaktywna zwora serwisowa

301 [SERVICE KEY ON aktywna zwora serwisowa

302 INO FISCAL MEM brak pamigci fiskalnej

303 |FM READ ONLY PF w trybie tylko odczyt

304 JUSER ERR brak danych uzytkownika

305 |PRINTER ERR brak mozliwosci drukowania

306 |NO PTU DEFINED brak stawek podatkowych

307 [ALREADY FISCAL |kasa sfiskalizowana

308 |[OPENED DAY otwarta doba

309 |NO CUST DISP brak wyswietlacza klienta

310 |NIP ERR btad w numerze NIP

311 |FISCALIS FAILED btad podczas fiskalizacji

312 |FM REC ERR LIMIT rzekroczona liczba rekordow

313 [LONG TEST IN PROGRESS jest juz uruchomiony test dtugotrwatly

314 |PRINTER COMM ERR brak komunikacji z kontrolerem drukarki

315 |UNKNOWN FISCAL MEM niezgodna pamie¢¢ fiskalna

316 |EARLIER DATE roba wpisania daty wczesniejszej niz ostatni zapis w PF

317 [RTC ADJUST ERR nie udato si¢ zmieni¢ ustawien zegara

318 |RAM SETUP ERR nie udato si¢ zainicjowac pamigci RAM

319 |CMD UNRECOQNIZED nieznany rozkaz

320 GO POWER DOWN [kasa w trakcie wytaczania

321 [PRG VOLTAGE ERR brak napigcia programowania PF
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322 |PERIODIC EMPTYRANGE brak raportow w okresie

323  |PERIODIC WRONGNUMBERS |btedne numery raportow

324  |PERIODIC WRONGDATES btedne daty raportow

325 [PERIODIC WRONGRANGE btedny zakres raportow

326 [PERIODIC WRONGMONTH nie zakonczony miesigc

327 |FM NONFISCAL kasa w trybie niefiskalnym

900 |0 CARD=900 brak karty SD

901 |CARD READ ONLY [karta w trybie tylko odczyt

902 [CARD INIT karta zainicjowana

903 |CARD INIT ERR btad inicjowania nos$nika

904 [CARD FOREGIN karta obca

905 |[CARD CORRUPTED dane na karcie uszkodzone

906 [CARD FILLS UP karta zapetnia si¢

907 |CARD VERIFY IkaITa zweryfikowana

908 [CARD VERIFY IN PROG karta w trakcie weryfikacji

909 [CARD DATA FISCAL na karcie dane fiskalne

910 |CARD NO DATA brak danych na karcie

911 |DUMP IN PROGRESS trwa zapis danych na karcie

912 |CARD CLOSE ERR blad zamykania no$nika (nie zamknigto)
913 [PP MEM 99 amie¢ podreczna zajeta w 99%

914 [PP NO MEM brak pamiegci podrecznej

915 |PP MEM ERROR uszkodzona pamie¢ podreczna

916 |PP MEM FULL elna pamie¢ podreczna ( 2 bloki zajete)
920 |BKP NO INIT backup karty niezainicjowany

921 |BKP ERROR btad podczas backupu karty

922 |IBKP NO START LIST nie byto rozpoczecia listowania

923 |IBKP FILE OPEN ERR btad otwarcia pliku/lub plik nie istnieje
924 INO DATA FROM COPY brak danych z kopii elektronicznej (dla wydrukow z kopii)
925 |COPY PRINT END zakoncz wydruk z kopii

926 |COPY PRINT CONT kontynuuj wydruk z kopii

1000 [NO ERROR=1000 brak btedu

1001 |PRINT BUFFER BUSY zajety bufor wydruku (inny wydruk si¢ tworzy)
1002 |PRINT BUFFER FULL etny bufor wydruku

1003 [PRINT TYPE ERR btedny typ wydruku

1004 |PRT NO PAPER brak papieru

1005 [PRT HEAD RISED odniesiona glowica

1006 |[FISCAL MEM ERROR btad pamigci fiskalnej

1007 |[FM WRITE ERROR btad zapisu do pamigci fiskalnej

1008 |[FM READ ERROR btad odczytu danych z pamigci fiskalnej
1009 |BUSY ERR funkcja w trakcie realizacji
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1010

NO DATA TO PRINT

brak danych do wydruku

1011

OVERDUE RFD ERR

roblem z zalegtym raportem dobowym

1012

SYSTEM ERR

btad systemu RTOS

1013

RFD IN PROGRESS

jest wykonywany raport fiskalny dobowy

1014

PRINT BUFFER NOT EMPTY

bufor wydruku niepusty

1016

FORM NOT OPENED

wydruk niefiskalny nie jest otwarty
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B. Lista zmian

numer edycji

zmiana

1.2

dodana niniejsza lista zmian

usunigto blednie podany parametr biezacej waluty ewidencyjnej w rozkazie EJ
poprawiono btednie wpisany kod rozkazu E3 (poprzednio opisany jako U3)
poprawiono opis rozkazow R1, R9, MP i RP

poprawiono liste parametréw do kasy w rozkazie EE

poprawiono format danych w rozkazie PG

poprawiono format danych w rozkazie ED z parametrem G,

poprawiono format danych w rozkazie EC z parametrami E, F oraz H

1.3

poprawiona nazwa rozkazu PG

1.4

poprawiony btedny opis rozkazu ESV na ESS

2.0

Dotyczy wersji programu 1.3:

dodano nowe bity statusowe w ID_STATUS CASH dotyczace sumy kontrolne;j
aplikacji

dodano raport sumy kontrolnej programu jako podrozkaz K w rozkazie RS
dodano rozkaz PH przyjecia informacji o NIP nabywcy

dodano rozkaz PI przestania numeru unikatowego

dodano rozkazy EU, EW i EX obstlugi wydruku niefiskalnego

zmieniono format sekwencji EM i EN weryfikujacych sume¢ kontrolng ze
wzgledu na zmiang sumy z MD5 na SHA 1 zmian¢ dlugosci numeru
unikatowego

dodano btad FORM_NOT_OPENED

DASIU000.doc

67



