Instrukcja instalacji i konfiguracji sprawdzarek cen w LIDL.

Przed przystapieniem do instalacji sprawdzarek cen na sklepie LIDL nalezy obowigzkowo pobra¢ wszystkie niezbedne instrukcje oraz programy z serwera

FTP Elzab pod adresem: ftp.elzab.com.pl/kody/instalacja.zip

Archiwum nalezy rozpakowa¢ a pliki skopiowa¢ na przenosny nosnik danych. Bedg one niezbedne do wykonanie czynnosci opisanych w niniejszej

instrukcji.

A. Instalacja sprzetu

1. Instalacja modutu zasilajgcego:

Wyja¢ z szafy znajdujacej sie na zapleczu obok serwera modut zasilania sprawdzarek FORCOM wraz z zasilaczem. Zamieni¢ go na modut zasilania

sprawdzarek ELZAB wraz z zasilaczem. Jeden modut zasilania wystarczy do zasilania 4 sprawdzarek ELZAB.

Modut zasilania i zasilacz do sprawdzarek ELZAB

Szczegbtowy schemat podtgczenia sprawdzarek przez modut zasilania znajduje sie w pliku instrukcja_obslugi.pdf w katalogu INSTRUKCJA (punkt 3 —

instalacja i podtaczenie).

Uwaga — nie nalezy wigcza¢ zasilania modutu zasilajacego do momentu zdjecia ze stupéw sprawdzarek FORCOM i zakoriczeniu instalacji sprawdzarek

ELZAB. Podtaczenie modutu zasilania do sprawdzarek Forcom moze spowodowac uszkodzenie sprawdzarek oraz modutu zasilajgcego.

2. Instalacja sprawdzarek cen na sklepie:

Przed demontazem sprawdzarek nalezy sprawdzi¢ ich numeracje oraz przypisane do nich adresy IP.

Nalezy zdemontowac¢ sprawdzarke FORCOM , na jej miejsce zatozy¢ sprawdzarke ELZAB i podtaczy¢ jg tym samym kablem Ethernet.

Szczegotowy opis sposobu zawieszenia sprawdzarki na stupie znajduje sie w katalogu INSTRUKCJA w pliku instrukcja_obslugi.pdf (punkt 3 — instalacja i

podtaczenie).

3. Uruchomienie urzadzen:
Po zatozeniu wszystkich sprawdzarek ELZAB nalezy wtaczy¢ modut zasilajgcy. Sprawdzarki powinny sie wiaczy¢. Przed przystapieniem do instalacji
oprogramowania zaleca sie weryfikacje czy wszystkie sprawdzarki zostaty uruchomione oraz jezeli to mozliwe sprawdzi¢ czy na switchu/routerze

Swiecg sie diody sygnalizujace potaczenie ze sprawdzarkami.

Uwaga: Tylko poprawnie podtaczone urzadzenia beda mogty zosta¢ wykryte i skonfigurowane przez aplikacje ELZAB.




B. Instalacja oprogramowania na serwerze

1-W katalogu SPR_IP znajduje sie program spr_ip.exe stuzgcy do jednokrotnej konfiguracji sprawdzarek cen. Petna instrukcja uzytkowania tego
programu znajduje sie w dokumencie spr_ip.pdf.
2.Po upewnieniu sie ze w systemie nie dziata zaden program korzystajacy z portu UDP 1001 (w szczegdlnosci program spserwer_exe) nalezy uruchomié¢
spr_ip.exe.
Jezeli na liscie nie sg widoczne sprawdzarki nalezy komputerowi nada¢ dodatkowy adres IP 10.0.0.2. Po pojawieniu sie sprawdzarek na liscie nalezy:
- wybiera¢ kolejno sprawdzarki z listy oraz po nacisnieciu klawisza ZMIEN IP nadawa¢ im unikalne adresy IP (takie jak miaty sprawdzarki
FORCOM),
- - po sprawdzeniu ze sprawdzarki majg unikalne adresy IP oraz brak konfliktdw z innymi urzadzeniami wybiera¢ kolejno sprawdzarki z listy
oraz po naci$nieciu klawisza USTAW ustawic adres IP serwera, adres IP routera (taki sam jak adres IP serwera) oraz maske podsieci.
3. Skopiowa¢ zawartosé katalogu USLUGA do katalogu docelowego (np. c:\elzabspr)
4. Uruchomic install.bat. Batch zarejestruje biblioteke midas.dll oraz zainstaluje ustuge po czym pojawi sie komunikat URUCHOM USLUGE LUB ZRESETUI
KOMPUTER
5. Wejs¢ do MenuStart\Ustawienia\Narzedzia administracyjne\Uslugi
Sprawdzi¢ czy na liscie znajduje sie ElzabSprawdzarka
6. Ponownie uruchomi¢ system Windows w celu sprawdzenia ustuga dziata. Zeskanowac z kazdej sprawdzarki trzy rézne kody kreskowe. Sprawdzi¢ czy
na wyswietlaczu sprawdzarki pojawia sie wtasciwa nazwa i cena towaru.
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