Sprawdzarki cen LFG

Sprawdzarki cen z interfejsem LAN produkowane sg z dwoma rodzajami wyswietlacza:
-z wySwietlaczem tekstowym 2x20 znakow;

sg to sprawdzarki typu LL, LW i LF;

umozliwiajg one wyswietlanie odpowiedzi w trybie tekstowym 2x20 znakow;
-z wyswietlaczem graficznym 192x64 piksele;

sg to sprawdzarki typu LFG;

umozliwiajg one wyswietlanie odpowiedzi w 2 trybach tekstowych oraz trybie graficznym.

Sprawdzarki LFG umozliwiajg wyswietlanie odpowiedzi w nastepujacych trybach:
- tryb tekstowy 2-liniowy 2x20 znakéw;
w tym trybie sprawdzarka LFG zachowuije sie tak jak sprawdzarki z wyswietlaczem tekstowym;
- tryb tekstowy 3-liniowy;
3 linie tekstu po maksymalnie 32 znaki kazda;
w zaleznosci od ilosci znakdéw w linii (21/24/32 znakéw) sprawdzarka wyswietla dang linie z
uzyciem generatora o roznej wielkosci (duza/srednia/mata) znakdw;
linie tekstu moga sie wyswietla¢ na tle jednego z 16 zdefiniowanych obrazéw graficznych;
- tryb graficzny, tzw. wyswietlanie swobodne;
mozna wyswietlaé zaréwno teksty i grafiki, jak i swobodnie mieszac teksty z grafika;
w tym trybie korzysta sie wprost z sekwenciji sterujacych wyswietlacza graficznego;
jest to rozwigzanie bardziej skomplikowane od trybéw tekstowych, ale umozliwiajace wykonanie
ciekawszych i bardziej wyrafinowanych wyswietlen.

Sprawdzarki LFG umozliwiajg takze:

- wyswietlanie grafik reklamowych;
mozliwe jest zdefiniowanie maksymalnie 16 grafik reklamowych, ktére beda sie wyswietla¢
podczas oczekiwania na odczytanie kodu kreskowego;

- wyswietlanie specjalnych predefiniowanych symboli: ztoty i euro;
kazdy z tych symboli zajmuje dwa kolejne pola tekstowe na wyswietlaczu i aby je wyswietli¢
nalezy posta¢ dwa znaki ASCII;

- wyswietlanie specjalnych predefiniowanych symboli: kropki, przecinka i spaciji;
zajmujg one potowe pojedynczego pola znaku na wyswietlaczu;

dzieki tym ‘pétznakom’ mozliwe jest lepsze formatowanie wyswietlanych kwot;

Mozliwosci wyswietlacza graficznego stosowanego w sprawdzarkach LFG (do zastosowania w trybie
wys$wietlania swobodnego):
- wyswietlanie tekstow;

standard Latin-2 (CP852);

wybierany generator znakéw (12 predefiniowanych generatoréow);



wybierane potozenie znakéw na ekranie;

wybieranie tta graficznego, na ktérym zostanag wyswietlone znaki;

wybieranie atrybutu znakéw; atrybut decyduje o sposobie ‘pomieszania’ pikseli znaku z ttem
graficznym;

wybor trybu pracy;

tryp NORMAL lub INVERSE; tryb INVERSE oznacza zanegowanie pikseli w stosunku do trybu
NORMAL;

dokonanie inwersji aktualnej zawartosci wyswietlacza;

mozliwe w dowolnym momencie, niezaleznie od wybranego trybu pracy (NORMAL/INVERSE);
sterowanie jasnoscig podswietlenia wyswietlacza;

16 pozioméw podswietlenia, od catkowicie wygaszonego do maksymalnego;
definiowanie/wyswietlanie ikon graficznych;

rozmiar 32x32 piksele;

sprawdzarka pamieta 32 ikony;

definiowanie/wyswietlanie tta graficznego;

rozmiar 192x64 piksele;

sprawdzarka pamieta 16 grafik tfa;

wyswietlanie prostokata o zadanych wymiarach;

przez wybranie atrybutu prostokata decyduje sie o0 sposobie ‘pomieszania’ jego pikseli z zastana

zawartoscig wyswietlacza.

Dokumentacja i oprogramowanie udostepniane przez ELZAB:

opis protokotu komunikacyjnego na poziomie ramek UDP oraz opis protokotu komunikacyjnego

wyswietlacza graficznego (ftp:/ftp.elzab.com.pl/pub/kody/prot lan.zip)

program do konfiguracji sprawdzarek (ftp:/ftp.elzab.com.pl/pub/serwis/spr ip.zip)

biblioteka spr_lan.DLL — obstugujaca zaréwno sprawdzarki z wyswietlaczem graficznym, jak i z
tekstowym oraz przyktadowy program obstugujacy sprawdzarki w sieci LAN
ftp://ftp.elzab.com.pl/pub/kody/spr lan.zip

Mimo, ze sprawdzarki LFG potrafig pracowac¢ w trybie tekstowym 2-liniowym, to do pracy w tym trybie

lepszym wyjsciem jest uzywanie wczesniej znanych sprawdzarek LL/LW/LF.

Dzieki wyswietlaczowi tekstowemu w tych sprawdzarkach teksty wyswietlane sg wieksze i bardziej

czytelne niz w sprawdzarkach LFG w trybie 2-liniowym.

Sprawdzarki LFG domysinie przygotowane sa do wyswietlania w trybie 3-liniowym lub swobodnym.

Dlatego konieczne jest dokonanie zmian w programach obstugi sprawdzarek — jesli chca one

obstugiwac takze sprawdzarki LFG.

Programy korzystajace z biblioteki spr_lan.dll muszg obstuzy¢ nowg sktadnie, a programy

korzystajace wprost z komunikacji UDP powinny obstugiwac¢ nowa skiadnie pytania ze sprawdzarki
LFG.



