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KASOWANIE BAZY TOWAROWEJ NA DRUKARKACH ELZAB 
ZA POMOCĄ PROGRAMU OmegaBaza 

 
DOTYCZY WSZYSTKICH ODMIAN DRUKAREK ELZAB:  FP600/OMEGA/MERA 

(nie dotyczy drukarek z kopią elektroniczną ELZAB MERA E/EFV)  
 
 
W przypadku zapełnienia bazy towarowej w drukarkach fiskalnych, co będzie skutkowało 
następującymi objawami: 
 

 po włączeniu, na wszystkich odmianach drukarek FP600/Omega, pojawi się na wyświetlaczu  

komunikat „nota3” lub „nota34” 

 
 po włączeniu, na wszystkich odmianach drukarek ELZAB Mera  pojawi się komunikat 

                       BAZA TOWARÓW BLISKA ZAPEŁNIENIA 
              lub    BAZA TOWARÓW JEST ZAPEŁNIONA 
 

 wystąpi anulowanie paragonu z powodu D lub E 

 
 
należy wykonać operację  kasowania bazy towarowej np. za pomocą programu OmegaBaza. 
 
Operacja ta nie wymaga przestawienia zwory serwisowej w pozycję serwisową. 
 
Przed operacją kasowania bazy towarowej należy założyć nowe rolki papieru zarówno kopii jak 
i oryginału. 

 
 
 

OPIS PROGRAMU OmegaBaza 
 
Program OmegaBaza występuje w dwóch wersjach, dla systemu operacyjnego Windows -  
OmegaBaza.exe oraz dla systemu operacyjnego Linux - OmegaBaza. Program można uruchomić bez 
podawania jakichkolwiek parametrów wówczas program będzie kolejno zadawać pytania, oczekując 
na wprowadzenie kolejnych parametrów. Jeżeli użytkownik chce jednak uruchomić program  
z parametrami celem automatyzacji procesu kasowania bazy towarowej, składania dla programu 
OmegaBaza jest następująca: 
 
 
OmegaBaza [com=…][baud=…][auto=…][ok._nowait][err_nowait] 
 
gdzie: 
 
com=… ustawia numer portu szeregowego 
baud=… ustawia szybkość transmisji 
auto=… ustawia automatyczną odpowiedź dla wszystkich pytań z odpowiedzią t/n 
ok._nowait program nie czeka na klawisz gdy kończy się bez błędu 
err_nowait program nie czeka na klawisz gdy kończy się z błędem 
 
 
Przykład: omegabaza com=1 baud=9600 auto=t 
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URUCHOMENIE PROGRAMU OmegaBaza bez podania parametrów 
 

1. po uruchomieniu programu OmegaBaza pokaże się okno w którym należy wpisać nr portu 
COM do którego podłączona jest drukarka fiskalna. W poniższym przykładzie wpisano COM 
nr 1 .Wybór należy zatwierdzić klawiszem ENTER. 

 
 
 
 
 
 

2. Program zapyta o szybkość transmisji jaka jest ustawiona w drukarce. Możliwe wartości to: 
9600/19200/28800. W poniższym przykładzie wpisano 9600. Wybór należy zatwierdzić 
klawiszem ENTER. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Po prawidłowym podaniu parametrów komunikacyjnych program OmegaBaza połączy się  
z drukarką i zada kolejne pytanie: ” Czy skasować bazę nazw i stawek (t/n)?”. 

 

UWAGA: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Jeżeli mamy założone nowe rolki papieru zarówno kopii jak i oryginału na zadane pytanie 
należy nacisnąć klawisz: t 

 
 
 
 
 
 
 

 
Drukarka wydrukuje kolejno: 
a) wydruk kontrolny z bazy nazw i stawek 
b) wydruk raportu kasowania bazy nazw i stawek  
c) wydruk raportu zerowania RAM 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          UWAGA:  

 
 
 
 

          Bazy nazw i stawek zostały wykasowane, można rozpocząć sprzedaż. 

1)  w przypadku błędnie podanych parametrów lub problemów z komunikacją program OmegaBaza 
zgłosi numer błędu wraz z jego opisem. Ponieważ operacja ta może  
w skrajnym przypadku trwać kilka sekund,  nie należy zamykać programu do czasu pojawienia się 
ewentualnego błędu.  
 
2) w przypadku gdy bazy nazw i stawek nie są zapełnione, program nie przeprowadzi operacji ich 
kasowania o czym zostaniemy poinformowani następującym komunikatem: „nie ma potrzeby 
kasowania bazy nazw i stawek” 

jeżeli wydruk zostanie przerwany np. z powodu braku papieru, wyłączenie drukarki, itp.  operację 
kasowania bazy nazw i stawek należy rozpocząć od nowa, czyli przejść do punktu 1. 


