Etastop – wersja beta

Opis programu


Program etastop wspomaga definiowanie dodatkowych stopek w drukarce etykiet ELZAB ETA oraz wiązań między towarami a stopkami.

Progam pracuje w dwóch trybach:

Tryb ONLINE – 



Sygnalizowany komunikatem „ONLINE” w dolnej lewej części okna programu.



Umożliwia pracę bezpośrednio z podłączoną drukarką etykiet.



Połączenie odbywa się poprzez opcje menu Komunikacja:


Tryb online – automatycznie: wykrywanie na którym porcie szeregowym podłączona jest drukarka etykiet i łączy się z nią. Połączenia sygnalizowane jest zmianą komunikatu na dolnym panelu 
z OFFLINE na ONLINE oraz wyświetleniem numeru drukarki i parametrów transmisji.

Tryb online – ustaw port:  przejście do trybu ONLINE przez wybór portu szeregowego do którego podłaczona jest drukarka etykiet.

· 
W trybie ONLINE możliwe są:

· Odczyt definicji stopek i wiązań z drukarki etykiet do plików (Wymiana danych -> Odczyt)

· Zapis definicji stopek i wiązań z plików do drukarki etykiet  (Wymiana danych -> Zapis)

· Kasowanie definicji stopek i wiązań z drukarki etykiet

· Definiowanie stopek i wiązań (Definiowanie -> Definiowanie stopek)
Opis pól:

Towar – numer PLU w drukarce etykiet. Zmiana PLU powoduje odczyt jego nazwy, oraz zawartości powiązanej stopki. Przy płynnym przewijaniu numerów PLU strzałkami UP,DOWN lub przy użyciu lewego klawisza myszy odczyt z drukarki następuje dopiero po zwolnieniu klawisza lub przycisku myszy.

Stopka – kolejny numer stopki. Można go zmieniać niezależnie od numeru towaru. Stopka ma 4 linie. Wydruk każdej z linii stopki może być włączony lub wyłaczony. Włączenie wydruku następuje po zaznaczeniu haczyka po lewej stronie danych stopki.

Pole 20/40 po prawej stronie danych stopki służy do wyboru generatora jakim wydrukowana będzie linia stopki (20 – generator szeroki, 40 – generator wąski).

Zatwierdź dane stopki -  zapis danych stopki do drukarki etykiet.

Zatwierdź wiązanie – zapis wiązania towar – stopka do drukarki etykiet. Jeżeli dane stopki zostały zmienione zadawane jest pytanie czy zapisać również stopkę.

Tryb OFFLINE






Sygnalizowany komunikatem „OFFLINE” w dolnej lewej części okna programu.



Umożliwia pracę bez połączenia z drukarką etykiet.



Tryb OFFLINE jest domyślnym trybem po uruchomieniu programu. Przejście do niego z trybu ONLINE odbywa się przez opcję Tryb offline menu Komunikacja.

Operacja definiowania stopek i wiązań odbywa się podobnie jak w przypadku trybu ONLINE, z tym że dane pobierane są z i zapisywane do plików. 

W obecnej wersji zaleca się aby przed rozpoczęciem operacji plikowych odczytać dane z drukarki etykiet.

