Procedura wystania formatek etykiet
do wagi Proxima.

W celu wystania formatek etykiet do wagi Proximaleay kolejno:

» Pobra& program GEDIT do programowania etykiet ze strorodpcenta wag.

Lokalizacja:
www.medesa.pl -> Download -> Programy Komunikacyjm®1 GEDIT - Programowanie formatow etykiet w Rroie

- Zainstalow& program.

« Uruchomt pobrany program GEDIT.
Start->Wszystkie Programy -> EuroScsle Tools -> Bed

GEDIT - Edytor zasobow nowego obszaru. wersja 9.43 Ref:BNG... g
Plilk. Edwcia Wwysytanie  Komunikacia

» Wpis& adres IP wagi w programie GEDIT.
Z menu programu natg wybrac polecenie Komunikacja, otrzymamy nowe okno
0 nazwieComunications Setup

Comunications Setup

D escription | j

NewSu:u:ket| Mew F5232 Madify | Delets |




W oknieComunications Setupalezy wcismé przyciskNew Socket

Socket

Comunication

D escription I'W'aga Proxima

D escription [ IF |1 52 158,001,240 -

Part IP |Bond

[ Socket

Cancel I Ok |

W oknieSockealezy uzupetné poszczegolne pola,
Description— Nazwa WagilP — Adres IP wagiPort IP — Port komunikacji (dominie 6000)
Po uzupetnieniu pdl natg wcisra¢ przycisk ,OK”

GEDIT - Edytor zasobow nowego obszaru. wersja 9.43 Ref:BNG... I:”E”X|
Pli. Edwcia ‘whysytanie Eomunikacia

Comunications Setup

Dezcription |1E|2.1 63001, 240, 6000 Waga Proxima j

New Socket | New RS232 Modfy |  Delete |

Zamkm¢ oknoComunications Setupzerwony krzyyk — prawy gorny rog)

*  Weczyt& plik ,57x58.etq” z now formatky etykiety do programu GEDIT.
Z menu programu natg wybra polecenieMenu -> Plik -> taduj Etyk

GEDIT - Edytor zasobow nowego obszaru. wersja 9.43 Ref:BNG... |:||E X|

Edvcja Wysyianie Komunikacja

taduj etk

Zapis etvk.

taduj z wagi

Zzvkaj paragon
Zapisz paragon

taduj ze aradia

Zapis dormysin, konf, ROM
Zapis binarny...

Zapis paraqg.binarnie




* Weczytany plik ,57x58.etq” z nowformatky etykiety naley wystat do wagi Proxima.
Z menu programu natg wybra® polecenieMenu -> Wysytanie -> Formaty
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Plil.  Edwcja Komunilkacja

Eitrnap
Eitrnap 2

« W okniedSlij Formaty, nalery wybrat opcjeWagai wpisat numer wagi, do ktorejdoiziemy wysyta
etykiet. (Domylnie numer ). ]
Po wybraniu powiszych opcji naley wcism¢ przycisk Slij w celu wystania etykiety do wagi
Proxima.

pen 0 lij formaty

* ‘wWags Ywaga 1

" Stoisko
" cabosC

+ Etykiety i

" Paragony

Uwaga:
Wszystkie obecne formaty etykiet, ktGreve wadze Proxima zostamsungte. Wystane zostarstandardowe formaty etykiet do
wagi Proxima plus dodatkowa formatka etykiety omaaze 57X58 dostosowana do etykiet predrukowanych.



