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Drukarka zamowien
ELZAB LWchta

| nstalowanie w systemach Windows 95/98/M E/XP

1. Instalacja sterownika drukarki w systemie Windows XP

2. Instalacja sterownika drukarki w systemach Windows 95/98/M E



Podlaczenie drukarki zamoéwien ELZAB Kuchta S do komputera
w systemach Windows 95/98/M E/XP

Drukarke nalezy podlaczy¢ do komputera za pomoca kabla przedstawionego na ponizszym
schemacie:
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1. Aby zainstalowa¢ sterownik drukarki w systemie Windows XP nalezy wybra¢ Panel Sterowania
->Drukarki i faksy -> Dodaj drukarke.

Pokaze si¢ kreator dodawania drukarki. Po nacisnigciu klawisza ‘Dalej’ pojawi sig:

Drukarka lokalna lub sieciowa
Kreator musiwiedzied, jaki typ drukarki ma ustawic,

Zaznacz opcje opisujaca drukarke, kiore] choesz uéyd:
(@ Drukarka lokalha podbaczona dotego kamputara

[T Automatycznie wykng i zainstaluj maja drukarke typu Plug and Play

(" Drukarka sieciowa lub drukarka podtaczona do innego komputera

i Al skonfigurowac drukarke sieciowa, kidra nie jest podtaczona do
‘u) semvera wydruky, uiy] opcji Drukarka lokalna’.

<hi'stecs Dalej» Anuluj




Po nacisnigciu ‘Dalej’ pojawi sig:

Wybieranie portu drukarki
Karmputery kamunikuja sie drukarkami poprzez pory.

COMT: (Fort szeregowy)




Po wybraniu portu szeregowego do ktdrego podtaczona jest drukarka i naci$nigciu ‘Dalej’ pojawi sig:

Kreator dodawania drukarki

Zainstaluj oprogramowanie drukarki
Mazwa producenta i model okreélajg, kidrego oprogramowania drukarkl iy,

- Kliknij nazwe producenta i nazwe modelu drukarki. Jesli posiadasz dysk instalacyjmy drukarki,
kliknij przycisk 2 dysku. Jesli ta drukarka nie jest wymieniona, odszuka) w dokumentag)i drukarki
inne, zoodne oprogramowanie drukarki.

Froducent | -~ | Drukarki -~

Qurme Eﬂ'Genericf‘Text Orily

R:adio Shack £ Generic IBM Graphics 8pin

E:EEh (i Eﬂ'GenericlBM Graphics 9pinwide |-
Podzajowe E‘E’MS Fuhblisher Colar Printer

Rl LI ¥ 142 Duklichar Imanacatiar LI

Ten sterownik jest podpisany cyfrowa. Windows Update | Z dyshku... |

YWyjasnil mi, dlaczego podpisywanie sterownikow jest waine

< hstecs | Dalej » | Anuluj |




Po naci$nigciu ‘Dalej’ nastapi instalacja sterownika. Nalezy ponownie nacisna¢ ‘Dalej’. Pojawi sig:

Nazwa drukarki
Musisz preypisad nazwe do tej drukarki.




Po nacisnigciu ‘Dalej’ pojawi sig:

Udostepnianie drukarki
Mozesz wspdtuiytkowad ta drukarke z inrmi uzytkownikami sieci.




Po nacisnigciu ‘Dalej’ pojawi sig:

Drukowanie strony testowe]
Al sprawdzic, czy drukarka jestwhadciwie zainstalowana, mozesz wydrukowad strone testowa,




Po nacis$nigciu ‘Dalej’ pojawi sig:

Konczenie pracy Kreatora dodawania
drukarki

Praca Kreatora dodawania drukarki zostata pomysinie ukaofczona.
Okreslone zostaby nastepujace ustawienia drukarki:

MNazwa: Kuchta 5
MNazwa udziatu:  <Mieudostepniona>

Port: CiokAT:
Maodel: Generic{ Text Only
Domyslna: Mie

Strona testowa; RIE]

Al zamknac kreatora, kliknij praycisk Zakoncz.

< Wstecz Zakoficz Anuluj

Po zamknigciu kreatora nalezy wejs¢ do wlasciwosci drukarki klikajac prawym klawiszem myszy na nowo
powstata ikong drukarki i wybierajac ‘Wiasciwos$ci’.



Nalezy wybra¢ zaktadke ‘Porty’. Pojawi sig:

2 wiasciwosci: Kuchta 8 B 2| x|
Ustawienia urzadzenia I Polecenia drukarki | YWhbieranie czcionki
Ogalne Udostepnianie Forty | Zaawansowane

\
" Fuchta =

Drukuj do nastepujacych portdw. Dokumenty beda drukowane w piemwszym wolnym wrdd wabranych

jalaly{al8
Fart | Opis | Drukarka -
O LFT1: Port drukarki
O LFT2: Port drukarki
O LFT3: Port drukarki |
O come: Port szeregowy
O coms: Port szeregowy
O coma: Port szeregowy
COm1: Fort szeregqowy Kuchta 3
O FILE: Drukuj do pliku
O IP 192.168... Standard TCP/P Fort Fost Scrint- HP LaserJet 535S M=, HP L... LI
Dodaj port... Usuh port Konfiguru] port...

[ wtace ohetuge dwukierunkowa
[~ wwhace buforowanie drukarek

QK Anuluj Zastosu
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Po wybraniu ‘Konfiguruj port” pojawi si¢:

2

[

Nalezy ustawi¢ powyzsze parametry portu szeregowego i nacisna¢ OK.
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Nalezy przejs¢ do zaktadki “Wybieranie czcionki’. Pojawi sig:

Nalezy ustawi¢ strong kodowa 852 (Latin 2).

AL
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Nastepnie nalezy przejs¢ do zaktadki ‘Polecenia drukarki’

£ wiasciwosci: Kuchta S . 2| x|
Ogalne Udostepnianie I Party | ZaaWansowane
Ustawienia urzadzenia Falecenia drukarki | “Wyhiaranie czoionki

Fiozpocznij zadanie drukowania I‘1 B><55><0D><0A>

Koniec zadania drukowania

Whhiar rozmiaru papieru I

Whhar podawania papieru

Marginesy nie do drukowania

Jednostki

S ID S ID " 0.01 cala
Prawy ID Dalny ID @ 0.1 milimetra

oK | Anuluj | Zastosu |

Po wpisaniu w ‘Rozpocznij zadanie drukowania’ powyzszego ciagu znakow nalezy nacisna¢ OK.
Po dobraniu w aplikacji drukujacej rozmiaru papieru, margineséw i czcionki o stalej szerokosci znakow
(naprzyktad: Monospaced, Courier) drukarka jest gotowa do pracy.
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2. Aby zainstalowa¢é¢ sterownik drukarki w systemach Windows 95/98/ME nalezy wybra¢ Menu
Start -> Ustawienia -> Drukarki -> Dodaj drukarke.

Na ekranie pojawi sig¢ plansza:

diukarke

Po kliknigciu na ikong ‘Dodaj drukarke’, pojawi si¢ plansza:
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T ppoia Twpowa / Tylko tekst

Z zaproponowanych przez Windows, typéw drukarek, zaznaczamy: Typowa/Tylko tekst
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Po nacisnigciu ‘Dalej’ pojawi sig plansza:

Tlrl aa T'r'"‘i.l:l

Nastepnie przy uzyciu np. Eksploratora, zamieniamy plik tty.dat znajdujacy si¢ w katalogu, w ktorym znajduje si¢
system operacyjny (zwykle C:\WINDOWS), naplik o te] samej nazwie, dostarczony przez ELZAB.
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W dalszej kolejnosci przystepujemy do ustawienia portu. W okienku Drukarki, powinna pojawi¢ si¢ drukarka
— Typowa/Tylko tekst.

Ogdlne  Szczegdby | F'apiell Opcie urzqdzenial Ezcinnkil

Zaznaczyc’ jau Typowa £ Tylko telst

wybra¢ Wiasciwosci — Szczegoly —
Ustawienia portu —i ustawic:

Dirukuj do portu:

IEDM1: [Fart kamurik acyjny] j Dodaj part... |
bity na sekunde: 9600 Usuf port... |

Drukuj korzystajac ze sterawnik.a:

IT_l,-powa 4 Tylko tekst j Maowy sterownik... |

bity danych: 8
todé parzysta Przechwe port drukarki... | Zakaorcz przechwbinuanie. . |
parzystosc:
blty StOpU' 1 |stawienia limitu czaszu
. Mig wybrarg:
sterowanie przepltywem:  brak

il

Panowienie transmisi;. |4

U ztawienia buforowania... | Ustawienia portu... |

%

Al | EasfEsi] |

Po dobraniu w aplikacji drukujacej rozmiaru papieru, margineséw i czcionki o stalej szerokosci znakow
(na przyktad Monospaced, Courier) drukarka jest gotowa do pracy.
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