1. Przeznaczenie biblioteki spr_lan

Biblioteka wspomaga tworzenie programéw obstugujacych produkowane przez
ELZAB sprawdzarki cen wyposazone w interfejs LAN.
Jest 32-bitowa biblioteka dynamiczna DLL przeznaczong dla systeméw operacyjnych
Windows 95/98/ME/2000/XP.
Bibliotek¢ w najbardziej aktualnej wersji mozna pobrac z serwera ftp firmy ELZAB.

Uwagi:

Wskazane jest zapoznanie si¢ z dokumentem prot_lan_GR.doc opisujacym protokét
sprawdzarek z interfejsem LAN dostgpnego na serwerze ftp firmy ELZAB.

Dla uzyskania poprawnej komunikacji kazda sprawdzarke nalezy wstgpnie skonfigurowac za
pomoca programu spr_ip.exe takze dostgpnego na serwerze ftp firmy ELZAB.

2. Stale uzywane w bibliotece oraz przyjete oznaczenia

ENQ = 05H
LF =0AH

Tryby pracy wyswietlacza sprawdzarki:
TrybPracyWyswietlaczaTypl = O1H
TrybPracyWyswietlaczaTyp2 = 02H
TrybPracyWyswietlaczaTyp3 = 03H

Numery zwracanych btedow:

BladOK =0;
BladBrakFunkcjiObslugaBarkodow =1
BladBrakFunkcjiObslugaStatusow =2
BladBrakFunkcjiObslugaBledow =3
BladAdresIP =4
BladTimeout =5
BladObslugaSprawdzarekJestJuzUruchomiona =6
BladWybranoNiewlasciwyTrybWyswietleniaOdpowiedzi =7
BladOdpowiedzZawieraZnakiSpozaDopuszczalnegoZakresu =8
BladOdpowiedzMaNiewlasciwaDIlugosc =9

<Dane> - tancuch znakéw o kodzie wigkszym od ENQ
<NrObrazu> - numer tfa, na ktérym jest wyswietlany tekst = jeden znak ‘0’...”9 lub ‘A’...’F’

3. Typy danych uzywane jako parametry udostepnianych funkcji
3.1 Typ tancuchowy PChar

PChar = wskaznik na bufor danych w standardzie ASCIIZ (ktérych zakonczeniem jest znak o
kodzie 0)

Uwaga: funkcje biblioteki nie alokujg i nie zwalniaja pamigci na parametry typu PChar i
musi o to zadba¢ program obstugujacy sprawdzarki.

Dla parametréw, ktére sa modyfikowane przez funkcje program obstugujacy sprawdzarki
powinien zaalokowa¢ co najmniej 255 bajtow.



3.2 Typ staloprzecinkowy Longword
Longword = czterobajtowa statoprzecinkowa liczba bez znaku
3.3 Typ proceduralny TZdarzenieBarkod

TZdarzenieBarkod = procedure (AdresIP: PChar; Barkod: PChar;
TekstNaWyswietlacz: PChar; var RodzajDzwieku: Longword;
var CzasWyswietlania: Longword; TekstDoDrukarki: PChar); StdCall;

Typ funkcji obstugujacej zapytania ze sprawdzarki. Adres funkcji tego typu nalezy
przekazac jako parametr w wywotaniu funkcji UruchomionoObslugeSprawdzarek.
Funkcja typu TZdarzenieBarkod jest wywotywana przez biblioteke po przeczytaniu kodu
kreskowego przez sprawdzarkg.

Do funkcji typu TZdarzenieBarkod przekazywane sa nastgpujace parametry:
AdresIP — adres IP sprawdzarki, ktéra wystata pytanie o cen¢ i nazwe towaru
Barkod - kod kreskowy przestany ze sprawdzarki

Funkcja typu TZdarzenieBarkod powinna ustawi¢ nastgpujace parametry:
TekstNaWyswietlacz — dane do przestania na wyswietlacz sprawdzarki, w zaleznos$ci od
wybranego trybu pracy wyswietlacza dane te moga mie¢ kilka formatéw opisanych
szczegbtowo w punkcie 5.Funkcje zwiazane z obstuga wyswietlacza sprawdzarki
RodzajDzwieku — dzwigck wydany przez sprawdzarkg¢ przy wyswietleniu odpowiedzi z
komputera. Mozliwe sygnaty dzwigkowe:

0 — brak sygnatu

1 — sygnat potwierdzenia

2 — sygnat btedu

CzasWyswietlania — czas wyswietlania odpowiedzi z komputera w sekundach
TekstDoDrukarki — tekst do wydrukowania jezeli sprawdzarka wyposazona jest w drukarke.

3.4 Typ proceduralny TZdarzenieStatus

TZdarzenieStatus = procedure(AdresIP: PChar; TypWyswietlacza: Longword;
TypDrukarki: Longword; Status: Longword; Wersja: PChar); StdCall;

Typ funkcji obstugujacej odpowiedzi na zapytanie o status ze sprawdzarki.
Funkcja tego typu jest wywotywana przez bibliotek¢ w odpowiedzi na zapytania o status z
aplikacji.

Funkcje typu TZdarzenieStatus nalezy przekaza¢ jako parametr w wywotaniu funkcji
UruchomionoObslugeSprawdzarek.

Do funkcji typu TZdarzenieStatus przekazywane sa nastgpujace parametry:
AdresIP — adres IP sprawdzarki, ktéra odpowiedziata na pytanie o status
TypWyswietlacza — typ wyswietlacza w sprawdzarce:

1 — LCD 2x20 znakéw
TypDrukarki — typ drukarki w sprawdzarce:



0 — brak drukarki
1 — drukarka termiczna tekstowa, 40 znakéw w linii

Status — bajt statusu sprawdzarki jest najmtodszym bajtem zmiennej Status
Znaczenie bitéw:

|1 [bg |[bs [Bs [Bs [by [by [Bo]|

by = 1 — brak papieru

b; = 1 — malo papieru (mniej niz 4,5 metra papieru)

b, = 1 — uszkodzona drukarka

b3 = 1 — uszkodzony wyswietlacz

bs=1 — niskie napigcie podtrzymujace pamie¢c CMOS
bs =1 — pelny pojemnik wyjsciowy

be = zarezerwowany

b;=zawsze 1

Wersja — wersja programu sprawdzarki (tekst zakonczony znakiem CR, maksymalnie 20
znakow)

3.5 Typ proceduralny TZdarzenieBlad

TZdarzenieBlad = procedure(AdresIP: PChar; TypTransmisji: Longword;
NrBledu: Longword; OpisBledu: PChar); StdCall;

Typ funkcji obstugujacej sytuacje btedne.
Funkcje tego typu nalezy poda¢ jako parametr w  wywotlaniu  funkcji
UruchomionoObslugeSprawdzarek.

Znaczenie parametréw przekazywanych do funkcji typu TZdarzenieBlad:

AdresIP — adres IP sprawdzarki, ktéra zglosita btad

TypTransmisji — typ transmisji, ktéra spowodowata wystapienie komunikatu o btgdzie
Obstugiwane sa jedynie transmisje inicjowane z komputera:

1 — btad zgtoszony po odwotaniu do funkcji OdczytajStatus

2 — btad zgloszony po odwotaniu do funkcji WpiszTekstReklamowy

3 — blad zgtoszony po odwotaniu do funkcji WpiszTekstStaly

NrBledu — numer zgloszonego btedu

OpisBledu — tekstowy opis zgtoszonego btedu

4. Udostepniane funkcje

4.1 Uruchomienie obstugi sprawdzarek

function UruchomionoObslugeSprawdzarek(var NrBledu: Longword;
OpisBledu: PChar; ObslugaBarkodow: TZdarzenieBarkod;
ObslugaStatusow: TZdarzenieStatus;
ObslugaBledow: TZdarzenieBlad) : boolean; StdCall;

Funkcja musi zosta¢ wywotana jednokrotnie przy starcie aplikacji obstugujacej sprawdzarki.



Zwraca wartos¢ TRUE jesli obstuga sprawdzarek zostata uruchomiona, w przeciwnym
przypadku zwraca wartos¢ FALSE.

Znaczenie parametrow:

NrBledu - numer bi¢du przekazywany na zewnatrz funkcji, jesli obstuga sprawdzarek zostata
uruchomiona bezbtednie, wtedy NrBledu = 0

OpisBledu — opis bi¢du o numerze NrBledu

ObslugaBarkodow — wskaznik do funkcji obstugi barkodéw (patrz opis typu

proceduralnego TZdarzenieBarkod)

ObstugaStatusow - wskaznik do funkcji obstugi statuséw (patrz opis typu proceduralnego
TZdarzenieStatus)

ObslugaBledow - wskaznik do funkcji obstugi biedéw (patrz opis typu proceduralnego
TZdarzenieBlad)

4.2  Zatrzymanie obstugi sprawdzarek

Procedure ZatrzymanieObslugiSprawdzarek; StdCall;

Funkcje¢ nalezy wywota¢ przed zakonczeniem aplikacji obstugujacej sprawdzarki.

4.3 Wystanie zapytania o status sprawdzarki

procedure OdczytajStatus(AdresIP: PChar); StdCall;

Funkcja wysyta zapytania o status do sprawdzarki o numerze AdresIP.

Status jest przekazywany do funkcji typu TZdarzenieStatus, ktérej adres podany zostal w

wywotaniu funkcji UruchomionoObslugeSprawdzarek.

4.4  Zapis tekstow statych do sprawdzarki

procedure WpiszTekstStaly(AdresIP: PChar; NrTekstu: Longword;
TekstNaWyswietlacz: PChar; CzasWyswietlania: Longword); StdCall;

Znaczenie parametrow:

AdresIP — adres IP sprawdzarki

NrTekstu — numer tekstu statego, domys$lnie w sprawdzarce zaprogramowane sa nastgpujace
teksty:

Numer Tekst Czas
0 SPRAWDZARKA CEN | -
1 WERSJA PROGR. SPR1.01B 2
2 SZUKAM W BAZIE KODU 10
3 PRZYLOZ KOD KRESKOWY | -------
4 TOWARU POD CZYTNIK 3
5 SERWER USZKODZONY | ------—-
6 3

TekstNaWyswietlacz - 20 znakéw tekstu statego, jesli mniej niz 20 znakéw, to tancuch musi
by¢ zakonczony znakiem LF (= 0Ah)
CzasWyswietlania — czas wyswietlania tekstu w sekundach



4.5 Zapis tekstow reklamowych do sprawdzarki

procedure WpiszTekstReklamowy(AdresIP: PChar; NrTekstu: Longword;
TekstNaWyswietlacz: PChar; CzasWyswietlania: Longword;
SposobWyswietlania: Longword); StdCall;

Znaczenie parametrow:

AdresIP — adres IP sprawdzarki

NrTekstu — numer tekstu reklamowego z zakresu od 0 do 9

TekstNaWyswietlacz - 40 znakéw tekstu reklamowego; pierwsze 20 znakow jest
wyswietlane w pierwszej linii, kolejne 20 w drugiej linii. Jezeli ktdras z linii jest krotsza, musi
by¢ zakonczona znakiem LF (= 0Ah)

CzasWyswietlania — czas wy$wietlania tekstu w sekundach

SposobWyswietlania:

0 — tekst wyswietlony bez dodatkowych efektow,

1 — tekst wsuwany z prawej strony wyswietlacza bez kasowania poprzedniej zawarto$ci
wyswietlacza,

2 — tekst wsuwany z lewej strony wyswietlacza z kasowaniem poprzedniej zawarto$ci
wyswietlacza,

3 — tekst wsuwany z prawej strony wyswietlacza z kasowaniem poprzedniej zawarto$ci
wyswietlacza,

4 — tekst wsuwany z lewej strony wyswietlacza bez kasowania poprzedniej zawartosci
wyswietlacza

5. Funkcje zwigzane z obsluga wyswietlacza sprawdzarki

Po przeczytaniu kodu kreskowego z towaru sprawdzarka przesyta ten kod kreskowy
do komputera, na ktérym pracuje program obstugi sprawdzarek.
Kod kreskowy zostaje przechwycony przez bibliotekg, ktdra nastgpnie przekazuje kod
kreskowy wraz z numerem IP sprawdzarki do funkcji obstugujacej pytania o kod kreskowy.

Funkcja obstugujaca pytania o kod kreskowy jest typu proceduralnego
TZdarzenieBarkod, stanowi podstawowy fragment programu obstugujacego sprawdzarki, a
adres do niej musi zosta¢ przekazany do biblioteki w wywotaniu funkcji
UruchomionoObslugeSprawdzarek.

Gtéwnym zadaniem funkcji obstugujacej pytania o kod kreskowy jest przygotowanie
odpowiedzi, ktéra sprawdzarka wyswietli na wyswietlaczu.
Odpowiedz ta zostanie przekazana za pomoca parametru TekstNaWyswietlacz (typu PChar)
do biblioteki, a biblioteka zadba od przestanie jej dalej do sprawdzarki.

W zaleznosci od rodzaju wyswietlacza program obstugi sprawdzarek moze w rézny
spos6b formatowac odpowiedz odsytana do sprawdzarki.

Biblioteka umozliwia obstuge 3 trybow wyswietlania odpowiedzi:

- TrybPracyWyswietlaczaTypl:
2 linie tekstu po maksymalnie 20 znakow kazda, razem maksymalnie 40 znakow,
jezeli w pojedynczej linii jest mniej znakéw do wyswietlenia niz 20, to nalezy ja
zakonczy¢ znakiem LF
dla tego trybu parametr TekstNaWyswietlacz = <TrybPracyWyswietlaczaTypl><Dane>
lub TekstNaWyswietlacz = <Dane>,



- TrybPracyWyswietlaczaTyp2:
3 linie tekstu po maksymalnie 32 znaki kazda, razem maksymalnie 96 znakéw,
jezeli w pojedynczej linii jest mniej znakéw do wyswietlenia niz 32, to nalezy zakonczy¢
ta linie znakiem LF
dla tego trybu parametr
TekstNaWyswietlacz = TrybPracyWyswietlaczaTyp2><NrObrazu><Dane>,
sprawdzarka automatycznie dobiera wielkos¢ znakéw uzywanych do wyswietlania
poszczegdlnych linii, dobdr ten odbywa si¢ na podstawie ilo$ci znakéw przestanych do
wyswietlenia w danej linii:
jezeli w danej linii ma by¢ wys$wietlone nie wigcej niz 21 znakéw, to do
wyswietlania zostanie uzyty generator o duzej wielkosci znakéw,

jezeli w danej linii ma by¢ wy$wietlone nie wigcej niz 24 znaki, to do wyswietlania
zostanie uzyty generator o sredniej wielkosci znakow,

jezeli w danej linii ma by¢ wys$wietlone wigcej niz 24 znaki, to do wyswietlania
zostanie uzyty generator o matej wielkosci znakéw,

- TrybPracyWyswietlaczaTyp3:
wyswietlanie swobodne — dowolne formatowanie wyswietlanej odpowiedzi,
szczegbtowe formaty danych dostgpne sa w dokumencie opisujacym protokét transmis;i,
dla tego trybu parametr TekstNaWyswietlacz = <TrybPracyWyswietlaczaTyp3><Dane>.

Przed postaniem danych do sprawdzarki biblioteka automatycznie usuwa z tancucha
TekstNaWyswietlacz pierwszy znak, jesli jest on réwny TrybPracyWyswietlaczaTypl,
TrybPracyWyswietlaczaTyp2 lub TrybPracyWyswietlaczaTyp3.

Znak ten nie jest takze liczony podczas sprawdzania dlugosci tancucha <Dane>.

Sprawdzarki cen z interfejsem LAN produkowane sa z dwoma rodzajami
wyswietlacza:

-z wyswietlaczem tekstowym LCD 2x20 znakéw (sprawdzarki typu LL, LW i LF),
umozliwia tylko wyswietlanie odpowiedzi w trybie TrybPracyWyswietlaczaTypl
(tekstowy 2x20 znakow),

-z wyswietlaczem graficznym 192x64 piksele (sprawdzarki typu LFG),
umozliwia wyswietlanie odpowiedzi we wszystkich 3 trybach.

5.1 Ustalenie maksymalnego numeru trybu pracy

function PodajMaksymalnyTrybPracyWyswietlacza(AdresIP: PChar;
var MaksymalnyTrybPracyWyswietlacza: Longword;
var TrybTekstowy: Longword) : Longword; StdCall;

Dzigki tej funkcji mozliwe jest ustalenie najwyzszego numeru trybu pracy wyswietlacza
sprawdzarki.

Program obstugi sprawdzarek przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie o kod kreskowy moze
wybrac¢ tryb z zakresu od 1 do MaksymalnyTrybPracyWyswietlacza.

Do funkcji przekazywane sa nastgpujace parametry:
AdresIP — adres IP sprawdzarki

Funkcja ustawia nastgpujace parametry:
MaksymalnyTrybPracyWyswietlacza — maksymalny mozliwy tryb pracy



TrybTekstowy — informacja czy tryb pracy jest trybem tekstowym

Funkcja zwraca numer btedu, w przypadku bezbtednego zakonczenia zwracana jest stata
BladOK.

5.2 Sprawdzenie czy tryb pracy jest trybem tekstowym

function TekstowyTrybPracyWyswietlacza(TrybPracyWyswietlacza: Longword;
var TrybTekstowy: Longword) : Longword; StdCall;

Do funkcji przekazywane sa nastgpujace parametry:
TrybPracyWyswietlacza — tryb pracy

Funkcja ustawia nastgpujace parametry:
TrybTekstowy — informacja czy tryb pracy jest trybem tekstowym

Funkcja zwraca numer btedu, w przypadku bezbtednego zakonczenia zwracana jest stata
BladOK.

5.3 Ustalenie parametréw trybu tekstowego

function PodajParametryTrybuTekstowego(TrybPracyWyswietlacza: Longword;
var MaksymalnalloscLiniiDoWyswietlenia: Longword;
var MaksymalnaDlugoscPojedynczejLiniiNaWyswietlacz: Longword) : Longw
ord; StdCall;

Do funkcji przekazywane sa nastgpujace parametry:
TrybPracyWyswietlacza — tryb pracy

Funkcja ustawia nastgpujace parametry:

MaksymalnalloscLiniiDoWyswietlenia — ilo$¢ linii tekstu w wybranym trybie pracy
MaksymalnaDlugoscPojedynczejLiniiNaWyswietlacz — ilos¢ znakéw w pojedynczej linii
w wybranym trybie pracy

Funkcja zwraca numer btedu, w przypadku bezbtednego zakonczenia zwracana jest stata
BladOK.

5.4 Ustalenie dlugo$ci napisu

function PodajDlugoscNapisuDlaTrybuTekstowego(TrybPracyWyswietlacza: Longword;
Napis: PChar; var DlugoscNapisu: Longword;
var ZajeteDodatkowePolZnaku: Longword) : Longword; StdCall;

Do funkcji przekazywane sa nast¢pujace parametry:
TrybPracyWyswietlacza — tryb pracy
Napis — fancuch tekstowy

Funkcja ustawia nastgpujace parametry:
DlugoscNapisu — catkowita czg$¢ dtugosci tancucha tekstowego



ZajeteDodatkowePolZnaku — czy tancuch zajmie dodatkowe p6t znaku poza czgscia
calkowitg

Funkcja zwraca numer btedu, w przypadku bezbtednego zakonczenia zwracana jest stata
BladOK.

5.5 Sprawdzenie poprawnosci napisu dla trybu tekstowego

function SprawdzPoprawnoscNapisuDlaTrybuTekstowego(TrybPracyWyswietlacza: Long
word; Napis: PChar; var NrBledu: Longword) : Longword; StdCall;

Do funkcji przekazywane sa nast¢pujace parametry:
TrybPracyWyswietlacza — tryb pracy
Napis — fancuch tekstowy

Funkcja ustawia nastgpujace parametry:
NrBledu - btad wynikajacy ze sprawdzania tancucha tekstowego

Funkcja zwraca numer btedu, w przypadku bezbtednego zakonczenia zwracana jest stata
BladOK.

5.6 Zmiana kwoty na napis

function ZamienKwoteNaNapis(TrybPracyWyswietlacza: Longword; Kwota: Int64;
SeparatorCzesciUlamkowej: PChar; var Napis: PChar;
var DlugoscNapisu: Longword;
var ZajeteDodatkowePolZnaku: Longword) : Longword; StdCall;

Do funkcji przekazywane sa nastgpujace parametry:
TrybPracyWyswietlacza — tryb pracy

Kwota — kwota do zamiany na napis

SeparatorCzesciUlamkowej — jak oddzieli¢ czes¢ catkowita od utamkowej

Funkcja ustawia nastgpujace parametry:

Napis — tancuch tekstowy

DlugoscNapisu — catkowita czgs¢ dtugosci tancucha tekstowego
ZajeteDodatkowePolZnaku — czy tancuch zajmie dodatkowe p6t znaku poza czgscia
calkowitg

Funkcja zwraca numer btedu, w przypadku bezbtednego zakonczenia zwracana jest stata
BladOK.

5.7 Konwersja napisu ze strony kodowej Latin2 na 1250
function KonwertujNapisZLatin2DoWindows(var Napis: PChar) : Longword; StdCall;

Do funkcji przekazywane sa nastgpujace parametry:
Napis — fancuch tekstowy

Funkcja ustawia nastgpujace parametry:



Napis — tancuch tekstowy

Funkcja zwraca numer btedu, w przypadku bezbtednego zakonczenia zwracana jest stata
BladOK.

5.8 Konwersja napisu ze strony kodowej 1250 na Latin2
function KonwertujNapisZWindowsDoLatin2(var Napis: PChar) : Longword; StdCall;

Do funkcji przekazywane sa nast¢pujace parametry:
Napis — tancuch tekstowy

Funkcja ustawia nastgpujace parametry:
Napis — fancuch tekstowy

Funkcja zwraca numer btedu, w przypadku bezbtednego zakonczenia zwracana jest stata
BladOK.

5.9 Przestanie danych do wyswietlacza graficznego

function PrzeslanieDanychDoWyswietlaczaGraficznego(AdresIP: PChar;
Dane: PChar) : Longword; StdCall;

Do funkcji przekazywane sa nast¢pujace parametry:

AdresIP — adres IP sprawdzarki

Dane — dane do sprawdzarki, szczeg6ty zamieszczono w dokumencie opisujacym protokét
sprawdzarek z interfejsem LAN

Funkcja zwraca numer btedu, w przypadku bezbtednego zakonczenia zwracana jest stata
BladOK.

5.10 Przestanie ustawien grafik reklamowych

function PrzeslanieUstawienGrafikReklamowych(AdresIP: PChar; NrRekordu: Longword;
NrGrafiki: Longword; CzasWyswietlania: Longword;
SposobWyswietlania: Longword) : Longword; StdCall;

Do funkcji przekazywane sa nastgpujace parametry:

AdresIP — adres IP sprawdzarki

NrRekordu — numer rekordu w pamigci sprawdzarki

NrGrafiki — numer tta

CzasWyswietlania — czas wyswietlania w sekundach lub cze¢$ciach sekundy
SposobWyswietlania — spos6b wyswietlania

Szczegbdty zamieszczono w dokumencie opisujacym protokét sprawdzarek z interfejsem
LAN.

Funkcja zwraca numer btedu, w przypadku bezbtednego zakonczenia zwracana jest stata
BladOK.



